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s vedoucim odborii obchodnich sluieb 
OPMO Tesla Jaroslavem Kftourkem a 
vedoucim noyi prodejny Tesla v Praze 
FrantiSkem Spakem o tom, jak bude 
tato prodejna slouzit radioamaterum. 

Co vedio pracovniky VHJ Tesla ke 
zrizeni tAto prodejny? 

Na myslenku otevrit v Praze reprezen- 
ta£ni prodejnu vyrobku Tesla nis pri- 
vedlo predevsim to, ze jsme zatim ne- 
meli moznost pfedlozit zakaznikum vy- 
robky Tesly v tak sirok^ra sortimentu. 
Chceme, aby slouzila predevsim radio- 
amaterim a domicim kutilum. To zna- 
meni, ze se zde budou prodivat pfe- 
dev§im soucastky, i kdyz jsme zatim pro 
nedostatek jinych vhodnych mistnosti 
v Praze urcili mensi cast prodejny k pro-' 
deji finilnich vyrobku, tj.radioprijimacu, 
televizoru, magnetofonu atd. 

RadloamatjistA uvitaji otevfeni 
prodejny s povdAkem, zvlAStA dosta- 
nou-11 v ni koupit vSechno to, co po- 
tfebuji a co zatim mnohdy postrAdalh 
Mohou se na to spolehnout? 

Nase vyhoda spociva v tom, ze za n&mi 
stoji vlastni velkoobchodni zavod, ktery 
bude prodejnu z^sobovat v ’pln£ siri. 
Krome toho m& nase zasobovad skupina 
prfstup do vsech podniku Tesla a mame 
od jednotlivych zavodu prislib, ze pro¬ 
dejna bude dostdvat primo od nich i vy- 
behov^ a mimotolerantni soucastky. Bu- 
deme se snazit ridit se poptdvkou zakaz- 
niku a operativne opatrovat zbozi, o kte- 
r6 projevi z&jem. Prodejna md vlastniho 
zdsobovace, ktery' bude mit za ukol 
prave toto operativni doplnovdnf pro¬ 
dejny zadanymi druhy zbozi. Na posled- 
ni porade obchodnich ndmestku jed¬ 
notlivych zavodu jsme od vsech dostali* 
pnslib, ze vyvinou veskerA usili k tomu, 
aby prodejna byla zasobovana vsemi 
vyrobky Tesly. 

MA-li ovSem prodejna slouzit skuteAnA 
amatArtlm, mAU by mit i mimopra4§ti 
moinost vyu£ivat jejich sluieb. MAme 
na mysli zasilkovou sluibu. Bude ji 
prodejna mit a v jakAm rozsahu? 

Pocitime samozrejme i se zasilkovou 
sluzbou, i kdyz zatim jeste jsme s timto 
zpusobem prodeje nezacali. Mime za¬ 
tim v tisku katalog, podle kterAho bude 




Vedouci odboru obchodnich sluieb OPMO 
Tesla Jaroslav Khourek 

mozne zbozi objednavat. Nez bude vy- 
tisten, pracuje se na projektu zasilko- 
v^ho prodeje. Chceme jej totiz delat 
novym, modernim a efektivnejsim zpii- 
sobem, nez bylo zatim zvykem, to zna- 
mend s vyuzitim mechanizace a auto- 
matizace. Jsme si ov^em vedomi, ze jak- 
mile katalog vyjde, musime byt pfipra- 
veni zahajit zasilkovy prodej. Predpo- 
kladame, ze to bude od 1. ledna 1968. 

Naie AtenAfe by jistA takA zajimalo, 
kde budou mit mo2nost do katalogu 
, nahlAdnout. 

Katalog bude zpracovin ve forme vol- 
nych listu, aby se dal doplnovat a my- 
slime i na .to, aby byl predevsim .v§em 
radioamaterum pristupny. Bude samo- 
zfejme v na5i prodejne k nahlAdnutf i ke 
koupi. Krome toho jej rozesleme na'po- 
iddani podnik&m a skolam a chceme se 
dohodnout s oddelenim radiotechnick6 
pripravy a sportu l5V Svazarmu, jak jej 
zpHstupnit predev§im svazarmovsk^m 
radioamatArum. Predpokldddme, ze 
podle teto dohody roze§Ieme katalogy 
budto primo radioklub&m, nebo OV 
Svazarmu, kde by byly pro vgechny za- 
jemce k dispozici. , 

Jak vidAt, mA prodejna smAlA plAny a 
k jejich splnAni bude potfebovat do- 
konalA personAlni i materi&lni vyba- 
veni. Miilete nAm fici, jak }e prodejna 
zajiStAna po tAto strdnee? 

Prodejna predstavuje asi 240 m 2 pro- 
dejniho prostoru krome skladii,'jejicbi 
vetSi cist je na Karlove namesti. Poci- 
time s tim, ze az bude pine v provozu, 
bude mit kolem 30 zamestnaneft. Zatfm 
mame 17* lidi, z nichz 7 ai 8 pracuje 
primo za pulty jako obsluhujici. perso^ 
nil. Pri otevfem prodejny koncem ziH 
jsme meli v prodejne zbozi za 2,5 mil. 
Kcs, nepocitime-li finilni vyrobky. 

Zminil jste se o dob A, kdy bade pro¬ 
dejna v pi nAm provozu. Jak budou 
potom jeji sluzby vypadat a kdy to 
asi bude? 

Krome prodeje a zisilkove sluzby chce¬ 
me vybudovat jeste poradenskou sluzbu 
a v cisti, kde je.dnes prodej finilnich 
vyrobku, z a vest prodej meriefeh pristro- 
jO. Tam chceme take instalovat rhefici 
pristroje, ktere by slouzily zikaznikum, 
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aby si mohli zm£nt a prezkouset, cokoli 
budou potfebovat. Je§te letos bychom 
take chteli pfejit na dvousm^nny provoz 
v prodejnS. To znameni, £e by se stfi- 
daly dve skupiny prod&vajidch po 7 li- 
dech. Umoznilo by ndm to prodlouzit 
prodejni dobu tak, aby to pfedevSim 
amat6rum vyhovovalo. Pfedpokladame, 
ze by pak prodejna byla otevrena od 
8 hodin rano do 18.30 hod. veCer. To 
vsechno ovsem nejsme schopni dokazat 
do konce letosniho roku. Domnivame se 
vsak, ze je vyhodnejsl zacit alespori s ne- 
rfm a prodejnu postupne dobudovavat, 
nez s jejim otevfenim dele otdlet. Dou- 
fdme take, ze se nam podari dohodnout 
se s jednotlivymi zavody, aby daly pro- 
dejne k dispozici sklady ndhradnich sou- 
cdstek k pristrojum, kter6 se jiz nevyra- 
b'ejr. Vyrobni podnik skladuje totiz sou- 
castky po dobu deseti let od zah&jeni 
vyroby pfistroje. Teprve potom muze 
tyto sklady zrusit a my jsme pf esvedceni, 
ze prave amat(Sruin by se mnoho techto 
soufiastek velmi dobre hodilo. 

Domniv&te se tedy, ie prodejna po- 
mAie ifeSlt svizelnou situacl v z&so- 
bovdni radioamaterti souCAstkami a 
radio materidlem, na kterou si zatim 
prdvem steiovali? 

Jsme o tom presvedceni a bude nasi 
snahou, aby se situace skutecne.zlepsila. 
Vite, ze na§e gener&lni feditelstvi uza- 
vrelo dohodu o vzajemnd spolupraci 
s iJV Svazarmu. Tato prodejna je ze 
strany Tesly prvnim dokladem, ze do¬ 
hoda nez&stanejen na papire a ze mdme 
* nejlepsi snahu radioamaterum pomahat. 

. Podafi-11 se vim to, budou vim jistfe 
radioamat£H vd^cJ. Pfesto se vSak 
donmiv&me, 2e jedna prodejna vPraze, 

1 kdyi bude mit sebellpe organizoya- 
nou zAsiikovou sluibu, cel£ problem 
nevyreSi. Nebo snad uvaiujete o zH- 
zeni podobn^ch prodejen i v jin^ch 
mestech? * 

Zfidili'jsme jiz specializovanou prodejnu 
radiosoucdstek v Bratislave na ul. Cer- 
venej armidy a pfipravujeme otevfeni 
daUi v Brne ve Frantisk&nskd ulici. 
Velmi dobre slouzi radioamaterum i pro¬ 
dejny v Banska Bystrici a Budejovicich. 
Zfizovani prodejen vsak bohuzel nejde 
tak rychle, jak bychom si my i radioama- 
tefi pfali, protoze v nekterych mistech 
narazime na nepochopeni ze strany na- 
rodnich vyboru a bez jejich pomoci ne-" 
mdzeme ziskat to hiavni- prodejni pro¬ 
story. Budeme se vsak snazit rozmnozit 
pocet techto specializovanych prode¬ 
jen, abychom radioamaterum v ceie 
republice mohli poskytovat co nejkvalit- 
nejsi sluzby. 


0Tesla Svazarmu 
Svazarm Tesle © 


V patek 22 . zd.fi sesli se v budove t]V Svazarmu v Praze na tiroyni svych nejvysnch pied- 

stavitelu dva partner z, jejichz ukoly a zajmy jsou si velmi blizke: UV Svazarmu a generalnt 
feditelstvi VHJ Tesla. Vysledky jejich prdce na sebe velmi uzce navazuji: mezi 70 000 
pracovniky zdvodu Tesla je mnoho odbomikti, ktefi vyrostli ve svazarmovskem radioamaterskim 
hnuii - a stale vice jejich potreba. Aby vsak Svazarm mohlvychovdvat vice a lepe pfipravenych 
odbornikfi, potfebuje pevnejsi a solidnejsi materialni zdkladnu - a v tomto smeru muze prave 
Tesla poskytnout nejvetsi pomoc . . . ■ 

V budoucnu tomu tak bude, protoze u£elem scMzky bylo navdzat co nejutsi spolupraci , 
prospesnou obema stranam. Vysledkem porady je vzdjemnd dohoda , kterou podepsali pfedseda 
tJV Svazarmu generalporuclk J . Hecko a generdlni reditel VHJ Tesla.Karel VancL Pro 
informaci nasich ctenafu pfinasime uplne zneni uzavhni dohody. 

Dohoda o spolupraci ustredmho vyboru Svazarmu s generalmm reditelstvim 
VHJ Tesla pH rozvijenf radioamaterske technicke a provozm cinnosti v £SSR 


Ustredni vybor Komunistick£ strany 
Ceskoslovenska venuje stalou pozornost 
komunistick^ vychove obcanu nasi Ces- 
koslovensk^ socialistick^ republiky. Le- 
tosni unorov^ zasedani plena tJV KSfi 
potvrdilo, ze i nadale stoji v popredl 
otazky vychovn6 prace a ze jednou 
z hlavnich povinnosti spolecenskych or- 
ganizaci a instituci je pnprava mlad^ 
generace k plneni narocnych ukolu bu- 
dovatelu a obrancu komunistick^ spo- 
lecnosti. 

Nedilnou soucasti tdto vychovy je zvy- 
§ov&m technickych znalosti obcanu, 
nutnych pro feseni slozitych ukolu roz-* 
voje ekonomiky i obrany zeme. Elek- 
tronika a radiotechnika je jednou z nej- 
dulezitejsich slozek technick^ho. roz voje 
naseho narodniho hospodarstvi a vy- 
znamnym ^initelem pri zvysovani bojov6 
sily nasich ozbrojenych slozek. 

Svaz pro spolupraci s armidou venuje 
temto ukolum trvalou pozornost. Pod- 
chycuje z£jem a rozviji f.innost radio- 
amat^ru technickeho a provozniho sme¬ 
ru, zvlastni pozornost venuje zvysovani 
radiotechnickych znalosti mezi mliidezi, 
jeji priprave pro spojovaci sluzbu v za- 
kladni vojensk£ sluzbe. 

VHJ Tesla je dftlezitym cinitelem 
technickeho rozvoje naseho narodniho 
hospodarstvi. Vyroba radiotechnickych 
a elektronickych zarizeni, pristroje a 
soucastek vyznamnym zpiisobem na- 
pomaha uspokojovat potreby nasich 
v^robmch a spolecenskych organizaci, 
jakoz i individualni potreby spotrebi- 
telfi. Generalni feditelstvi i jednotlive 
vyrobni podniky Tesly projevuji t^z 


pochopeni pro potreby radioamaterske 
cinnosti,. zvysovdni radiotechnickych 
znalosti mezi mladezi i pro pripravu 
branch radistii pro vojenskou zakladni 
sluzbu. * ' . 

Spolecny zajem na plneni vsech tech¬ 
to ukplu- a v teto souvislosti tez nutna 
pece o rozvoj radioamaterske cinnosti 
zejmena mezi mlAdezi vyvolava potre- 
bu, aby Svaz pro spolupraci s armadou 
a VHJ Tesla prohloubily uzkou spolu¬ 
praci a vz&jemnou prospesnou pomoc. 
Z techto duvodu uzavira ustredni vybor 
Svazarmu a generalni feditelstvi VHJ 
Tesla tuto dohodu : 1 , 

U£ast a pomoc Tesly pri plneni ukolu 
Svazarmu na useku radiotechnicke 
pFipravy a sportu 

1. Vydavani vycvikov^ch a ucebnich 
pomficek pro v^cvik brancd radistia 
a mladeze v radistickych vycviko- 
vych utvarech, a to: 

a) odbornych a metodick^ch publi- 
kaci; 

b) nastennych nazornych tabuli ra- 
. diotechnickych soucastek a za- 
' kladnich schemat elektrickych 

a radiov^ch obvodu; 

c) diafilmu k vyuce zakladu radio- 
techniky; 

• d) v^cvikovych filmu pro vyuku 
zakladu radiotechniky. 

2. Vydavani stavebnich navodu elek¬ 
tronickych hracek, pristroju a po- 
mucek pro vycvikovou cinnost radio- 
krouzku mladeze. 

3. Poskytovani servisnich technickych 
dokumentaci vyrobku Tesly pro. 





potfeby radioamat£rsk6 cinnosti 
,v poctu 150 kusfi. 

4. iJcast pfi zajisfovEuii, celostdtnfch 
prehlidek radioamat^rsk^ch praci 
a sympozii radioamat£rsk6 techniky, 
poradanych jednou za dva roky. 

5. Vydavani Q, SL-listku, urcenych 
k potvrzovani nav&zanych spojeni 
operated se zvlastnim povolemm 
(OL), radiovych posluchacu (RP) 
a jinych mladych radioamateu se 
zahranicnimi radiostanicemi, 

6. Pnprava instruktorskych kadru pro 
praci s mladezi poskytovamm od¬ 
bornych lektoru z rad pracovnikd 
podnikd Tesla, 

7. Udelovam vecn^ch cen (odmen) pro 
,podstatn6 zvy^eni pfitazlivosti nej- 
vyznamnejSxch narodnich radio- 
amateskych soutezi, jakoz i mezi- 
narodnich soutezi organizovan^ch 
v CSSR, ato: 

a) mistrovstvi CSSR v radisrickych 
brannych sportech, tj. v honu ha 
liskuj radistick&n viceboji a rych- 
lotelegrafii, 

b) celostatni (ndrodni) souteze ra- 
dioamat£ru, pracujfcich ria pks- 
mech KV a VKV, 

c) mezinarodni zavody v radistic¬ 
kych brannych sout£zich, 

d) mezindrodni zivody na pas- 
mech KV a VKV, a to zdvod 
OK DX a Polni den na VKV, 

8. Zavhdeni a rozgirovanf prodeje ra- 
diotechriickych soucastek a pomhcek 
a zasilkov£ sluzby radioklubum ZO 
Svazarmu, zejmdna : 

a) vymetovych, mimotolerantnich 
a dobehovych radiotechnickych 

*' soucastek pro potreby vycviko- 
vych krouidtft mlhdeze, pnpadne 
pro tvorbu stavebnic za primere- 
nou cenu, 

b) uzkoproplov^ho radiotechnick6- 
ho materiaiu pro stavbu radio- 
amateskyck pristroju a pomu- 


Pfedseda UV Svaz¬ 
armu generdlporucik 

J . Hecko a generalni 
redilei * VHJ Tesla 

K . Vancl pfi podpisu 

dohody 



zenlch Svazarmu kursy aporadenskou 
sluzbu v obsluze obcanskych a pru- 
myslovych pojitek, meficich pfistro- 
jft, spotfebicu a jinych vyrobku pod- 
nikft Tesly. 

6. Organizovat kursy pro prodavace 
statni maloobchodni site s diem zvy- 
Sovat jejich odbornou kvalifikaci ve 
znalosti radiotechnickych souchstek. * 

7. Podporovat usili VHJ Tesla pfi zis- 
kavani prostorh, urcenych pro servis- 

t ni a prodejni sluzbu Tesly, kterb bu- 
dou soucasne slouzit dohodnutym 
potrebdm radiotechnick^ a provozni 
cinnosti Svazarmu; spolupracovat 
pfi organizovhni poradensk6 i ji n6 
sluzby radioamateum. 

iJstfedni vjbor 

Svazu pro spolupraci s armddou 


,8. Organizovat a podporovat ruzn£ sou¬ 
teze, kter£ by z radioamaterskdho 
hlediska propagovaly vyrobky pod r 
niku Tesla. 

ZvIaStm ustanovenf 

iJstredni vybor Syazu pro spolupr&ci 
s armadou a gener&lni reditelstvi VHJ 
Tesla dohodnou kazdorocne konkteni 
realizaci t6to dohody stanovenim akci 
a rozsaliu ucasti VHJ Tesla a Svazarmu. 
Urceni zastupci obou stran budou v prd- 
behu roku dojednavat spoluucast i na 
akcich, kter^ budou organizovany podle 
vzniklych potreb radioamaterskd cin¬ 
nosti Svazarmu nebo propagace VHJ 
Tesla. 

Generalni feditelstvi VHJ,Tesla, 
podniky elektroniky a slaboproude 
*techniky 


9. .tJcast pfi zajist’ovam vyznacnych 
radioamat^rskych pokush a vyvo- 
jovych praci' provadenych v radio-, 
klubech ZO Svazarmu. 

10. ijcast pfi vydavani odbornych od- 
znaku mlddeze, urcenych pro nabo- 
rov6 akce v oblasti radiotechnick6 
. a provozni Cinnosti. 

Ucast a pomoc Svazarmu pfi propagaci 
VHJ Tesla a jejich vyrobku 

1. Pfi sportovnich a jinych akcich, po- 
radanych Svazarmem doma i v za- 
hranici, vhodne propagovat Teslu 
a jeji vyrobky. Podle vzhjemn^ doho¬ 
dy organizovat nekter£ vyzna6n^ ra- 
dioamat£rsk£ akce pod z^§titou Tesly 
(popr. jednotlivych podnikh Tesly). 
Na celostatnich a okresnich vysta- 
vdch radioamat^rskych praci organi- 
zovanych Svazarmem umoznit vy- 
stavovdni vyrobku Tesly. . 

2. Pri vydavhni Q^SL-listku asouteznich 
diplomu pamatovat na vhodnou pro¬ 
pagaci elektroniky a vyznamnych ra- 

. diotechnick^ch pristroju a vyrobku 
vyraben^ch v podnicxch Tesla. 

3. V publikacich, vycvikovych filmech 
a jinfch odbornych. materialech a 
metodickych pomuckach, jejichz vy- 
dkvkni zajisfujc UV Svazarmu, pa¬ 
matovat na vhodnou popularizaci 
radiotechnickych souc&stek, elektro- 
nickych-pristroju a pomfrcek, vyri- 
benych v podnicich Tesla. 

4. Vyuzxvat svazarmovsk^ho tisku k pro¬ 
pagaci Tesly a jejich \yrobk£i. 

5. Organizovat, v organizacich a zari- 


V. MISTUOVSVl EVROP1 V HONU NA LISKl 

Ui popdte v krdtke historii tohoto sportu se sesli reprezentanti evropskych zemi } aby zmefili 
sve sily ve vrcholne soutezi - mistrovstvi Evropy^ poprve na uzemi nasi socialisticke vlasti. 

Zdvodnki , trenefi a vedouci delegaci 'se zacali sjizdet do Cervene nad Vltavou v pdtek 22 . 
zari, mistrovstvi zaEalo o den pozdejL Pocasi, ktere si at do te doby laskovne zahravalo s nervy 
poradatehi, se utmudfilo - o bio ha se oblekla do modriho . Vice nebylo tfeba - o ostatni se u£ 
postarali lidi . Na slavnostnim zahajenb, ktere se odbyvalo pred budovou zotavovny , se shro- 
mdldili vsichni udastntci mistrovstvi a vyslechli krdtke projevy pfedsedy organizahiiho vyboru 
mistrovstvi M. Svitdka , zdstupce IARU a pfedsedy ONV Pisek . 


Odpoledne se konal tr&iink a mefeni 
prijima^ibpro zavod v pasmu 80 m. Na 
rozdil od jinych utkani probihal tr^nink 
na obou phsmech soufasne, a to tak, ze 
liSky c. 1 a 2 vysilaly na 3,5 MHz a li§ky 
/ L 3 a 4 na 145 MHz. Tuto zajimavou 
kombinaci umoznilo dokonal6 technick^ 
vybaveni postaven6 v Hradcx Krdlov6 
a vyzkousen^ na II. mistrovsk£ soutezi 
i pfi soxistfedeni nasich reprezentantu. 
Pro organizatora znamenala tato upra- 
va vitate zkrdceni casu pro tr^nink. 

23. zkri rano se sesli vedouci jednot-r 
livych delegacx ha prvnim zasedani 
mezinarodni jury, kde byli podrobne 
informovani o vsech dulezit^ch otazkach; 
kter6 souvisely s organizacx mistrovstvi. 
Proti pfedchazejicim mistrovstvim Evro- 
py doslo totiz k nekolika upravam^ kterb 
znamenaly ur^itou zraenu v dosavadni 
praxi, Bylo to predevsim automatic^ 
vysiHni lisek a oddaleni obsluhy vce'tne 
mezindrodniho rozhodciho od ukrytu 
lisky. Nebylo snadne pfesvedcit nekterd 
delegdty, ze tim nedoch&zi k naruseni 
mezinarodmch propozic a ze jde v pod T 
state jen o technick6 zdokonaleni, kter^ 
zaruduje vetsi objektivitu vysledkh.' 


Nakonec vsak zvitezil spravny nazor, 
podporovan^ i z&stupcem IARU panem 
Znidarsicem, YU1AA. .Dal§i zmena se 
tykala soustfcdovani z&vodniku po vy- 
hledani posledni lisky nebo po uply- 
nuti limitu na mfste, oznacen^m na ma- 
pach zavodniku pismenem „M st , tj. na 
majaku. Z dk se, ze tato uprava, kterd 
byla ve sv6m pojeti zcela puvodni, vy- 
fesila mnohalet^ dohady o tom, kam se 
ma zavodnik uchylit po skonceni zavo- 
du, aby se nemohl setkat s dalsimi z 
vodniky.na startu nebo na trati, D k se 
fici - a tak to tak6 bylo hodnoceno ji- 
nymi delegacemi - ze se nam podarilo 
tuto otazku uspesne vyresit a ze nov£ 
feseni bude pou^ito i pfi dalSlch sout6- 
zich v budoucnosti. Majak by! ve sku- 
tecnosti mal^ vysilac, umisteny mimo 
prostor zavodu ve vesnici a vysilal po- 
moci miniaturniho klicovaciho zarizeni 
trvale a samocinne carky nebo tecky na 
predem znamem kmitoctu. Zavodnici 
tak meli' dvoji kontrolu o spravndm 
postupu k bodu „M £< - jednak podle 
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Dva snimky Z mistrovstui Evropy v horn na lisku: vlevo skupina madarskjch z&vodniku , z nichi Mdtrai Istvan (vlevo) a Adam Atila (dm- 
hy zleva) dopomohli Madarsku k vilezstvi v drulstvech v.pdsmu 2 m. Vpravo je cs. drulslvo pH slavnostnim ndstupu 


mapy, jednak podle signalu. Na majaku 
byl soucasne zrizen odposlech ze vsech 
stanoviSt' lisek a vysledky se zapisovaly 
prubezne na tabuli. Po odstartovani po- 
sledniho rozbfehu, tj. asi hodinu po 
zahdjeni zavodu, byli na majak pre- 
vezeni autobusy vsichni vedoucl, tre¬ 
nds a ostatnl u£astnlci zdvodu a tady 
meli moznost sledovat, jak jejich zavod- 
nlci zdpasl s ter6nem a Jasem. Tdeti 
liprava se tykala uspofaddm mfsta 
startu. Zavodnlci byli se svfrrii tren^ry 
soustredeni na jednom mlst£ a odtud 
odchazeli na vyzvu rozhlasem pro mapy, 
po nekolika minutach pro pfijlmace a 
pak na start. Ka&ty funkcnf prostor m£l 
sv6 vyhrazen6 misto a jednoho mezina- 
rodnlho rozhod£fho, tak£e nedochazelo 
k tomu, ceho byv&me tak £asto svedky 
jinde: ke zbytecn^mu hromaderu zd- 
vodniku, prebiham' z mfsta na misto a ke 
zbytecnym uvah£m o vyhod&ch jednech 
pred druhymi. Tady meli vsichni stejne 
podmfnky: 15 minut pred startem ob- 
drzel zivodnfk mapu oblasti zdvodu 
s vyzna^en^mi kmitocty jednotlivych 
, lisek, s oznacenlm mista startu „S“, 
majaku „M U a casovym limitem. TH 
minuty pred odstartovanim si vyzvedl 
svuj prijlmac z mista, kam si jej uloHl 
po pHjezdu, a popoSel nekolik metru na 
startovnl 6&ru. Pokyn k odstartovani 
ddval startdr pH zaznenf zvonku. 

Se v§emi t£mito upravami byli ve- 
doud vyprav sezndmeni jiz den pred 
prvnlm zdvodem. Soucasne jim byly 
pfedlozeny ke schv&lenl telegrafnl a te- 
lefonnl texty a objasneny n6kter6 dalsf 
otazky. Hodne potfzi zpusobily rozdiln^ 
kmitoCty liSek a mkdo z pofadatelu ne- 
podtal s tfm, se pasma 80 m vyuzfvd 
pro telegrafii v rdznych zemlch ruzne 
a ze vfb&r kmito£t& se pro takovy zd- 
yod - pH snaze vyhovet v3em - znacne 
zuzuje. Nebylo proto moznc pouzlt pri- 
praven6 krystaly v rbzsahu 3550 az 
3650 kHz, nebof zdvodnici dvou zu£ast- 
nenych zeml mdi na svych prijimacich 
jen pasmo 3500 3600, v jednom pn- 

pade s rezervou do 3620 kHz. Vysled- 
kem byla cesta do Prahy a netrpdiv^ 
ocekavdni, jak to dopadne. Dopadlo to 
nakonec dobre, nebo I6pe rebeno, turner 
dobre; posledni liska kondla u kmito£tu 
3620 kHz. Na pasmu 2 m nebyly v tom- 
to sm6ru zadnb probl^my. Zato se 
objevily potiie s kontrolnlmi hodinami 
(upravenb konstatovad hodiny pro ho- 
Iubife). Bylo jich sice tolik, kolik bylo 
lisek, ale zddnd ndhradnf. Skutebnost, 
hodiny byly pfed mistrovstvim v od- 


borri^ oprave, vedla sice k urcitemu 
psychologick^mu uklidnenl, nezabra- 
nila v§ak konecn&nu zjistenl, ze jedny 
z hodin majl svd vrtochy, tj. bucf dobre 
tisknou, ale pak se pri stisku zastavl, nebo 
se sice nezastavi, ale obtisk je citelnf 
sotva 1 z piidesati procent. Bylo s tlm 
hodnS a hodn^ starostl. Zkusenost, ma- 
lem draze vykoupena, ze nelze nemit 
pHslusnou rezervu! 

Prub^h obou zdvodii lze hodnotit 
velmi kladne. Zvla§t6 zavod v pasmu 
2 m byl' tak dokonaly, ze by se na n£m 
t6zko na§la nejakd chybidka. Technika 
pracovala po oba dny na jednicku 
a tfm zodpov^dela otizku, je-li spravn^ 
pokracovat v cestfi, kterou jsme u nas 
nastoupili, tj. pracovat s automatickym 
zanzemm, kterb nepotrebuje zadnou 
obsluhu. Vidyf to byla t^m^r stezejnf 
otazka, jejfz nepochopenf by pfibrzdilo 1 
dalSf technicky pokrok a vedlo k tomu, 
co mnozf z nas tak dobfe zname - k hle- 
d^iif pocetn^ obsluhy misto vysflade. 
I kdyz nenl vsechno jeSte v naprost^m 
poridku, zakladnf mySIenka byla vyslo- 
vena, pochopena a zdstupci ostatnlch ze- 
mi vysoko hodnocena. 

“ Pred i po zavodech problhala mnoha- 
hodinovd zaseddm mezin^rodnl jury. 
Bylo zde vysloveno. mnoho zajfmavych 
my5lenek,-kter^ jiste pomohou skupin£ 
lidf pov^fenych IARU zpracovamm no- 
■vych propozic. Je pot^iteln^, ze v ko- 
misi je i z&stupce CSSR a ze je tedy 
dobry pfedpoklad obhdjit nazor na 
no v6 pojetf tohoto zavodu. Jury se tak£ 
zabyvala fesenlm jedin^ho protestu 
3v£dsk£ho zivodnfka, ktery vinou uz- 
k£ho kmitofitov^ho rozsahu na pfijlmaci 
neslysel a tedy ani nenaSel liSku, pracu- 
jfci na kmito£tu 3620 kHz. Protest byl 
nakonec na nivrh vedoucfho svddsk^ de- 
legace stazen z programu. Po skon£enf 
zdvodu v pdsmu 2 m byl precten dopis 
vedoucfho rakouskd delegace ing. W. No- 
wakowsk^ho, OE1WN, v nemz se po- 
chvaln^ yyjadruje o organizaci V. mis- 
trovstvf Evropy v CSSR. 

Po dobu zavodu pracovala v arealu 
ubytovny stanice OK5FOX a dfky kilo- 
wattov(5mu prfkonu a kvalite operat^ru 
navazala mnoho zajfmavych spojenf. 
O dal3f senzaci se postaral sympaticky 
Svddsky zdvodnfk Emfried Aspelin, 
SM5AIO, ktery pHjel na zdvody s tre- 
n£rem - XYL - a profesionalnfm trans- 
ceiverem vestav^nym v osobnfm voze a 
odtud pracoval pod zn. OK8FEA/m. 

Zdvody, jak uz to byva, nebyly jen 
sportovnf, ale i spole^enskou zalezitostf. 


Pnjemne prostredf, znamenitd strava, 
pekn^ ubytovanf a nadhern^ pocasl vy- 
tvorily dobrd predpoklady vyuzit par 
hezkych podzimnfch dnu co nejl^pQc 
Kdyz uz bylo po vsem, meli i zdvodnici 
vice ^asu venovat se jinym zaleHtostem 
a nebylo proto divu, ze se tolik Ifbila 
m6dnf pfehlfdka, kterou na Cerven6 pn- 
pravil n. p. JITEX. Kazdy si prisel na 
sv£; jzeny obdivovaly vkusn6 modely a 
muzi jejich nositelky. Druhy den pokra- 
coval kultumf program zdjezdem ucast- 
nfku^ na Hlubokou a do Budejovic, sa- 
mozrejme spojeny s ndvstevou zndmdho 
pivovaru. Zaver mistrovstvf patril tra- 
di£nfmu hamfestu a ani tady nebyl je§te 
konec vSem pfekvapenlm. Pravd jiho- 
ceska zabljacka, spousty vtipnych ddrkfi 
a vyborna hudba, to vsechno pfispelo 
k tomu, ze se tady kaddy cftil opravdu 
jako doma, bez ohledu na to, jak^ prefix 
mel ve svd klope. Skoda, ze takovych prf- 
leditostf sejft se a vymenit si ndzory i zku- 
senosti nenf vice! 

(Podrobnd vysledky mistrovstvf uverej- 
nujeme na str. 346.) OK1AWJ 

* * * 

£estne tituly radioamatdrum 

Za mimorddn^ vysledky, dosahovand 
po nekolik let v domdcfch i mezinarod- 
nfch zavodech y honu na liSku, udelilo 
predsednictvo iJV Svazarmu na sv^m 
zasedanl 28. zdfl t. r. cestny titul „Za- 
slouzil^ mistr sportu“ ing. Borisu Mag¬ 
nus kovi, clenu radioldubu ZO Sva¬ 
zarmu ve Frydku-Mfstku. 

Za dosazen£ sportovm vykony priznal 
organizainf sekretariat UV Svazarmu 
na sv^m zasedanf dne 12. zdrf t. r. cestny 
titul „Mistr sportu“ Emilu Kubesovi, 
ilenu radioldubu 50. ZO Svazarmu 
v Praze 7. * 

Prejeme obema soudruh^im mnoho 
uspech& v jejich dalsf radioamaterskd 
cinnosti. 



Miniaturni superhet 
PPenosny pfijimaC 
pro amatdrskd pdsma 




9. zdfi letosriiko roku byl projevem mlstopfedsedy vlddy ing. 0. Sim&nkd zahdjen devdty 
mezindrodrd veletrh v Brne. Byl to prvni veletrh, na mini vystavovaly nase podniky v nove 
Be naseho hospodafstvi - v 'ere zdokonalene soustavy planovitiho rlzenl ndrodniho hospodafstvi , 
jejtmz hlavnlm smyslem , jak rekl ing . Simunek , je zdokonaleni pldnovani a poslleni funkce 
trhu ve vztahu k pldnu , coi vytvdfi pfiznive pfedpoklady pro vetsi dynamiku a ucinnost rozvoje 
ieskoslovertskiho hospodafstvi i pro jeho dalsi zapojenl ve vnejsich ekonomickych vztazich , 


Z tohoto hlediskaje treba rici, ie na ve- 
letrhu bylo skutecne mnoho zajimavych, 
technicky dokonalych i esteticky a vf- 
tvarne dobfe zpracovan^ch exponAtfi. 
V nekterych oborech, jako napf. v tex- 
tilnich strojich, mame dnes nAroate a 
skv£Ie vyfesend konstrukce, kter6 nAm 
muze cizina zAvidet. Protoze nas v§ak za- 
jfmala pfedevsim elektronika a prevAzne 
elektronika spotrebmho charakteru, po- 
kusime se v tomto clAnku ud£lat prfi- 
vodce po veletrhu tern, kteri nemeli moz- 
nost jej navstivit, i tern, kteri pod mno2- 
stvim dojmu treba nektery ze zajimavych 
exponatd pfehtedli. 

Elektronika byl a prevazne soustrede- 
na v pavildnu C, jiz tradicnd v^novandm 
tomuto odvetvi. Pomineme-li vicentene 
nedychatelny vzduch v pavilonu, bylo 
na co se divat. Vkusnym fe§enim, veli- 
kosti a vlastnostmi nas hned pri prvni 
zttezne prohlidce zaujaly nove univer- 
zAlni pnstroje n.p. Metra-Blansko, dii- 
stojne pokracujici v tradici rady Avo- 
met I, Avomet II, kter6 jsou vsak mno- 
hem mensi (rozmery 150 x 90 x 35 mm, 
vAha 0,35 kg) s podstatne lepsimi para- 
metry a sirSimi moznostmi pouziti. 
Byly uvedeny pod typovym oznacenim 
PU110 a PU120; PU110 slouzi k mereni 
stejnosmernych napeti s prvnfm rozsa- 
hem 60 mV a poslednim, sestym 300 V pri 
spotrebe 1 mA, k mereni stcjnosmern6ho 
proudu 30 mA az 3 A pri spadu napeti 
60 mV, k mefeni stridavych napeti 
v rozsazich 30 V, 300 V, 600 V pri spo- 
trebe 3 mA a stridavdho proudu v roz¬ 
sazich 30 mA, 60 mA, 600 mA, 3 A, 6 A 
a 12 A. Dale lze merit odpory ve dvou 
rozsazich v rozmezi 0 az 10 kQ a teplo- 
tu od 0° do 350 °C. Presnost pnstroje 
je 2,5 % a je napajen z jednoho clAnku 
1,5 V.' Dokonalejsim bratrem tohoto 
velmi jednoduclteho pnstroje k 'nejza- 
kladnejsim nterenim je PU120, ktery mA 
slouzit krome jin6ho k beznym opravar- 
skym pracim na elektronickych zarize- 
nfch - zakladni rozsah stejnosmernych 
mereni jc pro napeti 100 mV a pro 
proud 50 |uA, nejvyssi rozsahy jsou 
300 V a 3 A, spotfeba pro stejnosmernA 


(pro rozsah 50 ptA 100 mV). StridavA 
napeti lze merit ve ctyrech rozsazich, 
z nichz prvni je 10 V a posledni 300 V 
pri spotfeba 125 jxA. 

Odpory lze merit v rozsahu 0 az 
1 MO, navic lze na pristroji zkou§et 
tranzistory do vykonu 250 mW, a to me- 
fenim /cbo- Pristroj je napdjen ze tri 
cldnku 1,5 V, mA stejnA rozmery a stej- 
nou vAhu jako PU110. Oba merici pn¬ 
stroje jsou velmi pekn6, mnohAmu z nAs 
by velmi pomohly pri prAci - budou na 
trhu v dohlednd dob£ a za prijatelnou 
cenu? 

Metra Blansko mela celou expozici 
velmi peknou - cislicovA pfistroje mo¬ 
dern! koncepce m61y mezi odborniky 
velk^ ohlas a dokazuji, ze si pracovnici 
podniku uvedomuji, ze nelze zit jen 
z minute slAvy. Merici techniku vysta¬ 
vovaly i jin6 stAty, napf. Madarsko; jak 
je vsak videt z obr. 1, maji jejich vyrobky 
tradicni a lze rici prekonany tvar. I kdyA 
po technicky strance nejsou spatn^, sna- 
ha po miniaturizaci a modernim tvaro- 
vdm re§eni sem vsak jeste nepronikla 
v plnd siri. 

V rozhlasovych prijimacich byl vid^t 
nejmensi pokrok; na§ei zahranicni firmy 
vystavovaly bezn6 vyrobky v bezn 6 
uprave. Ze zajimavej§ich exponat^ je na 
obr. 2 nekolik typickych ukazek jugoslAv- 
sk^ produkce (Gallus-stereo); tak6 v ma- 
<Jarsk6 expozici byl jako novinka uve- 
den stereofonni pr ijimaC z osvedcene rady 
R firmy Orion pod oznadenim R5 700- 
stereo. 

V souvislosti s rozhlasovymi prijimaci 
a pri pohledu.na vzhledove temer per- 
fektni soupravu pro jakostni reprodukci 
zvuku z Tesly Litomysl (viz IV. str. 
obalky) nas napadla turner kacirska mys- 
lenka, tolikrAt diskutovanA mezi spotre- 
biteli a vyrobci: bylo by to opravdu tak 
slozit^, aby se i u nAs vyrabelo zafizeni 
pro skutecne dokonalou reprodukci hud- 
by, kter^ by bylo mozn6 stavebnicove 



vyresit tak, aby se dalo koupit po cAs- 
tech (nebpt* je jasnA, ze v tomto pripad6 
by kvalita znamenala znacne velky pe- 
n&zni v^daj). To znamenA, bylo by moz- 
n 6 vyrAbet jako stavebnicov^ jednotky vf 
cAst prijima^e po v^stup z detektoru, 
jakostni nizkofrekvencni zesilovac, ja¬ 
kostni reproduktorovd soustavy, .gra- 
mofon atd.? Tesla Litovel dala odpoved 
na cast otAzky — jeji souprava, gramofon 
s elektromagnetickou prenoskou Shure 
M44, zcsilovaci ZG202x25 Wa repro- 
duktorov^ soustavy RK60 jsou na vy- 
sokd urovni, i kdyz pres vsechnu chvAlu 
se nAm zdA plAnovanA cena 8000,— K£s 
prili§, vysokA. Ale je to v kazd^m pM- 
pade dobry zAklad. 

I Tesla Valassk^ Meziri^i vystavovala 
dal§i pekne reproduktorov^ soustavy a 
nov^ skfinky pro rozhlas po drAt^, kterd 
jiz neni treba dodatecne povrchove upra- 
vovat, chceme-li je umistit v bytov^m 
interidru. Zda se tedy, ze i kdyz jsme 
zaspali nekolik let, shazl se na5i vyrobci 
ztrAtu dohonit - a je nesponte, ze i fi- 
riancne by to mohlo b^t pro ne v^hodnd. 
StaCi se podivat k sousedAm, kde zafi¬ 
zeni pro vernou reprodukci jsou jednim 
z hlavnich zdroj5 prijmd velkych elek- 
trotechnickych firem (Grundig, Philips, 
Braun atd.). 

Vrafme se vsak jest£ na chvlli k roz- 
hlasovym prijimacto. Jako sprAvn^ 
nAvstevnik veletrhu jsem pri prvni let- 
me prohlidce sbiral samozfejme i ruznA 









prospekty, kter£ jsem pak ve volri6 chvili 
prohlizel. Pri t6 prilezitosti.jsem pfiSel 
na barevny letak, propagujid prijimac 
Tesly Bratislava, typ 326A, Tosca. Le- 
tdk mnou.doslova otrasl. Posudte sami 
(cituji): jyTrojelektronkov^ prijimai je 
konstruovany pre po£uvanie na stred- 
nych a velmi kratkych vlnach. Je mozne. 
ho vyuzif ako adaptor pre velmi kratke 
vlny u tyxh prijimacov, ktor6 maju sice 
dobra reprodukciu, ale VKV nemaju. 
Prepojenim diodov6ho vystupu priji- 
maca TOSCA s rozhlasovym prijima- 
com bez VKV dosiahnete vacsi akustic- 
ky vykon a kvalitnejsi prednes a to 
podia vlastnosti pouzit6ho prijimaca. 
Tym vyuzijete kvalitnu reprodukciu, 
ktoru tento rozsah poskytuje/ 1 Kvalitm 
signal z VKV prehravejte na pfijimaci, 
ktery VKV- nemi a jehoz nf cast by la 
konstruovana pro pfijern signdlii AMI 
To je reklama, nad kterou skutecnS zu- 
stava rozum stat! Z tohoto hlediska jsou 
diskuse o deemfazi, kmitoctov^ charak- 
teristice, Sifce pasma atd. zcela zbyte£n6. 

Z televiznfch prijimacu n&s zaujaly 
nov6 vyrobky Tesly Orava — vkusne re- 
5en<§ skrine, osvedcena zapojeni, spo- 
lehlivost a dalsi dobrd vlastnosti jsou jiz 


tradi£nimi vlastnostmi. nasich televiz- 
nich prijimacu i vystavovanych pfijima- 
cu Tesla 4123U -'Karolina a Tesla 
4220U (IV.‘ str. obilky.) Se zajmem 
jsme si prohl£dli i celotranzistorovJ xna- 
cfarsk^ prijimace. (Orion Minivizor jena 
obr. 3.) Na veletrhu vystavovalo i nekolik 
firem z Japonska, napr. Hitachi, v jejiz 
expozici byly i obrazovky pro barevnou 
televizi, miniaturni obrazovky (obr. 4), 
tranzistory v pouzdrech z plastickych 
hmot atd. Ze delba price nejen mezi 
zememi, ale i mezi jednotliv^mi podniky 
je vsestrarin£ prosp£§na, to je zrejmd 
z mnoha vystavovanych exponatu. Uzka 
specializace prinisi samozrejme i pro- 
bl&ny, ale jen pri ni se dosahne doko- 
nalosti vyrobky. Dukazem toHo je expo- 
nat italsk6'firmy Ricagni z Milana, kteri 
vystavovala krom£ jin£ho velmi pekne 
udelani vstupni dily pro televizni pfiji- 
mace pro pasmo I az III, kombinovani 
s tlacitkovou soupravou a dilem pro 
pismo IV a V (obr. 5), 

Takd v magnetofonech je na co se te- 
§it. Behem letosniho a pristiho roku se 
dostanou do prodeje nove typy, z nichz 
B44 a B45 jsou varianty osvedcenych 
B41 a B42 v drevenych skrinich, B43 



Objednal jsem pfed 
mdsicem ‘ destidku 
s ploSnymi spojl u 3. 
ZO Svazarmu, poSt. 
fichr. 116 a dosud jsem 
ji nedostal. Prod dfcld- 
te reklamu tdto or- > 
ganizacl, kdy£ destid- 
ky neposild ?(So v&k ]., 
Brno) 

Dotazem v 3, ZO Svazarmu v Praze 10 jsme 
zjistili, ie v dervenci a srpnu m&la vitSina dlenfi 
tdto organizace dovolenou. Protore destiiky vyrd- 
bdji ve volnem Case, bez placen^ch zamdstnancA, 
v^roba se zdriela. VSichni vdak objednan6 destidky - 
dostanou. Jakmile skond doba dovolen^ch, budou 
vfiechny objednfivky vynzov6ny nejpozd^ji do 14 
dnti. 

Prosim o ddaje Cs. tranzistoru GC507. 
jProi se nyni neozna£uji tranzistory 
barevnou Cepifkou k ur£en£ zesilova- 
. ciho iinitcle? (Brzobohat^ V , Poho- 
felice), 

Tranzistor GC507 je plo§ny tranzistor p-n-p 
pro nf zesilovaie stfednlho vykonu. Mezni udaje: 
-U C b*= 32 V, -U EB = 10 V, -/ C =125 mA. 
-/ E « 130 mA, -/ B = 20 mA, Pc « 125 mW 
(s chladid plochou 12,5 cm* 165 mW), mezni kmi- 
toCet/r pH - t/CB == 0 a pH -/e = 10 m A v$t5I nei 
300 kHz, Sumov6 dslo F je menSl nei 15 dB 
pri -t/cB = 2'V, -/c = 0,5 eoA a pfi kmitoCtu 
1 kHz, zbytkovy proud 7 b 0 ie men$f ne2 10 iiA. 
Barevnou depickou se ji i tranzistory neoznaduii, 
pravdSpodobnS proto, ie pH vyrob£ ve velkych 
sdrilch nenl mozne mfent proudovy zesilovacf iinitel 
u kaiddho jednotliv^ho tranzistoru. 

Daji se u n&s koupit tunelov£ diody? 
(Stall J„ Praha 7). 

Tunelov^ diody u n£s v prodeji zatim nejsou. 

V AR 2'67 byl uvefej nfcn nivod na stavbu 
"'zesilovaCe 65 W, nejsou vsak uvedeny 
hodnoty sifov^ho a v^stupniho trans- 
form&toru. MOiete mi je sdelit? 


(Rajdl R., Lcde£ nad Sazavou, Jilck B., 
Partizdnsk6). 

tJdaje obou transform&torft byly uvefejh£ny‘ 
v AR 4/67 na str. 104. 

Prosim o tidaje oscilatorovfi c ivky 
z pfijimaCe Doris (Braiina J., Ostra¬ 
va-Poruba). 

Oscilitorovd dvka z pfijimaie Doris md 190 
zdvitfi s odbofkou na 10. zdvitu, vazebni vinuti 
md 25 zdvit 6 vf lanka na kostfiice o 0 5 mm s feri- 
tovym jddre m. Jddro m6ie byt i ferokartovd (zmendi 
se vdak rozsah dolad^nl). 

Mdm tranzistory SFT317. MOiete mi 
sd£lit, jde-li o vf nebo nf typ, popfi- 
\ padf kdo je vyrdbi? (Pavlik B., SpiSskd 
Nov6 Ves). 

Tranzistory SFT317 jsou v^robkem francouzskd 
fir my Mistral a jsou ekvivalentni nademu tranzisto¬ 
ru 0C170 vkv. 

Pot/eboval bych nutn£ odborne ohod- 
noceni magnetofonu Telefunken 85, 
popHp. ve srovndni s nasimi magneto- 
tony (Koiu5nik K., Olomouc.) 

Magnetofon M85 fy Telefunken je typ asi §est 
let staW, kter? se vyrdbi v NSR pro Skolni lively. 
Lze u n5ho pouiit dvky a2 o 0 18 cm, je pfilstop^, 
md vybomou kmitoitovou charakteristiku a velmi 
male kolisdni rychlosti. Jeho koncepce je klasickd, 
coi dokazuje i to, ie bdbem let, kdy se vyrdbi, 
nedoznal podstatnych zmfn. Vd^i kolem 15 kg. 
Svymi vlastnostmi pfedci magnefotony Tesla 
rady B4. 

Vdicni pfdtelfe, 

pres na§e upozom&nf, ie redakce nevyddvd ani 
knihy ani pldnky rOznych zaHzenf, dochdzi do 
redakce stdle velk^ mnoistvf dopisfl, v nichi nds 
dendfi iddaji o zasldni pldrkfi, knih, materidlu 
apod. Abychcm pfededli da I Sim zbytefnjm dota- 
zim, upozornujeme, ie knihy lze objednat napf. 
ve Stfedisku technickd literatury, Spdlend 51, 



je jakosthi stereofonm magnetofon (obra- 
zekje na IV. str. obalky), B46 je jednfv* 
duchy stereofonm magnetofon pro siro- 
kou spotrebitelskou obec a B47 je mag¬ 
netofon specialne upraveny pro studijn^ 
ucdy, ktery bude distribuovin pres n. p. 
Ucebni pomucky predevsim skolam. 
Vsechny tyto typy magnetofonu jsou 
uplne tranzistorizovand a vkusn£; jiste si 
zlskaji stejnou oblibu jako predchazejfd 

.typy- ; ; # ■ . 

Zdverem na§i prochazky expozicemi 
spotrebni elektroniky je§te celkov^ bi¬ 
lance: nemame spatnl v^robky, obcas 
sice k upln6 spokojenosti spotrebitelii 
i vyrobcu chybi dokonalejsi vn$j§i pro- 
vedeni, dokonalejSi soucastky (to je v&- 
bec nejvetSi bolest) a §irSi sortiment; 
bude-li vsak vetsi konkurence a tim vetSi 
ekonomicky 1 tlak na v^robu, m^izeme byt 
i v tomto odvetvi narodniho hospodir- 
stvi, jak ukazuji n^kterd vystaven6 vy- 
robky, mezi predni'mi stity v Evrope. 

* -ou- 


Praha 2, nebo ve Slovenskomvydavatelstve tech- 
nickej literatury, Hurbanovo ndm. 6, Bratislava,' 
popr; i v nakladatelstvi Nade Vojsko, Na Dekance 3, 
Praha 1, BSintf radiotechnicky material md na 
skladd prodejna Radioamater, Zitnd 7, Praha 1 
a vzorovd prodejna Tesly, kterd je od 2. 10. t.^r. 
otevfena v Praze 1, Martinskd ul, 3. Sou^dstky druh6 
jakosti.(elektronky,'tranzistory, diody) lze objednat 
i y prodejnfc Tesly Roznov v Roinovd pod Rad- v 
boStim, mdfici pristroie a jejich servis je soustfed^n' 
v Metre Blans^ popr. v prodejnd Metry v Praze l," 
KfiiovTiicka 4, elektronicke.mefici pnstroje opra- 
vuje Tesla Bmo, Mercerova 8, Brno - Kr61ovo pole. 
Lakovan* drfity na civky prodAvfi prodejna Ehnat, 
Praha 1, V Jirch&fich 4, kondenzitory a pfepfnaie 
lze objednat v prodejn6 Drobni zboii, Jihlava, 
Komensk^ho 8. x 

Upozornujeme tak6 ty dtendfe, kteri nds iddaji 
o popis liprav nov^ch televiznich pfijimadi na 
normu CC1R-G, ie uvedeme podrobn^ popis 
v nfckterdm z pHStich tisel AR, jakmile budou 
.konstrukce vyzkoudeny. 

Zdvdrem oznamujeme dalSf^adresu, na kterou je 
moind psdt, chcete-li si ddt navinout transformdtor 
(v^stupoJ i sifovy): Jan Jdgr, Olednd t. 37, okres 
Beroun. Soudruh Jdgr naviji transfonndtory na 
vlastni i dodan$ materidl a iddd jen uvedeni nej-' 
nutndjSich poiadavkfi na transformdtor. 

PAL-SECAM 

Zdd se, ize nejednotnost prenosu 
barevnych signal^ v Evrope bude od- 
stranena k6dovac£m a dekodovacfm 
zanzenlm, kter^ nedavno ^ predvadeli 
pracovnici AEG-Telefunken. Bude sice 
pravd^podobne trvat jest^ nejakou dobu, 
nez bude zanzenl s^riove vyribeno, 
umoznf v§ak dokonaly prevod systdmu 
PAL na SEGAM a opa6ne. -chd- 




Uvere’mijeme dopis 
Tesly Valadskd Meri- 
H6i, ktery jsme do- 
stali jako odezvu na 
,nd5 test stereofoxmi- 
ho zesilovaCe v minu- 
16m Cisle. Dopis uve^ 
fejhujeme ' pfesnfe 
v tom 'zn£ni (az na 
tivodni odstavec), jak 
jsme jej dostali; neni 
ani pojazykov6 stan¬ 


ce, ani jinak upraven. NaSe koneCnd stanovisko 
k cele zalezitosti je uvedeno na zdver Cldnku. 


Amatdrskd radio 
Casopis pro spoluprdci 
a armddou 

k rukdm Sefredaktora 
s. Smolika Frant. 

Lublahskd 57 ' NaSe znaCka 

Praha 2 KR 67 20 
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Vdc: Testovani stereozesilovaCe AZS 171 


Vdfenl soudruzi, 

k Vaiemu rozboru zesilovaCe AZS 171 pova- 
fujeme za nutne uvest ndkolik pripomlnek a 
vysvfetleni, ktere byste meli uvefejnit. 

V prve radd je to zilezitost nutnosti a du- 
■vodu v^voje, ktery byl vynucen pfimo spotfe- 
biteli pro naprosty nedostatek podobneho za- 
fizenf na na§em trhu. l * ' 1. ‘ v , 

Vych&zeje take' z dostupn^ch zaHzeni na 
naSem trhu nebyl s tohoto d&vodu navrfen 
vstup mag. pf enosky — nebof £s. gramofonovy 
pr&anysl tento typ prozatim nevyr&bi. 

Svou ulohupri v^voji sehrdla i materidlovd 
situace, kde v tuzemsku jak zajistd je Vdm 
dob re znamo je naprosto nedostateCnd zajis- 
fov&na souddstkovd zdkladna. Toto se proje- 
vilo v tand. potenciometrech, ellyt. konden- 
zdtorech, pojlstkovych drf&cich a nakonec 
1 v samotnych tranzistorech. 

Prihlddneme-li k jednotlivym pHpomin- 
kdm technickdho r&zu musime upozornit na 
to, ie neni zcela jasnd a i v dalSlm textu neni 
zduvodnCno co zpusobuje a v 6cm je nutno 
videt nedokonalost navriend konstrukce 
TESLA jak uv&dite. * 

Z rozboru je V&m zn&mo, ie zesilovaC AZS 
171 je navrzen stavebnlcov^m zpusobem pro/ 
samostatnd feSeni dvou cest 2 x 10 W, kterd 
tvoH mechanicky samostatnd jednotky a moi- 
no je vyuiit pro jednoduchy zesilova£ 1 x 10 W. 

Tandemovd potenciometry, kterd pouiivd 
onglicky zesilovaC fy Leak jsou v pHpadd 
vhodndho soubdhu obou odporu dobrd, ovSem 
v CSSR nedostupnd. 

Vhodny soubdh obou potenclometril pova- 
fujeme v hodnotd ± 1 dB. Zhodnoccni soubehu 
u potenciometrfl anglickd v^roby ‘ v5ak ve 
VaSem zhodnoceni chybi, prestoie je velmi 
d&leHtd. 

Podle schematu zesilova£e fy Leak, ktery 
nam byl take zasl&n nevypiyvd, ie by byl 
elektronicky jisten, coz naopak naiemu zesi- 
lovaCi je vytyk&no. Pf itom neni ani objektivnd 
posouzena problematika pouiit^ch tranzisto- 
ni u anglickd fy Leak z hlediska zdvdrndho 
napdti a vykonu, cot u n&mi pouzivan^ch tran- 
zlstord jsme museli velmi peClivd zv&iit. 

U anglickych vyrobkA bylo pouiito (podle 
predan6ho sch£matu) tranz. se z&vern^m na- 
pfitim min* 42 V u naSich vyrobki jsou k dis- 
pozici tranzistory pouze se z&vSrnym nap6tim 
32 V. 

Tato skute£nost by nemfila byt v odbornlm 
zhodnoceni opomenuta, jii zejmena z toho 
hlediska, Se oba zesiIova£e jsou rovnocenn£. 
PH vyhodnocovdni technick^ch parametni 
se domnivdme, Se unikla u zkresleni pfi v^- 
stupnim v^konu 10 W skute£nost, Se pH 
100 Hz s ohledem na kmlto£et sit 6 50 Hz nejsou 
dostate£n£ pfesn£ udaje o zkresleni. Po'dle 
interniho zkuSebniho pSedpisu TESLA pro-, 
vddi se m£*eni hodnoty zkresleni pH kmito£tu 
120 Hz. 

RovnSS se n£m nezdd b^t pravd6podobne, 
ie nam£ren£ hodnoty zkresleni jsou sprdvn£ 
a to jmenovit£ u nizkych kmito£td, kde u ySech 
tranz. zaHzeni je zkresleni nejmenSi. 

Pokud se t^kd pfeslechu mezi kanaly uvd- 
dime, Se dostupnd prenosky toto vdbec nedo- , 
sahuji a jen nejlepH zahranifini v^robky udd- 
vaji - hodnotu/okolo 30 dB. Ve zhodnoceni 
zesilova£e patrnfe nedopatfenim. neni dosta- 
te6nfe zddraznena moSnost pSebtizeni zesilor 
vafie* TESLA, nebof podle, naSich zkuSenostx 
i praxe je tolerance v^stupniho napfeti budi-/ 
cich zdrojil nej£ast£jSi priCinou potiSi u x&- 
kaznika. ^ , 

Otdzka vstupu, kterd je take podrobovdna 
kritice je z naSeho hlediska nepodstatnd a to 
z toho d&vodu, Se zaHzeni je vyrab6no s ohle¬ 
dem'na zdroje signdlu, kterd jsou v CSSR 
dostupne,' nehledt k tomu, Se pro speciel. • 
studio zdroje, a pod. je moSno podle techn. 
poplsu naSeho zesilovaCe zapojlt tyto na pH- 
sluSnd vstupy a to r&dio, pHp. mikrofon, anii 
by do§lo k omezeni pouSitelnosti zesilova6e. 

Nejvice je v hodnoceni rozvddena otdzka 
regulace hlasitosti, pHp. pouSlti fyziologic- 
k£ho reguldtoru hlasitosti. 


K tomuto bodu povaSujeme pfedevsim za 
nutne upozornit na zdkladni principy, kter£ 
je nutno pH konstrukci i reallzaci zaHzeni 
respektovat. 

1. Snaha vfiech v^robcd elektroakustickeho 
zaHzeni je aby vfiechny £dsti retezu vyka- 
zovaly rovn^ frek. pfdb£h. Tohoto stavu je 
dosahovdno zpravidla jen u'vyrobkd nejvyd- 

t Si jakostni tHdy. PH pouSiti takovych prvkd 
‘ se stdvd Jakdkoliv^ korekce bezpSedmetnd. 

2. VzHledem k tomu, Se zna£nd 6dst t£chto 
prvkd v komer£nim provedeni nemd do- 
statednou technickou droved, aby uvedend' 
poSadavky spldovala, je ^toto feSeno zpr a- 

, vidla samostatnymi korekcemi frek. prd- 
. b£hu zcsilova6e. 

3. V^robce zesil. md v podstatS 2 moSnosti 
jak poSadovane korekce reallzovat. 

a) plynuld regulace v^sek — hloubek 

b) fyziologickd regulace 

Prvni pripad umoSnuIe Ubovolnd nastaveni 
frek. prub£hu, tzn. m&Se byt respektovdna 
chyba sluchu posluchade, jeho stdri, nedo¬ 
konalost snimaciho zaHzeni a hlavn£ po- 
uSitd reproduk£ni soustavy. 

Fyziologickd regulace hlasitosti md omeze- 
n£ vlastnosti pouSiti a je opodstatnSnd jen 
v tom pHpad£, Se celd elektroakustickd ces- 
ta je frekven6ne vyrovnand. 

4. Duvody ' ekonomicke, kter£ pfi uplatnfni 
fyziolog. regulace hlasitosti budou vySSi. 

5* Neni technickd opodstatnfni pro pouSiti 
^ obou dvou reguldtord v jednom zaHzenL 
Zm£na skoku reguldtoru hlasitosti byla 
pfedmftem v^robni zmfny a to na doporufeni 
zkuSebniho dfadu, ktery poSadoval sniSenl" 
celkovd hlasitosti prvnich stupdd. Vdmi tes- 
tovan^ zesilovaf je jlS upraven podle poSa-. 
davku. 

Zdvfcr t 

Z odchylek’vypl^vajicich z uvedenych tech- 
nick^ch dat a po doplnfni naSim vysv£tlenim 
uveden^m v tomto dopise je moSno konstato- 
vat, Se kvalitativni ukazatele vykazuji tak 
maid rozdily, Se jsou z hlediska pouSiti bez- 
pfedmdtnd. 

Souhrnnym zhodnocenim vSech technic- 
k^ch vlastnosti zesilova6e dochdzime k nd- 
zoru, Se se jednd o technicky rovnocennd zesi- 
lova6e. 

Nakonec Vdm chceme sddlit i to, Se zdvodu 
jsou zn&my l ndkterd jind poznatky a zkuse- 
nosti, kterd nebyly Vdmi ve zhodnoceni za- 
chyceny, kterd vSak zdvod prdbdind vylepSuje 
za tidelem dosaieni maximdlni kvality a spo- ' 
kojenostl spotfebitele. 1 

Zustdvdme s pozdravem Miru zdar! 

TESLA 5 ROiNOV n. p. 

zdvod 

VALASSKfi MEZIRICI 
podpis nediteln^ 


Pfiloha: mdHci protokol. 

Redakce poznamendvd k dopisu ve^mi strudnd: 
cely test je ddldn predevSfm z hlediska spotrebitele, 
tj. zamdfuje se na ty vlastnosti, kterd jsou pro sprdv- 
nou dinnost zarizenl podstatnd. Je zrejme, ie pro 
pouiitl zesilovade je zcela lhostejnd, md-li napf. 
kmitodtovd charakteristika na 20 kHz -2,5 dB 
nebo 3 dB, neni vSak rozhodne jedno, jsou-li u pre- 
pinadft nesprdvnd zvoleny jednotlivdpolohy reguldto¬ 
ru hlasitosti, oz^vajl-li se pfi pfepindrd z reproduktonl 
rudivd rdzy atd. Pokud ide o souddstky - spotrebitel 
pfece nemdie za to, ie tdmdf deset let po pozndni 
nutnosti vyroby tandemov^ch potenciometni je 
v potfebne jakosti neseiene ani podnik, jehoi v^- 
roba je na jejich existenci do jistd miry zdvisld; 
‘totdi plati o tranzistorech a dalSich souddstkdch. 
V NDR se vdak vyrdbdji tandemovd potenciometry 
vyhovujfci jakosti; byl by pro Teslu probldm opatfit 
si je? Zdd se, ie nikoli, protoie zesilovai Tesly 
Utovel, o kterdm je zm lnka na str. 326, md tandemovd 
potenciometry, a to anglickd. Nadto ndhrada pfe- 
pinadi je vzhledem k cend ve v§ech smdrech velmi 
neekonomickd. Soubdh tandemovych potenciomet- 
rii zesilovaCe Leak 30 jsme zmdfili dodatedne; sou¬ 
bdh je lepil nei 1^ dB. 

K pfipominkdm o ekonomice toho nebo jindho 
feSeni jen poznamendvdme, ie v zesilovaCi je na¬ 
prosto zbyteCnd Zenerova dioda a tfi tranzistory 
v napdjecim dilu - to je snad takd ekonomika ? 

K fyziologickd regulaci hlasitosti mdme i my 
v^hrady, avSak fyziologie md opodstatndni u kai- 
ddho zesilovaCe, ktery md jako vystup reproduktor. 
Prfibdh musi samozrejmd plnd odpovidat hlasitosti 
reprodukce a fyziologie sama nemd ovSem vftbec nic 
spoleCndho s regulaci hloubek" a vy§ek. Pouiitl 
obou regulator^ je tedy bezpochyby plnd oprdvndnd 
a naprostd vetSina jakostnich zesilovacO je jimi 
vybavena. Z pripomlnek vyrobce k fyziologickd 
regulaci mfrieme" souhlasit jen s bodem 4, ostatni 
jsou formuloydny tak ne5(astnd, ie povaiujeme za 
zbyteCnd se jimi zabyvat, K technice mfereni by- 
chom poznamenali znovu jen to, ie oba zesilovaCe 
byly mdfeny stejnymi pristroji, za stejnych pod- 
minek a stejnym zp&sobem a musime trvat na svdm 
pflvodnim hodnoceni pfedevSim proto, ie ndmi: 
uvedend zdvady (rdzy v reprodukci pfi pfepindni, 
nevhodnd skoky reguldtoru hlasitosti, naprosto 
Spatnd yyfeSeny provoz mono, chybdjicl vystup 
pro nahfdvdnl na magnetofon, chybdjici. fyziolo¬ 
gickd regulace hlasitosti, pfedimenzovany napdjeci 
zdroj, zdraiujici zbyteCnd zesilovaC,pouiiti radiC6, 


kterd maji nadto tvrdy chod, a hladkych knoflikA, 
kterd prokluzuji v ruce) znehodnocuji celkem 
jinak dobrd technickd vlastnosti zesilovaCe tak, ie 
nemfiieme souhlasit s tvrzenim o rovnocennosti 
obou testovanych zesilovaCii. 

j]- (Lzjrrh JuzudJxjodLa 

[^3 
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Hlavni pozornost vdnovalo predsednictvo 
sekee stavu pHprav na V. mistrovstvi Evropy 
v honu na lldku a projedndni zprdvy o £in- 
nosti slovenskd sekee radia. 

Zprdvu o stavu priprav mistrovstvi pfed- 
nesl tajemnik organiza£niho vyboru s. Jezek. 
Hlavni pozornost byla venovdna otdzkdm 
zabezpedenx pobytu vdech zahraniCmch dele- 
gaci, hostd, jakoz i technickdmu zajidtdni 
vlastnich zdvodd, automatickd obsluhy lidek 
a organizadnim otdzkdm. Zprdva byla vzata 
na vfcdomi a pfedsednictvo pHjalo opatfenl 
k uspdSnemu prdbdhu mistrovstvi. 

Pfedsednictvo sekee bylo sezndmeno s vy- 
sledky dosavadni prdee slovenskd sekee radia, 
s jejiml soudasnymi dkoly a poiadavky ke 
zlepSeni radioamatdrskd Cinnosti ha Sloven¬ 
sko. Projedndvdni tdto otdzky se ukdzalo jako 
velmi uiitednd a vytvofilo pfedpoklady pro . 
daldt uspddny rozvoj radioamatdrskd Clnnosd 
ve slovenskych okresech. Bylo pfijato takd 
rozhodnuti k zajistdni dostateCneho poCtu 
rozhodCich I. tHdy pro radistickd' brannd 
sporty z fad slovenskych funkeiondfd. 

Kromd tdchto hlavnich otdzek byly projed- / 
ndny ndktcrd organizaCnl probldmy tykajicl 
se radioamaterskd sportovnl Clnnosti, jako 
napf. ddast radioamoteru na oslavdch 50. vy- 
roCi Velkd Hjnovd soclalistickd revoluce a pH- 
ddlovdni kdt pro soutdie VKV. Zprdva o otdz- 
kdeh prdee odboru MTZ byla pfesunuta na 
pHSti schhzi pf edsednictva. -t- 

* * * 

, Novinky v konstrukci televizorti 

Konkurence a snaha o maximdlni 
odbyt vyrobku zpusobuje, ze se na trhu 
objevuji ^elevizni i rozhlasovd prijimace 
s riiznymi, n^kdy zbytecnymi, nekdy 
funkdnimi „fintami“. Z funkcnich vy- 
lepseni jmenujme alespon dve: televizor 
s obrazovkou, kterd se dd vysouvat ze 
skfine tak, aby se dosdhlo nejlepsiho 
pozorovaciho uhlu bez pracn^ho posou- 
vdni celdho televizoru,a televizor, ktery 
pod obrazovkou (barevnou) md jeste 
tri mal6 obrazovky, u nichz soucasne- 
s hlavnim programem na velkd barevnd ‘ 
obrazovee bezi i tfi dalsi programy na 
zvolenych kandlech. Stisknutim tlacitka 
u pffslusnd maid obrazovky se program 
sledovan^ na maid obrazovee premisti 
na velkou obrazovku. Je vsak samozrej- 
md, ze pfislusnd „vylepsem“ po tech¬ 
nickd strdnee znamena i „vylepseni“ po 
stfdnce finaneni. -chd~ 

* * * 


Novinky v rozhlasovych pfijimacich 

Novy smer v konstrukci rozhlasovych 

e maefi prinesly kapacitni diody, 
d umoznuji pouzivat jako ladici 
prvek potenciometr. V soucasnd dobe 
se na svdtovych trzich objevily i levnd » 
prijimace, kterd nemaji stupnici a umoz¬ 
nuji pfijem jen ndkolika- pfedladdn^ch 
stanic (samozrejme na VKV). K* jem-. * 
ndmu doladeni slouzi J potenciometry, 
kterd tak zustaly spolu s 1 reguldtoreni v 
hlasitosti, a zabarveni-jedinymi ovlada- 
cimi prvky. 

Zajimava je takd koinbinace autora-^ 
dia s kazetovym magnetofonem,’*kterou 
vystavovala na 25. 'ystave-rozhlasu a 
televize v Berlind jirma Philips. ■ - , 

-chd- • 




Barevny ukazatel pevnych odporu 

Je praktickou pomuckou zvlaSte pH 
opravach tranzistorovych prijimacu za- 
hranicni vyroby, zesilovacd, magneto- 
fonu, televizoril apod. 

Ukazatel je sestaven pro tri druhy 
odporu (i starsich typu) podle vyobra- 



zeni na Celni strane tabulky (obr. I), 
kde je vysvetlen i vyznam jednotliv^ch 
prouzku, barev a bodu na telisku od¬ 
poru. . ( 

Vystrihneme jednotliv 6 casti tabulky 
(obr. I, 2, 3), pHlepime je na tvrdsl pa- 
pir a vynzneme ostrym nozem do del- 
niho dilu pnslusnd okdnka. Treti dil 



(obr. 3) md stejn£ rozmfery jako Celni dil 
! a jsou na nem prilepeny tri svisld a je- 
den vodorovny prouzek, ktery zaji^uje 
posuvn 6 prouzky (obr. 2 ) proti vypad- 
nud. Celni dil tabulky pak prilepime na 
tyto prouzky zadniho dilu a do tri vznik- 
jych otvoru zasuneme pripraven 6 prouz¬ 
ky 1, 2, 3 (obr. 2). 

S ukazatelem pracujeme takto: vyhle- 
dam'e barvy podle I, II nebo III, nasta- 
vime povytazenim prouzku prislusnou 



Obr . 3. 
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kterd.se hodi i k jinym ucelum nez na- 
bijeni, napr. k pfivedeni nap£ti apod. 

Vzhledem k pouzit^mu materidlu je 
svorka urCena pro prdci s malym nape- 
dm. Petr Burysek 

Jednoduchy a ucelny usmernovaC 

PH zkouseni a mereni potrebujeme 
£asto stejnosm^rn^ proud mal 6 ho naped 
od 0 do 10 V. K tomuto dcelu poslouzi 
dob re dale popsany jednoduchy usmer- 
novac. r - 

Maly selenovy usmernovac v Grat- 
zove zapojeni je ulozen mezi dvema per- 
tinaxovymi cely. V jednom cele jsou u- 
pevneny zdstrckov^ koliky s rozteci asi 
20 mm, ve druh£m dye zdirkov 6 svorky. 
Usm£rAovac se zasunuje do zdirek la- 
boratorniho transformatoru, uspordda- 


barvu odporu do homlch ok£nek a ve 
spodnich ok 6 nkdch iteme presnou hod- 
notu odporu. 

Ve spodni cdsti tabulky jsou pHklady 
pro za£dtedniky. 

. Evlen Kurell 

Jednoduchd zastr?ka 

Rddioamat£r, ktory chce niekde po- 
uzi£ sluchadlo k „Dorisu“, musi si nan 
vyrobif zastrcku. Vyrobil som ju zo 
slamky k jdimosdfcku", ktord je z plas- 
tickej hmoty. Zdstrfika sluchadla md 
0 3,5 mm, sldmka len 3 mm. Preto ju 



. , privod 

na siuchadla 

musime rozsirif. Horucu ju navlefiieme 
na vrtdk o 0 3,5 mm. Po stiahnutf z vr- 
tdka na bokoch vypilujeme drazky podia 
obrdzku.Kontaktysuzdrotuo 0 0,5 mm. 

Jozef Voska 

Prakticka pomucka pro nabijenf NiCd 
akumulatoru 

NiCd akumulatorky, zvld5t6 minia- 
turnich typfi, jsou dnes velmi rozsiren 6 . 
Objevuji se v napdjecxch obvodech elek- 
tronickych zarizeni, v malych svitilnach, 
hrackach apod. PH jejich nabijeni po- 
m 6 ze jednoducha pomucka, vyrobend 
z dreven 6 svorky na pradlo. 



10 V 


0 

Obr . 1 

n^ch podle obr. 1 . V tomto uspordddni 
poskytne vsechna napeti od 0 do 10 V, 
odstupnovand po 2 V. Primer desti 6 ek 
usmernova<5e volime podle velikosti 
proudu, kter 6 chceme (a tak<5 mdzeme) 
z transformdtoru odebfrat. Usmernovac 
je uzavren v trubce z perforovan^ho ze- 
lezn^ho plechu, vhodne upevnend k ob^- 
ma cel dm, aby teplo mohlo snadno od- 
+ 


upevfi&aa 

srouby 


' Obr . ’2 

chdzet a usmernovac se nepfehrrval! 




Provrtdme oba konce svorky na pH- 
blizn^ pr^m^r privodnich kabliku a spd- 
ienim stoiendho konecku kabelu vytvo- 
rime kontakty. Po pHchyceni vodicfi ke 
svorce Izolepou a ukonfienf vodicu ba- 
ndnky ziskdme praktickou. pomCicku* 


■ Vnitfni uspofadani je na obr. 2. 

Takto upraveny usmernovac je moz- 
nd kdykoli pouzit, nebof je snadno pre- 
pinateln^ pouh^m zastrcenim do pH- 
siusnych zdirek laboratorniho transfor¬ 
mdtoru. Miroslav Lukouskf 



Primoukazujici ohmmetr 

Primoukazujici ohmmetr je posledrum 
pristrojem, ktery si letos postavime do 
nasi laboratore. Proti mustku RLC (jimz 
muzeme odpory tak6 merit) ma tu vy- 
hodu, ze hledanou velikost odporu pre- 
6teme primo na stupnici, bez nekdy prac- 
n^ho vyhledavani minima na mustku 
RLC. Pristroj je konstruovdn ve dvou 
variantdch; jednak s vestavenym meri- 
cim pristrojem, jednak s pouzitim m£- 
ridla z na§eho merice napeti a proudu 
z AR 1/67. Prvnf varianta je vyhodna 
tim, ze tvori samostatnou jednotku a'* 
umoznuje pfim6 ctenf velikosti odporii 
na stupnici pristroje. Druh^ zpusob je 
levnej^f (usetri merici pristroj), zjiSten^ 
hodnoty vsak ; musime podle grafu pre- 
podtat nebo musime rozebrat meri£ 
napeti a proudu a prikreslit ke stupnici 
mericiho pristroje je§t6 jednu stupnici 
pro mereni odporu. 

Princip a funkce 

Pristroj je kombinaci napefov£ho a 
proudov^ho ohmmetru, tzv. napefovy 
ohmmetr s deli£em. Jeho pfednosti je, 
veliky merici rozsah. Zapojeni ohm- 
metru je na obr. 1. Pri pouziti meridla 
s vnitrnim odporem R m vypocit&me 
jednotliv^ odpory Ri azi? fl podle vzorcd: 


-[n ; n,v,A] 


- 10072 


R* = 9 Rx 
Rs = 90 Ri 
2 

Ra = Ri — 


— - R m - 99721 

m_ 

Rm “h lOORi 


Rs = 10 LRi 


2 ^.-R m -901 

7m 

Rm *4" 1007?i 


Rs = 100 _ R 

Rm +l00Rt 


R jejedna desetina odporu, ktery chce- 
me mit na strednim rozsahu uprostred 
stupnice (pozadujeme napr., aby upro¬ 
stred mericiho rozsahu bylo 2000 fi; ma- 
me-li tri merici rozsahy v pomeru 
1 : 10 : 100, bude stredni merici rozsah 


200 az 20 000 D a maximalnf rozsah 20 
az 200 000 £}). Odpor R vsak musi spl- 
novat podminku 

R <r 2Ub 

~ 100/m ’ 

kde je napeti napajeci baterie. 

Pri pouziti meridla DHR5, 200 (nA, 
s vnitrnim odporem 970 D, pozadova- 
n£m rozsahu 20 az 200 000 D a napeti 
baterie 4,5 V budou jednotliv^ odpory: 

200.970 


0,2.10- 3 


- 100.200 


194 10 3 

22,5.103'-20.103 -- 77 > 6 ^ 78a 

72a = 9.78 - 702 = 700 D. 






Obr. 2. Rozmisteni otvoru na skflnce 


Rs = 9072i = 90.78 == 7 kfl. 
45.10 3 - 970 - 99.78 
** “ 7 970 + 100.78 


78.36 308 


-200 - 123 n. 


, r„ o 45.10 3 - 970 - 90.78 
R s ~ 101^78 970 + 100.78 


-200 = 


]-'°[ 


970 + 100.78 
78.37 010 on , 
8770 


1292 Q = 1,3 kfl. 




7?6 - 100 |^78 


n f 7Q 45 , 1Q3 - 9 70 
L 970 +100.78 

78 l 4 4038 _ 200H 

8770 Z U 


irS-H- 

20ol = 19 156 Q. 


Konstrukce a cejchov&nf 

Nejdrive popiseme prvni variantu pri- 
stroje, tj. s vestavenym mericim pristro- 
jem. Sestaveni ohmmetru je velmi jedno- 
duch£. Do skrinky B6 vyvrt£me otvory 
podle obr. 2. Vzdy dvema srouby M3 
pripevnime merici pristroj DHR5, 
200 pA, prepinac; rozsahu PN53316 a 
dve pristrojove zdirky. Odpory Ri az 
Re pripajime pfimo na kontakty prepi- 
nace (obr. 4). Plocha baterie 4,5 V je 
pripevnena na odnimateln^m dnu skfih- 
ky. Odpory budto vybereme z bezn£ 
rady odporu merenim, nebo pouzijeme 
odpory s toleranci 1 %, protore jejich 
velikost lze snadno brousenim zvetso- 
vat az o 50 %, mnohem I6pe nez u bez- 
nych odporu. 

Pri cejchovani potrebujeme nekolik 
odporu, jejichz velikost presne zname. 
„Zmefime << je na nasem ohmmetru a 
poznamename si vychylky rucky. Potom 
rozebereme merici pristroj a puvodni 



Obr. 1 . gapojeni ohmmetru Obr . 3. Stupnice mftidho pHstroje 


Obr. 4. Uspofaddni soutastek, ve skfihce 


























vodu preftene _ vy~, 
chylky na velikost 
fa ti'j * 



stupnici nahrach'me stupnici nakresle- 
nou podle ziskanych udaju (zbytek stup- 
nice dokreslime interpolad). Ti, ktefi 
pouziji rheridlo DHR5, 200 pA, s vnitr- 
nim odporem 970 mohou pouzit pri- 
mo stupnici nakreslenou na obr. 3. 
Stupnice plati pro vsechny tri* rozsahy 
a pfectenb udaje jen nasobime 0,1 (na 
nejnizsim rozsahu) nebo 10 (na nejvys-* 
sim rozsahu). 

Rozhodnete-li se pouzit mSridlo z me- 
fice napeti )a proudu, mate jeSte dve 
moznosti: bucfto prikreslit k puvodni 
stupnici meridla podle predchizejiciho 
ndvodu je§te jednu k mefeni odporu, 



nebo si tuto praci usetfit za cenu toho, 
ze ke kazdb prectenb -vychylce budete 
muset najit odpovidajici velikost .odporu 
v grafu (obr. 5). Graf sestrojime tak, ze 
na jednu osu nanisime velikosti odporu 
a na druhou odpovidajici vychylky me¬ 
riciho pnstroje. Hotovy graf muzeme 
nalepit na skfinku misto mericiho pri- 
stroje (obr. 6). 

Pnstroj musi pri zkratovanych zdir- 
kach ukazovat nulovy odpor. Pokud 
tomu tak neni, nastavime nulu magnetic- 
kym bocnikem meridla. • . r ‘ 

Rozpiska soucastek 

Merici pristroj DHR5, 

200 pA , * .lks..I50,— 

Vlnov^ prepinac * . . 

PN53316 _ ' 1 ks , 16,— 

Pristroj ova zdirka 2 ks 13,—- 

Plocha baterie 4,5 V 1 ks 2,40 

Knoflik - 1 ks 2,—, 

Odpory 78, 700, 123, 

1292, 19 156 (uprave- , 

n6 z beznych odporu) t 5,— 

Skrinka B6 1 ks 9,50 

Celkem ' Kcs . 197,90 

(bez mericiho pnstroje 47,90 Kcs) 
V pristim cisle uvedeme ruzna mefeni 
a rxizne zpusoby pouziti pristroju,,kterb 
jsme si v tomto roce postavili. 

, * * * 

Tranzistor na 700 V 

B-176000_az B-l 76029 jsou iypova 
oznaceni. tranzistorfi Bendix, jejichz 
povolen£ provozni napeti C/ce (popr. 
U cbo) je 250, 400, 550 a 700 V. Majf 
maximalni’ kolektorovy proud 5 - A a 
zesilovaci cinitel v- mezich 10 az 25^ 


Ratibor Libal — Ivan Pleschner 

'V 5. a 7. cisle AR/67 byly popsany dily.tranzistoroveho prijimace - nf siupen a mf zesilovaL 
V tomto clankn popisujeme vysokofrekvencni vstupni dil a dva ndurhy na sestaveni tranzistoro- 
veho stblniho prijimace stfedni tridy. Na rozdil od pfedchdzejicich dvou clanks neuvadime 
podrobne mechanicke proprqcovdni ani ndvrh plosnjch spoju, nebot moznosti a zdmery kazdeha 
amatira mohou byt r&zne. ' . 


Vstupni obvody 

Na obr. 1 je zakladni zapojeni smeso- 
vace - oscildtoru s tranzistorem 0G170. 
Signal z ant^ny se privadi na ant&ini 
civku Li, ktera je na spolecnbm jadfe, 
s ladici ciykou Lz, tvorici s kondenz&to- 
rem Cx * rezonancni obvod. Vinuti 
slouzi k prizpusoberii velkb impedance 
rezonaricniho obvodu male impedanci 
tranzistoru. Tranzistor- pracuje sou- 
casne jako oscilator. Jeho rezonancni 
obvod tvori dvka La a druhy dil ladi- 
ciho kondenzdtoru C%. Zpetnd vazba 
je zavedena indukcne z kolektoru do 
emitoru. Smesovac-oscilator pracuje 
tak, ze se vstupni obvod naladi na kmi- 
tocet f v , urceny k prfjmu. Oscilatorov^ 
kmitavy obvod je naladen na kmitobet 
fo ,(o 4B0 kHz vys§i nez je f v ). Tento 
rozdil kmitoctu musi byt stejny v celem 
ladenem rozsahu, coz zajisfuje dvojity 
kondenzitor, vhodne zvolen? indukc- 
riosti a s^riov^ kondenzator (pading) 
C p . Tranzistor tyto dva lonito£ty 
(fo a / v ) smesuje. Z rady kmitoctu 
vzniklych pri smesovani vyuziv^me 
rozdilov^ho kmitoctu f m = 460 kHz, 
kter^mu rikame mezifrekvencni. Ten 
dale zesilujeme v mf zesilovaCi. 

Zapojeni vstupnich obvodu 
Na obr. 2 je tranzistorovy prijimac 
s rozsahy KV a SV. Vstupni dvka 
pro SV je navinuta na feritov£ tycce 
0 0 8 mm,a ddlce 160 mm. Kratkovlnnd 
civka vstupniho i oscilatorov^ho obvodu 
je navinuta na bakelitove kostricce 



SV je na jednoduchb miniaturni kost- 
ficce, jaka byla pouzita .pro mf trans- 
formatory [2]. Pro vsechny civky (tab. 
1 a . 2) jsou zavazne jen indukcnosti; 
pocty zavitu jsou informativni. Ladicf 
kondenzator ma kapacitu 2 X 400 pF. 
Dolacfovaci trimry jsou vzduchov^, 
hrnickov^, 30 pF. Paralelni pevnb dola¬ 
cfovaci kapacity jsou slidovb (TG 210) 
nebo §ed6 keramickb polstarky. Vazebnf 
kondenzatory (10 nF, 15 nF) jsou cer- 
ven6 k cr a mi ck 6 polstarky TK750. 

Pro' tento zpusob zapojeni vstupnich 
obvodu je k prepinani rozsahfi zvlaStT 
vhodny tlacitkovy prepinac. 
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Jsou to kremikovd tranzistory s vodi- o 0 7 mm s ferokartovym sroubovacim Obr. 1. Zakladni zapojeni oscilatoru- 

vosti n-p-n. - cha - jadrem (obr. 3). Oscilatorov6 vinuti pro ■ . • smesovace 





















Tab. 1. Civky vzorku podle obr, 2. 


Tab. 2. Civky vzorku podle obr. 4. 


Ozna - 
ceni 

Civka 

0 

kost~ 

ficky 

0 drdtu 
CuP 

Pallet 
zdvtt tl 

Indukl !- 
no st 

L[m hj 

Posn. 

Li 

vstupni 

KV 

7 mm 

0,5 mm 

asi 16 

1,42 


L* 

antenni 

KV 

0,2 mm 
opfed. 

6 

— 


U 

vazebni 

KV 

0,2 mm 
opfed. 

2 ai 3 

— 


U 

vstupni 

SV ' 

ferit. 

antena 

vf lanko 

asi 70 

207 


Lb 

vazebni 

SV 

vf lanko 

8 

— 

- 

U 

oscU. KV 

' 7 mm 

0,5 mm 

asi 13 

1,19 

odb. na 2. 
zav. od- 
spodu 

Lj 

vazeb. KV 

0,2 mm 
opfed. 

asi 8 

— 

vinuto 
mezi zi- 
vity L s 

Lb 

* oscil. SV 

viz 

text 

0,1 mm 

asi 75 

112 

odbodka 
na 4. zAv. 
odspodu 

l 9 

vazeb. SV 

0,1 mm 

8 , 

— 



Oznaceni 

Civka 

0 kostfiiky 

Drdt 

Pocet 

zdvitit 

Indukcnost 

LlvH] 

L t 

vstupni SV 

ferit. 

antena 

10x0,05 

mm 

60 

125 

Li 

vazebni SV 

■ 

ferit, 

antena 

10x0,05 

mm 

8 V 

— 

l 3 

vstupni DV 

ferit, 

antena 

7x0,05 

mm 

125 

1580 

L t 

vazebni DV 

j! 

11 

7x0,05 

mm 

8 

— 

Lb 

oscilAtor 

SV 

.2 

>>01^ 

I’-ggS 

llll 

0 0,1 mm 
CuP 

60 

70 

Lb 

oscil. SV 

0 0,1 mm 1 
CuP 

3 

s ' 

‘ — 

Lj 

vazebni 
oscil. SV 

0 0,1 mm 
CuP 

10 

— 

Lb 

oscil. DV 

feritovA 

kostfiika 

jednoduchA 

0 0,1 mm 
CuP 

. 72 

86 

Lb 

oscil. DV 

0 0,1 mm 
CuP 

4 

■ — 

LiB 

vazebni 
oscil. DV 

0 0,1 mm 
CuP 

10 

— 


vstupnlch obvodu jsou primo na §asi 
a jsou propojeny plo§nymi spoji. Na 
obr. 5 jsou oba vzorky prijimace. 

SIacfovani prijimace 

Pred sladenfm pfijimace nahradime 
odpor v bAzi vstupniho tranzistoru 
(oznacenf hvezdickou) odporov^m 
trimrem 47 kCl a po pfipojeni nap£ti jej 
nastavxme tak, aby dioda AVC mf ze-, 
silovace sprdvne fungovala (podrobn^ 
popis je v [2]). 

Je-li pracovni bod sprivne nastaven, 
pfipojime na v^stup nf casti (reproduk- 
tor) stridav^ voltmetr s rozsahem 3 az 
6 V. Mfizeme pouzit i nf voltmetr jako 
pfi sladovanf mf zesilovace, ktery ovsem 


pfipojime primo za detekcni diodu [2], 
Pro rozsah SV a DV pouzijeme norm'a- 
lizovanou antdnu, kterou lehce zhoto- 
vime ze dvou spojenych pertinaxovych 
desek (ve tvaru obd&niku). Po obvodu 
desek navineme 30 zavitu izolovaneho 
dr£tu o 0 0,5 mm (obr. 6). Jeho vy- 
vody zakon£ime izolovanymi zdirkami, 
do nichz pripojime signalni generator 
(Tesla BM223 nebo BM368). Mefici 
ram postavime tak, aby jeho zavity byly 
v ose s feritovou ant^nou a ve vzdale- 
nosti 500 mm. Signalni generator do- 
dAvA pozadovany signal, modulovany' 
akustickym kmitoctem 400 Hz do 
hloubky 30 %. Pfi sladovanf nastavime 
nejdffve oscilator. Ladici kondenz&tor 


zcela otevfeme, na gener&toru nasta¬ 
vime nejvyssi krajni kmitocet (tj. napf. 
u SV 1,58 MHz) a doladime oscilatoro- 
vym trimrem pfislusn^ho rozsahu na 
maximalni v^chylku meridla na vy- 
stupu (max. hlasitost reproduktoru). 
Pak ladici kondenz&tor zavreme, gene¬ 
rator pfeladime na nejnizsi krajni kmi¬ 
tocet SV (0,535 MHz) a maximalni 
vychylku ladime zmenou indukcnosti 
oscilatorov^ civky (j&dro oscilatoru). 
Tento postup nekolikrat opakujeme, 
nebof ladenim jednoho krajniho kmito- 
ctu oscilatoru rozladujeme cdstecnS 
i druhy krajni kmitocet. U DV je postup 
stejny. U KV pripojime generator pres 
odpor 300 Cl na ant&ini zdifku a sladu- 


0C170 


2x0cm 
[2 X GA203) 


106NU70 0C72 

(2 x 102NU71) (2*GC500) 



Rozsah 

Spojeno 

SI/ 

1-2,9-10; 11-12; 

5-6 j 17-18 

DV 

3-4; 7-8; 13-14; 
15-16 ; 19-20 


21-22 

druhy repro 

rozpojeno 23-24 


332 flB55BBl£fiTIi& S 


67 Obr . 4 . PHjimats rozsahy SV a DV 
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Obr. 5. Vzorky obou verzi prijimace 


jeme podobne. Ke sladeni vstupnich 
obvodu potfebujeme vyhledat tri kmito- 
cty, na nichz nastavujeme soubeh vstupu 
s oscilatorem.Tytokmitocty / z l ,f k', aA 
snadno vypocitame z krajnich kmitoctu 
jednoho rozsahu podle vztahfi: 

/• _A +A 

ys-2—~ 

• /,'-/,+AA-l/ 3 \- 


A* — A 


yWk_ y 3; , 

kde A je horni krajni kmitocet osciH- 
toru (1,58 MHz) a 


A dolm krajni kmitocet oscildtoru 
(0,535 MHz). , . 

Nyni naladime na generatoru kmito¬ 
cet A' (pro SV asi 1,5 MHz), na tentyz 
kmitocet naladime i prijimac a vzducho- 
vym trimrem na vstupu pfislusnbho 
rozsahu doladime ladeny' obvod na 
maximalm vychylku- rucky vystupniho 
merice. Totbz opakujeme na kmitoctu 
A' (0j6 MHz), maximum vychylky 
vsak nyni nastavujeme zmenou indukc- 
nosti vstupni civky, U SV a DV je to 
posouv&nim civky ' po feritovb tycce, 
u KV otacenim j&dra vstupni civky. 
Na kmitoctu A dolacfujeme trimry 
i civkami. Gely postup opet nekolikrat 


Obr. 6 . Normalizovana antena pro sladovani 


opakujeme, az jsou rozdily v doladeni 
nepatrnb - to znamena, az vstupni ob- 
vody prijimace maji' tzv. soubeh na 
vsech trech kmitoctech. Pri celbm me- 
reni udrzujeme vychylku nf voltmetru 
(pouzivame-li jej) v okoli 25 mV. To 
znamend, ze pri dolacfovdni postupne 
zmensujeme napeti vf generatoru. Po 
skonceni ladeni zajistime vsechny ladici 
prvky (i polohu civky feritovb antbny) 
zakdpnutim voskem. 
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WAtuisronovv HAPACITNI SPIN AC 

Vladimir Proch£zka 

U kapacitniho rele bezne koncepce se sepnutV dosahuje rozladovanim saciho rezonandniho 
obvodu vlivem kapacity ruky , pusobici na snimaci polep. Tento zpusob md nektere nevyhody 
(oscildtor musi byt znacne stabilni, serizovdni obvodu -do rezonance je v urditych podminkach 
obtlzne nebo dokonce nemozne aid .), Tyto nevyhody popisovanj pfistroj nemd, nemd take zadny 
odsdvaci rezonancni obvod. Jeho jedinou nevyhodou je , ie vyladuje pouziti dvou snimacich 
polepil . * ■ 


Celkovb schema je na obr: 1 . Pfistroj 
seskladd z oscilatoru a stejnosmernbho 
zesilovace. Oscilator pracuje ria kmi¬ 
toctu radu MHz. Baze A je napajena 
z delice R\\ pro stridavy proud je uzem- 
nena kondenzatorem C\. Oscilator 
se rozkmita silnou kladnou zpetnou 
vazbou, kterou zavadi kondenzator Ca 
mezi kolektorem a emitorem. Spolu 
s kondenzatorem Cs tvori kondenzator 
Cz kapacitni delic stridav^ho napeti, 
jimz je upravena vhodnd velikost a 
fdze zp^tnovazebniho napeti. Vazba je 
zavedena do emitoru ten musi b^t 
proto odd&en od zeme odporem R%. 
V kolektoru tranzistoru A je ladeny 


snrncc / snfmac 2 



obvod, skUdajici se z indukCnosti Li, 
kapacit Cz, C 3 , C 4 a mezielektrodovych 
kapacit tranzistoru Ti. Studeny konec 
civky Li je pro vf uzemnen kondenzd- 
torem C 5 . Kolektor tranzistoru A je 
napdjen pfes odpor R 3 a civku' L\. 
Kapacita kondenzatoru delice (C 2 a 
C 3 ) neplati absolutne - kazdy si musi 
pro svuj tranzistor a. svoji civku d£lic 
sdm vyzkouset. 

. Ze ziv^ho konce civky Lx je vyveden 
vyvod ke snimaci 1. Snimac 2 je na 
vstupu stejnosmern^ho zesilovace. Zde 
je prave zmena proti bezn^ koncepci 
kapacitniho relb (misto snimacu 1 a 2 
je u neho umisten maty vazebnf kon- 
denzator, radove desitek pF). Pri 
priblizeni ruky ke snimacim polepum 
(umistenym trebauvnitr vykladniskrine) 
se zyetsi vzajemna kapacita tbmer z nuly 
na urcitou velikost a vf proud se do- 
stane na vstup stejnosmerneho zesilo¬ 
vace. Plochu snimacich polepu volime 
co nejmensi, aby nebyl zbytecne zate- 
zovan oscildtor. - Take privody ke 
snimacdm volime co nejkratsi. Velikost 
snimacich polep^ je nejlepsi -vyhledat 
zkusmo. Stejnosmerny zesilovac byl 
navrzen puvodne jednostuphovy, pri 
pozdejsich zkouskdch se vsak ukdzal 
jako nevyhovujici; Po sestaveni dvou- 
stupnoveho zesilovace byl pfistroj zase 


pfilis citliity - proto byl do baze tran¬ 
zistoru A. zapojen je§te trimr R± y 
jimz se da citlivost v urcitych mezich 
menit. Trimr R 4 v bdzi tranzistoru A 
je velmi vyhodn^ takb z hlediska ucin- 
nbho potlaceni klidovbho proudu. Po— 
dobnou funkci zastavd takb odpor R& 
v bazi tranzistoru A- Tim se dosahne 
malbho klidovbho proudu zesilovace. 
Stridavy proud usmernuje v bdzi< tran¬ 
zistoru A dioda i7i.iV kolektoru tran¬ 
zistoru A je zapojeno relb Re. U po- 
kusnbho zapojeni to bylo telefonni relb 
Tesla T 108 s odporem vinuti 700 Q, 
kterb spolehlivb spinalo pri napajecim 
napeti 9 V. U nekolika kusti techto relb 
jsem prombfoval spinaci napeti a proud 
a dosel jsem k pfekvapivym v^sledkum; 
spinaci napeti se pohybovalo vesmes 
kolem 7 az 7,5 V a proud kolem 8 mA. 
Toto relb bylo v konecnb konstrukci 
nahrazeno z rozmerovych duvodvi mor 
deldrsk’yhm relb MWS ■ AR-1, jehoz 
vinuti jsem previnul pro odpor 500 Q. 
Tranzistor A pracuje do indukcni 
zateze; proto je chranen pfed napet’cir 
\tymi spickami diodou Dz. 

Pouzitb soucastky 

Tranzistory: 

A 156NU70, Aaie- == 65; 

A 156NU70, h 2 i e ==. 28 (kataloguva- 
dimin. 45 !!!); 

A 0C7I, Aie - 35 ., , 

Zbytkovb proudy vsech tranzistoru 
byly v katalogo\tych tolerancich.. . 

Diody : ’ .... - 

,D 1 - vyhovi kazdy .typ z rady NN4f ; 

D 2 - musi mit. co nejvetsi zdvernb 

.napeti' (ve vzorku-byla na-mistb 

D\ pouzita 1NN41 a na Z>a 
dioda'QAS);: 
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Civku i -1 jsem navinul do hrnickovAho 
zelezoyAho jadra o 0 '23 mm'star§£ 
v^roby a mela 50 zAvitu drAtu o 0 
0,3 mm CuP. Kondenzatory 10 nF 
jsou keramickA na 40 V, ostatni zastHk- 
nutA, typ TG 210. 

OdporovA trimry jsou typu WN 
790 25, odpory miniaturni na zatizeni 
0,1 W nebo 0,05 W. 

SpinaA je pAckoyy, vyroby z NDR. 

Na snimaci polepy jsem pouzil mosaz- 
nou fdlii tlouSt’ky 0,2 mm. 

Mechanicka.konstrukce 

- U pokusnAho zapojeni byl pristroj' 
postaven na dvou samostatnych destiA- 
kAch (na obr. 1 rozdeleno cerchovanou 
Aarou). V konecnc konstrukci je pristroj 

M 


postaven na desticce .s plosnymi. spoji 
•o rozmerech 100x35 mm (obr. 2). 
Vetsina soucAsti je montovAna ve vo- 
dorovnA poloze. RelA je prichyceno jed- 
nim sroubkem a hrnickoyA jAdro matici 
z plastickA hmoty. Na destiAce je takA 
spinac, ktery je pripevnen matym uhel- 
nickem z duralovAho plechu tlousfky 
1,5 mm. 

Privody k baterii jsou z tenkych oheb- 
nych kabliku a jsou zakonceny. destickou 
s kontakty z baterie 5ID. Na pristroj je 
moznA slepit pouzdro z organickAho 
skla. Privody ke snimacOm jsou z dratu 
o *0 0,4 mm CuP; jejich ocinovanA 
konce jsou zkrouceny do oAek a prichy- 
ceny Sroubky M2 s maticemi a podloz- 
kami k desticce (ze strany spoju). K na- 


&KKONTAKTNI MEN1C 12 V k . 
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K provozu. zArivky. na baterii potre- 
bujeme predevsim dobry a spolehlivy 
mAniA, tzn. bezkontaktni. Bezkontaktni 
mAnice jsou zalozeny na principu tran- 
zistorovAho oscilAtoru v dvojcinnAm za¬ 
pojeni. Podrobneji se lze se stridacia me- 
niAi seznamit v Aasopise Radiovy kon- 
struktAr A. 3/66. 

Zhotoveni transfermatoru 

TransformAtor mA dve civky navinutA 
na .lepenkov^ch kostHckAch. Sirku civek 
je treba volit 16 mm, aby mezi nimi 
byla vzduchovA mezera asi 4 mm pro 
rozptylove vlozky. ■ JednotlivA vinuti 
maji tyto pocty zAvitfi: *■ '. 

Lx a Lx - 40 + 40 z drAtu o 0 0,85mm 
CuP (vinuto bifilarne), 

Lz a Lz - 7 .+ -7 z drat 0 0 0,35 mm 
CuP (vinuto biSlArne),' ' 

Lz a Lz - 27 zdrAtu'o 0 0;35 nun CuP, 
L\ - 410 z drAtu o 0 0,35 mm GuP, 

Ls^ - 500 z drAtu o 0 ■ 0,35 mm CuP. 


+ 9 12v ?~ 
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Obr . /. Schema menile 


Biiilarni vinuti.se vine soucasne dve- 
ma vodici. Izolaci je tfeba vklAdat mezi 
■jednotlivA vinuti a u vinuti L\ a L 5 po 
kazdych 200 zAvitech, (napr. olejovA 
hedvAbi). NavinutA civky nasuneme na 
stredni sloupek feritovAho jAdra a sta- 
hovacim paskem a sponou (pouzivanymi 
u hadic chladiciho systAmu v autech) 
transformAtor stAhneme. Do vzduchovA 
mezery, kterA se vytvori mezi civkami, 
vlozime rozptylovA vlozky. Vlozky vy- 
robime z transformAtorovAho plechu 
o rozmArech vzduchovA mezery a obali- 
me *tvrzen^m papirem. Na kazdou 
stranu vlo^lme po jednom kuse, tj. mezi ■ 
kazdou z civek. NejslozitejSi • operaci 
bude asi pArovAni vyvodu a nastavovani 
rozptylu. Toto mereni. je vsak . pro 
znaAnou nArocnost lApe svefit odbomi- 
kovi. K mereni je nutny generator RC, 
zesilovaA nejmAnA 25 r W a mefici pri- 
stroje nezAvislA na kmitoAtu. , v 

Na. v^vodech jedriodiv^ch civek musi- 
me namefit tato napeti:' " 

NapAjeni:,Z.x-20 V, 1000 Hz; Li' - 
20 VyLz, Lz' - 3,5 V; L 3 , Li, Lz* v sArii 
115 Valsr 110 V. ■ 

Rozptyl 1 merxme * stejnymi pfistroji a 
ampArmetrem. Krajni vyvody Lx a L\ 
zapojime dokrAtka na ampArmetr a vi¬ 
nuti Li napajime napetim 100 V/l kHz. 
PH zkratovAm proudu 2 A mA byt na 
vinuti Li asi 95 Vi2 V. 

. Po tomto * mefeni transformAtor na- 
impregnujeme, napr. tzv. kotvovym 
lakem-(natArem stAtkou nebo ponore- 
nim). Zkusenym. amatArum doporucuji 
impregnovat vakuovA. Impregnaci je 
treba .zajistit vzAjemnou nepohyblivost 
civek a feritovAho j Adra. 
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Obr . 3. 

pAjeni lze pouzit dve plochA baterie 
zapojenA do serie. 

Uvadeni do chodu ■ 

Nejdrive ozivime oscilator. Misto 
. snimace 1 pripojime diodovy voltmetr 
(obr. 3). Jako merief pristroj poslouzi 
citlivy mikroampermetr (DU 10). Po 
vyzkouseiii- nejvyhodnejsich kondenzA- 
toru v kapacitnim delici nastavime trinir 
Rx do takove polohy, aby oscilator spo- 
lehlive kmital. Potom zakApneme trinxr 
lakem a vyzkousime * fpnkci pfistroje 
se snimaci. Citlivost regulujeme trim- 
rem R 4 . Trimr Ri vytocime do polohy, 
*kdy rele pritahne; pak pomalu otAcime 
zpAt, az relA opAt odpadne. To je nej- 
citlivejsi poloha. Citlivost se musi 
regulovat vzdy pH zmene velikosti sni- 
macu nebo dAlky privodd. Jiste by stAlo 
za vyzkouseni umistit snimace ve forme 
tenkych prouzku v zArubriich dveri a 
. pouzit spinac k automatickAmu otvi- 
rAnir Pro in form a ci T klidovy proud 
celAho spinace je 1 ai 2 mA, pri sepnuti 
relA stoupne na 10 az 12 mA. 


Nyni jiz rnuzeme.menic sestavit. Do- 
‘ porucuji, aby tranzistory byly dobre 
' chlazeny, napr.' na * spolecriA .chladici 
plo§e (cim vetSi, tim lcpsi). Obe chladici 
plochy je v§ak tfeba izolovat pruchod- 
kami a slidovymi podlozkami. < 

*; Po tiplnAm dohotoveni zbyvA nastavit 
vstxipni proud odporem Rz na proud 2^6 
az *2,8’A pri zatizeni zarivkou 20 W. 
Nastavovani je vhodnA zkouset 'pri 6 V 
a odporu 15 D, teprve potom opatrne 
zvetsujte ( napeti na 12 V a zmensujte 
odpor na uvedenou hodnotu. Proud bez 
zatizeni a pri 12 V bude asi 0,4 A. 

Zapojeni svorek mAniAe k zarivee 
a baterii jema obr. 2 

Pri peAlivA praci je mo^nA dosahnout 
svetelnA dcinnosti asi ‘98 % a vykonovA 
uAinnosti od 75 do 88 %. Menic pracuje 
(pri zatizeni) jiz pri 9 V a bez poskozem' 

do ,15 v. , ' ' . > f 

Cena menice je pri pouziti tranzistoru 
■ 4NU74 (parovanA) dost^vysokA (asi 250 
Kcs), lze vsak pouzit tranzistory 2 az 
5NU73; tim. cena' klesne na polovinu. 

Rozpiska soucastek 

7 - 1i2 ^ 2 - 4NU74 (2 - 5NU73); Po - 
pojistka 2,8 A; -Hi - TR 507, 68 D; 
Rz - TR 506, 3 az 15 O; J? 3 - TR 113; 
100 D; Ci - TC 963; 100 pF; C 2 - TC 
923/5 pF.; C 3 TC 191, 0,22' pF; ferit - 
typ 930.-019, tvar E (bez vzduchovA 
mezery), rozmer stredniho sloupku 
17 x 21 mm. 

houkacka 
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Obr . 2. PHpojenl zafivky k menifi 





Z fady televiznich pfijimacu se stejnym zapojemm - Oliver (4118U), Blankyt (4218U) dostatecriym upevnenimsnadno dojit ke 
a Dajana (4219U) jsme pro dnesnt test vybrali televizor Dajana, vyr. c. 1611768 , vyrobce zkratum spoju na kostru! 

Tesla Orava . Televizor md rozmery 694 x 500 X 383 mm, vdzi 28 kg , obrazovka md uhlo - Umisteni ovladacich prvku je vhodn£, 

pHcku 59 cm aje aniiimpMzni; napajenije 220 10prikon 160 W. Dosud sice neni • aretace jednotlivych 1 poloh kanalov^ho 

vyddna norma jakostnich tfid pro televizni prijimafe, prijimai by se vsak porovndnim se zahra - volice je dobrd; jen ovladani potencio- 
nicnimi prijimac\a cenou dal zoradit do stredni jakostni tridy. V.testu uvedeme opet nejdHve.. metru kontrastu bowdenovym prevo- 
parametry udavane vyrobcem, pak parametry zjistene mefenim a zaverem zhodnoceni po strdnce 
technicke i esteticke a funkcni. Prijimad byl meren pfesne podle pozadavku CSN: Mefenl televiz - 
nich prijimadu, norma md cislo 367511. 


*■* i 

Technicke udaje podle vyrobce 

AnUnnl vstup : 300 Q, soumerny, druh^ 
antdnni vstup s utlumem asi 27 dB. 

Mf zesilovac : nosny . kmitocet obrazu 
38 MHz, zvuku 31,5' MHz. 

. . ■ ’ < " . ■ ' 

Celkova sifka prenaseneho pasma: 5 MHz 

~ pri -6 dBr : Potlaceni nosnych kmitoc- 
tu sousednich kanalu je min. 
-46 dB. ' 

Citlivost : pro' kanal y I. pasma prumerne 
20 pV, min. 50 pV, pro II. a III. 
pasmo priimerne 35 pV, min. 80. pV. 

Nf zesilovac: 70 az 13 000 Hz, -3 dB. 

‘ Nf vystupni vykon min. 2,2 W’ pri 
zkresleni do 10 % pro 400 Hz. 

Reproduktor : ARE489. - 

Synchronizace : radkova - neprima, pine 
samocinn^ s kmitoctove fazovym po- 
rovnavacim obvodem, 
snimkova - prlma, s dvoustupnovym 
integracmm clankem. : ■ . . 

Vysoke napeti: -14,5j^' 5 kV. pri proudu 

obrazovky 100 pA. v . 

Vychylovaci uhel: 110°. 

Ostrern elektrostatickd, stredem dve- 
ma trvalymi magnety, korekcm mag- 
nety pro vyrovnavdni poduskovitosti. 

Vysledky mefenf pri testu. 


. obrazovky asi 40 pA) a pri sifovem 
napeti 200 V 16 kV, 220 V 16,3 kV, 
240 V 16,8 kV. 

Rozmer obrazu : pri zmene napeti v me- 
zich 200 az 240 V se meni rozmer 
vertikalne o 1,5 cm, horizontalne * 
o'2 cm. ■ ' 

Televizor je osazen jugoslavskym ka- 
nalovym volicem, turner shodnym s'vo- 
licem z televizoru Nisava, Sava. . * 

Zhodnoceni 

Technicke vlastnosti- televizoru od- 
povidaji az na drobne odchylky tech- 
nickym podminkam vyrobce a zafazuji 
spolu s vybavenim televizor do stredni 
jakostni tridy. Televizor je dobre .na- 
vrzen vzhledem ke 'kolisani sit’ov6ho 
napeti, jen kontrast se pri zmensovani 
napeti prilis zmensuje. Po mechanicke 



strance’by vsak bylo co zlepsovat'- 
mechanicka pevnost sasi je dost mala, 
desky s plosnymi spoji jsou uzemneny 
jen kapkou cinu, coz by mohlo i pri jinak 
velmi t pecliv6m pajeni zpusobovat po-' 
ruchy. Desky s plosnymi spoji nejsou 
pr&ve idealne pripevneny do vfrezu 
sasi; pri zmene jejich polohy muze ne- 



Obr,’ 1. Kmiloctovd charaktenstika celeho 
obrazoveho mezi/rekvencnihq diltt 



Obr . 2. Kmitottova charakteristika celeho 
televizniho prijimacena 21 kanalu 


dem melo byt l£pe vyreseno, nebof d£lka 
bowdenu zpusobuje, ze, nastaveni kon¬ 
trastu je jakoby „gumov6“, vzdy se po 
sejmuti ruky ponekud zmeni. 

Snad jedinou vaznejsi z&vadou je po- 
uziti propojovacich list* ve zvukovem 
dilu, u nichz se vyskytuji prechodov^ 
odpory - ve zvuku se pak ozyva praskani 
a chrasteni. Ze soucastek, o nichz je jiz 
delsi dobu znamo,- ze' nevynikaji jakosti, 
byva nejcasteji vada ve zvysovacich 
(booster) kondenzatorech a termistorech 
ve vetvi zhaviciho napeti (coz potvrzuji 
dosavadni zkusenosti z opraven). 

Vnejsi vzhled je dobr^, tvarov6 
esteticky. 

Celkove se televizor da hodnotit jako 
vyhovujici pro beznou potrebu. 


Kmitoctova charakteristika obrazo- 
v^ho mf dilu a celeho televizniho pri- 
jimace na 2. kandlu je na obr. 1 a 2. 

Citlivost : 1. kanal 10 uV, 2. kanal 8 fiV, 
3. kanal 10 pV, 4. kanal 10 pV, 

, 5. kanal 10 pV, 6. kandl 16 pV, 

7. kanal 15 pV, 8. kanal 30* pV, 

9. kanal 22 pV, 10. kanal' 38 pV, 

11. kanal 70 pV, 12. kanal 28 pV. 

Nf zesilovat: pro 1000 Hz a zkresleni 
10 % je maxim^lni vykon 1,8 W, pfi 
dalsim zvetsovani vstupniho signalu 
se meni zkresleni az na 30 %. 
Kmitoctova charakteristika odpovida 
technickym podminkam. 



Vysoke napeti : pri minimalnim jasu . Obr. 3. Prubehy sig - 
16,9 kV, pfi maximalnim jasu 13,7 kV, ndlu pro nastavovani 

pfi pozorovacim jasu (tj. pfi proudu prijtmate 
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Obr. 4. Schema zapojeni televizoru Tesla 
4219U, Dajana. Stejnosmema napeti jsou 
mBena elektronkovym vollmetrem , a to v ob- 
vodech vf, mf a obrazoveho zesilovade bez 
signalu , pH minimdlnim jasu a kontrastu. 
V ostatnlch obvodech pH signalu, maximal - 
nlm kontrastu a pH katodovem proudu obra- 
zovky 100 fiA 
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Josef Bozdech - Karel Hu$i£ka 

Uvedeni pristroje do chodu 

Magnetofon pfipojime k siti a zkon- 
trolujeme vsechna stejnosmerna napeti 
na jednotliv^ch elektroddch. Smerne 
hodnoty, kterd mame namerit, jsou 
v tab. 1. K mefeni pouzijeme elektron- 
kovy stejnosmerny voltmetr. Jsoii-li na¬ 
peti v- pofadku,. zacneme s ozivovanim 
pristroje. Protoze jde o pomerne slo- 
zity'a narocny pfistroj, neobejdeme se 
bez tdchto mdricich pristrojfi: 

1. Nizkofrekvendni milivoltmetr s roz- 

sahem alespon 10 mV az 300 V (Idpe 
1 mV az 300 V); , 

2. T6novy generator s • kmitoctovym 

‘ rozsahem 50 Hz az 20 kHz; 

3. Osciloskop. ‘ 

Mefeni zesilovace pfi prepnuti pro 
zaznam (nahravdni) 

Protoze zesilovac ma velkou citlivost, 
nemuzeme k .jeho vstupu pripojit t6- 
novy generator primo, ale jen pres delic 
o delicim pomeru* 1000 : r l (obr. 11). 

Nejprve nastavime levy kanal' mag- 
netofonu. Vstupni signal z delice pri-. 
vedeme do konektoru R (svorka 1 ). 
Magnetofon pfepneme do funkce ZA- 
ZNAM, tripolohovy pfepinac pre- 
pneme na STEREO (zluta a cervend 
tecka), prepinac rychlosti do polohy 9 . 
Na tdnovdm generdtoru nastavime 
kmitodet 1 kHz a vystupni napeti 0,4 V. 
Na vstupu zesilovace (za delicem) bude 
napeti 400 pV. K vystupu zaznamovdho 
zesilovace (prostredni pruzina kon- 
taktu 7) .pripojime. milivoltmetr a 
osciloskop. K propojeni pouzijeme sti- 
nend voaice, jejichz celkova kapacita 
■ma byt maximdlne 100 pF. Oscildtor 
vyfadime prozatim z dinnosti vyjmutim 
elektronky Ez (EGC82). Regulator vy- 
buzeni (dvojity potenciometr 
i?206 )r 2x50 kfi) nastavime na maxi- 
mdlni zesileni. Na vystupu zaznamo- 
vdho zesilovace md byt napeti asi 9 V. 
Pri vystupnim napeti 9 V (nastavime 
reguldtorem hlasitosti) nastavime od- 
porovym trimrem Rxz citlivost optic- 
kdho ukazatele vybuzeni E\ (EM84) 
tak, aby se oba svitici prouzky pravd 
dotkly okraju barevndho pdsku. 

Pak regulatorem hlasitosti zmensime 
vystupni napeti zdznamovdho zesilo¬ 
vace na I V, Kmitodet tdnovdho gene¬ 
ratoru zmenime na 13 kHz. a jddrem 
civky Zioi nastavime rezonanci. Pre¬ 
pinac rychlosti prepneme do polohy 4 , 
trimr Rug (2,2 kO) nastavime tak, aby 
byl ve zkratu a kontrolujeme rezonancni 
kmitocet. Ma byt asi 6 kHz. 1 

Zmerime kmitoctovy prubelr zazna- 
movdho. zesilovace pri prepnuti na obe 
rychlosti posuvu pdsku. * Vysledek md- 
reni vzorku je na obr. 12. ‘ < 



Obr . 11, Pfipojeni vstupniho delice 1000: 1 



- • (Dokonceni) 

Vstupni delid 1000 : 1 pfepojime ke 
vstupu pravdho" kandlu, tj. na svorku 4 
konektoru R. Milivoltmetr a osciloskop 
pripojime rovnez k vystupu pravdho ka¬ 
ndlu, tj. na prostfedni kontakt pfepi- 
nade 10 . Bezec trimru R 222 (100 kH) 
nastavime asi do poloviny drahy. Na 
tdnovdm generdtoru nastavime kmitocet 
1 kHz a na vstupu zesilovace musi byt 
stejnd napdti jako pri mdfeni levdho 
kandlu. Trimrem R 204 (220 H) nasta- 
vime na vystupu zesilovace napeti 1 V. 
Tim jsme ziskali stejnou cidivost obou 
kandlu a trimrem i ?204 jiz pH zadnCrn 
dalsim mefeni nebudeme pohybovat. 

Nastaveni rezonance jadrem civky 
£201 pri prepnuti pfepinace rychlosti do 
polohy 9 a jeji kontrola pfi prepnuti na 
rychlost 4 je stejna, jak jsme ji jiz po-' 
.psali. Trimr R 216 (2,2_kO) miosi- byt 
pritom zkratovdn. ZjistenC vysledky 
srovndme s vysledky ziskanymi pfi mC- 
reni levCho kanalu. Rezonancni kmito- 
cty by se pfi prepnuti pfepinace rych¬ 
losti do polohy 4 nemely navzdjem 
fl lisit o vice nez 10 %. Porovname takC 
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Obr . 12, Kmitoctovd charakteristika z&zna- 
moveho zesilovace (plnd cdra je pro rychlost 
9 cmjs) 

prevyseni v^stupniho napeti pfi rezo- 
nanci oproti napeti pfi kmitoCtu 1 kHz; 
napeti v obou kanalech. by .se nemela 
lisit 6 vice nez 3 dB. . * . 

Mefeni citlivosti vstupu 
pro gramofon 

Tonovy generdtor naladen^ na 1 kHz 
pfipojime tentokrat bez vystupniho de¬ 
lice 1000 : 1 ke svorkam 3 (ziva) a 2 
(zem) konektoru, urcenCho pro pfipo¬ 
jeni gramofonu. Regulator /?io9, i ?206 
vytocime zcela doprava. Magnetofon 
je prepnut do funkce ZAZNAM- 
STEREO a pfepinac rychlosti do po¬ 
lohy 9, Vstupni napeti md byt asi 
100 mV pro plnd vybuzeni. 

Tonovy generdtor prepojime ze svor- 
ky 3 na svorku 5 a cely postup opaku- 
jeme na pravdm kandlu. Zj is tend vstup-. 
ni napeti se smi od napeti na levdm ka¬ 
ndlu lisit nejvy^e o 10 %. Je-li rozdil 
vetSi, musime aosahnout souhlasii zme- 
nou odporu R% - 1 MO (tvori se vstupni 
impedanci tranzistoru, T 201 napefovy 
delic). 

( Totdz mefeni zopakujeme pfi pfipo¬ 
jeni tonovdho generdtoru na svorku' 1 
konektoru pro gramofon. 

Mefeni zesilovacu pfi pfepnuti na 
snimahi (reprodukci) 

Zkontrolujeme. nejprve brum snima- 
cich zesilovacii s pripojenou kombino- 
vanou hlavou. Merime ve vsech tfech 
polohdch pfepinace stop. Elektronkovy 
milivoltmetr s osciloskopem je pHpojen 
k vystupu snimaciho zesilovace, vyve- 


dendho na konektor R. Regulator hla¬ 
sitosti vytocime na nejvetsi citlivost a 
prave soupdtko posuneme dopfedu. Na- 
milivoltmetru nemd byt rusivd napeti 
vetsi nez 20 az 30 mV. Merime pfi 
obou rychlostech posuvu pasku. 

Snizeni rusiveho napeti Ize dosdhnout 
posouvanim permalloyovych dvirek 
pfed kombinovanou hlavou (po uvol- 
neni dvou upevnovacich sroubkfi), do- 
konal^m zkroucenim pfivodu k hlave 
a vhodnym vedenim spoju od posuvneho 
pfepinace ke vstupum obou tranzisto- 
rovych zesilovacfi. 

Oba snimaci zesilovace budeme me¬ 
rit i pfi odpojen^ch systdmech kombi- 
novand . hlavy. Od prislusnych pruzin 
pfepinacich kontaktu 1 a 2 odpojime 
privody k obema systdmum kombino- 
varid hlavy. - / ' ^ 

Zrhefime nejprve citlivost levdho sni¬ 
maciho kandlu. Vstupni ddlid pripojime 
na koiitakty 1 (zivy) a. 3 (zem), elek- 
tronkov^ milivoltmetr a osciloskop pfi- 
pojirhe ke svorkam 3 (zivd) a 2 (zem) 
konektoru R pro pfipojeni rozhlasovdho 
prijimace. Magnetofon pfepneme na 
rychlost posuvu pdsku 9,5 .cm/s, tfi- 
polohovy pfepinac stop do polohy ozna- 
cend zlutou teckou, tj. na lev^ kanal. 

' Vstupni napeti ma byt asi 0,25 mV pro 
napeti 1 V na vystupu. 

, Kmitpctovou charakteristiku snima¬ 
ciho zesilovace zmdfime pfi ‘ stejnem 
vstu’pnimmapeti (asi 0,25 mV).;Regu- 
latoreni hlasitosti zmensime vystupni 
napeti pfi 1 kHz na 0^1 V. Potoha me- 
nime kmitocet tonovdho generdtoru 
v rozsahu 50 Hz az 15 kHz. Vysledky 
mefeni zkoulendho vzorku jsou na 
obr. 13. ' 

Vstupni delic 1000 : 1 pfepojime na 
stredni pruzinu prepinaciho kontaktu 2 
a pfepinac stop pfepneme do prostfedni 
polohy, oznacend cervenou teckou. Pfi 
mefeni postupujeme. stejne. Prakticky 
stejny musi byt i prubeh kmitoctovd 
charakteristiky. Na okrajich pfenase- 
neho kmitoctovdho pasma lze pfipustit, 
aby se jeden kanal od druheho lisil ma- 
ximdlne o 3 dB. 

Pak pfipojime oba privody ke kombi- 
novane hlave na puvodni mista. 

Mefeni a nastaveni mazacich a pred- 
• magnetizacmch oscilatoru 

Mezi kondezdtory C 120 a' Caie a. zem 
zapojime bezindukcni odpc:ry 1 fz. Pru- 
tokem vf proudu na nich vznika ubytek 
napeti, kter^r mefime paralelne pfipo- 
jenym milivoltmetrem. Mazaci proud, 
kteiV odpovida zmdrendmu napeti, 
snadno vypocteme z Ohmova zakona. 

Magnetofon pfepneme do funkce 
ZAZNAM,* pfepinacem stop zvolime 
levy" kandl (sdutd tecka). NaV misto 
odporu .ffias zapojime takovy odpor; 
aby mazaci proud byl asi 55 mA. Na 
pfipojendm osciloskopii kontrolujeme 
prubeh mazaciho proudu, ktery musi 
byt sinusovy, bez viditelnych deformaci. 
Soucasne zjistime i kmitodet, na nemd 



Obr. 13, Kmitoctovd charakteristika sni¬ 
maciho zesilovace. Srafovane jsou vyznaceny 
oblasti , v nich£ lze menit prubeh charakte¬ 
ristiky zmenou odporu Rxzo (Rzii) a R\\g 
(R 21 C) 



oscilator kmita. Kmitocet se' md po- 
hyBovat v mezfch 73 az 85 kHz.. 

Pak prepneme prepinac stop do druhd 
polohy (cervena tecka). Odpor R 2 29 (ve 
schdmatu oznacen 72i29 — 10 4 -22k) na¬ 
stavime tak, aby se mazacf proud nelisil 
od mazacfho proudu generatoru levdho 
kandlu o vice nez'2 %. Porovname take 
kmitocty obou mazacich generatoru a 
nastavime je na stejnou velikost (para- 
lelnfm pripojenim dalsr kapacity ke 
kondenzdtoru C 122 nebo C 218 u toho 
mazacfho generatoru,' jehoz kmitocet 
je vyssf). V desticce s plosnymi spoji 
jsou pro to urceny volrid otvory. 

Prepinac-stop prepneme do .treti po¬ 
lohy STEREO. (zlutd a' Cervena tecka) 
a znovu kontrolujerne, mazacf. proud, 
i kmitocet'‘obou generatoru. Mazacf* 
proud obou systdmu feritovd ‘mazacf 
, hlavy se zmensf asi o 4 az 8 %, coz je 
vyhovujfcf. TakC kmitocet • obou gene¬ 
rator^ se zmenf asi o 3 %. 

Merenf a nastavenf magnetofonu, 
s paskem 

Magnetofon nastavime se stejnym 
typem pasku, jaky budeme pouzivat, 
tj. s pdskem Agfa PE41, BASF LGS35 
nebo jinym s podobnymi elektrickymi 
i mechanick^mi vlastnostmi. Je vhodne, 
muzeme-li pred merenfm pasek i celou 
tdnovou drahu magnetofonu dokonale 
odmagnetovat mazacf tlumivkou. Mag¬ 
netofon prepneme -na rychlost posuvu 
pdsku 9,5 cm/s, pfepfnacem stop zapo 7 
jfme lev£ kanal Jzlutd tecka) a do to 7 
novd drahy magnetofonu zalozfme pa- 
sek. Vstupnf napCtf 2 'mV o kmitoctu 
1 kHz privedeme ke vstupnfmu ko- 
nektoru pro rozhlasovy prijfmaC (72) 
opet pres delic 1000 ; 1. Elektronkovy 
milivoltmetr a osciloskop pripojfme . 
k vystupu snfmacfho zesilovace (je vy- 
vedenrovnez na konektorTf) stejnejako 
pri predchazejfcfch merenfeh. 

Nastavenf vf predmagnetizacniho 
proudu 

. Magnetofon prepneme do funkce 
ZAZNAM a regulatorem vybuzenf 
Riody R 206 nastavime plnC vybuzenf ‘ 
pasku (podle indikatoru EM84). Pak 
zmensfme vstupnf napetf o 20,dB;.tj. na . 
0,2 mV. Zkontrolujeme, je-li trimr 
72 120 vytoCen do zkratu, a zaznamename 
na pasek kmitocet 1 kHz a 8 kHz, kazdf 
po dobu asi 10 vterin. Takto nahrany 
pdsek pfevineme zpet a magnetofon 
. zapneme . do funkce SNIMAnI. Regu¬ 
lator hlasitosti ponechame ve stejnC 
poloze! Pri snfmanf kmitoctu I kHz 
musf byt vystupni napeti * minimalne 
40 'niV. Pri snimani' kmitoctu 8, kHz 
ma bvt vystupni napeti stejnC jako pri 
snfmdni, kmitoctu 1 kHz s presnostf 
±1 dB. Souhlasu dosdhneme zmenou 
Ci 19 (2mena vf . predmagnetizacniho 
proudu). 1 * * 

Vf predmagnetizacnf proud pro pravy 
kanal nastavime zmenou kapacity tri¬ 
mru C 213 stejnym postupem jako pri 
nastavovdnf levCho kandlu: 

Nastavenf nf z&znamoveho proudu 
praveho kanalu 

V pravCm kanalu *lze vyrovnat prf- 
padnd rozdily v citlivosti obou systCmu 
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Obr. 14. Celkovd kmitoUova charakteristika 


Tab . 1. Stejnosmernd napeti v dule&tych-mis tech 
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Pozn. VSechna napeti jsou sm6rna a odchylky ±20 % neovlivni koneeny v^sledek. 


kombinovanC hlavy nastavenfm zazna- 
movCho proudu odporem R 222 . Magne¬ 
tofon prepneme nejprve na levy kandl 
(zluta- tecka) a do funkce ZAZNAM. 
Zaznamename kmitocet 1 kHz plnou 
urovnf po dobu asi 10 vterin. Pak, aniz 
< bychom •* magnetofon zastavovali, pre¬ 
pneme pfepinac stop do prostrednf po¬ 
lohy (cervena tecka) a udel&me stejn^ 
zaznam pravym kanalem. -Pak pasek 
vratfme zpet a oba zaznamy postupne 
snfmame. Vystupni napetf pri snfmanf 
obou zaznamu~ majf byt stejna. Ne- 
jsou-li, dosahneme souhlasu zmenou 
/? 222 * ■ 

x Merenf celkove kmitoctove 
charakteristiky magnetofonu 

Magnetofon prepneme do funkce 
ZAZNAM, prepfnacem'stop zvolfme 
jeden kandl (napr. lev^). Na vstup 
magnetofonu pHvedeme napeti 2 mV 
6 kmitoctu, 1 kHz. Regulatorem vybu- 
zenf i 2 io 9 5 R 20 Q nastavime plnou zazna- 
movou uroven,. pak snfzfme vstupnf na¬ 
petf o 20 dB, tj. na 0,2 mV. Zazname- 
ndme kmitocty 50, 100, 200, 500, 1000, 
2000, 5000, 10 000, 13 000 Hz, k^zdy po 
dobu asi 3 vterin. 

Pak prepneme magnetofon prepfna- 
cem stop na druhy kanal a pH stejnem 
nastavenf ovlddacfch prvku porfdfme 
stejny zaznam driihym kanalem. Pdsek 
se zaznamem pfevineme zpet, regulator 
hlasitosti vytocfme zeeia doprava a oba 
zaznamy postupne sejmeme. V oblasti 
nejvyssfch kmitoctu (10 az 13 kHz) 
vyrovname prfpadnC vetsf odchylky pri 
snfmanf nastavenfm trimru Rmo pro 
levy a R\n pro pravy kanal. Na obr. 14 
je / celkova kmitoctova charakteristika 
mereneho vzorku. 

Stejnym postupem overime, i kmito- 
ctovy prubeh pri prepnutf na rychlost 
posuvu pasku 4 cm/s. Kmitoctovoii cha- 
rakteristiku na vysokych kmitoctech 
muzeme upravit nastavenfm trimru 
R\i$ pro levy a R 210 pro pravy* kandl. 

Mdreni odstupu ruSivych napetf 
snfmacfho kandlu 

PH rychlosti 9,53 cm/s zaznamename 
merici kmitocet 1 kHz plnou urovnf do 
obou kanalu po dobu asi 10 vterin. Na 
vstupu magnetofonu nastavime napetf 
2 mV..Pdsek vrdtfme zpet a snfmdme 
merici kmitocet. Reguldtorem hlasitosti 
~ nastavime na vystupu snfmaciho zesilo¬ 
vace napfitf 1 V, stop-tladftkem magne¬ 


tofonu zastavfme pohyb pdsku a zme- 
ffme rusivd napetf na vystupu snfrria- 
ciho zesilovace (pH stejndm nastavenf 
reguldtoru hlasitosti). To ma b^t 
alespon 40 dB pod nastavenou urovnf 
vystupnfho napetf pri snimani meficiho 
kmitoctu 1 kHz, .tedy 10 mV nebo mensf. 

Merenf celkoveho preslechu 

Magnetofon prepneme do funkce 
STEREO, rychlost posuvu pasku zvo¬ 
lfme 9,5 cm/s a zaznamename plnou 
urovnf nejdrfve kmitocet 1 kHz a pak 
50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 
10 000 a 13 000 Hz. Tento zaznam ude- 
lame levym* kanalem, pricemz vstup 
praveho kandlu je otevren. Po previ- y 
nutf pdsku zaznanienand kmitocty snf¬ 
mame. Pri snfmanf kmitoctu 1 kHz 
z levdho kandlu nastavime regulatorem 
hlasitosti vystupni ■ napetf (svorka 3, na 
konektoru 72) na 1 V a potora meffme 
v^stupnf% napetf z pravdho kandlu 
(svorka 5 na konektoru 72). Snfmdme 
tedy nynf zaznam, kter^ 'se zaznamenal 
preslechefn mezi obema kanaly, byl-li 
jednim kandlem porfzen zdznam plnou 
urovnf, zatimeo druhy kanal byl bez 
signdlu. Pfeslechovd napetf musi byt 
na nizkych a strednfch kmitoctech 
minimalne 40 dB, na vysokych kmito¬ 
ctech minimdlne 20 dB pod plnou 
urovnf. 

/ 

Zdver 

Navrh a. praktickd zkousky vzorku 
magnetofonu Sonet B3-stereo prokazaly 
moznost amatdrskdho zhotovenf jedno- 
ducheho stereofonnfho magnetofonu, je- 
ho^ ^elektroakustickd parametry. dosa- 
hujf parametru tovarne vyrabenych 
prfstrojfi. Cldnek nepopisuje fadu de¬ 
tail^ a pracovnfch postupu, protoze 
autoH predpoklddali, ze‘ magnetofon 
Sonet B3. budou upravovat amatcri 
s urditymi zkusenostmi ze stavby nf 
zesiloyadii. „ 

* * * , 

Televize pomahd vyucovani 

Anglicka firma'Decca d os tala zakazku 
za 350 000 liber st. na zavedenf televiz- 
nfch prijimaiu do skol v Londyne. 
Televiznf prijfmace jsou upraveny tak, 
ze na nich lze sledovat program vysilan^ 
jednak z televiznfch vysflacfi, jednak 
z mfstnfch „studif (< ve §kole. 

-did- 



Vysilac pro 145 MHz 


lng % Ladislav Hlousek, OKI HP, ing. Oldrich HanuS, OK1WCE, £lenovd technickeho 

odboru USR 


,,Mam doma nekolik krystalu a vsecKnyjsou mimo pdsmo , porad\ co s nimi. iC Tak zpravidla 
zacina rozhovor mezi „zasvecenymi“ o probUmech ziskdnl dosud nejuzkoprofilovejsich sou- 
ddstek radioamaterske praxe. Uv&Bme-li, £e kazdy amater nema moznost krystaly prebrousit , 
ba ani „jodovat ti nebo cpavkouat (druhy a thti zpusob se da bohuzel stejne pouzitjen tehdy , 
ide-li o male zmeny zakladnlch kmitoctu ), zdstdvaji zpravidla lezet v zdsuvce bez vyuziti. 

Exisluje vsak metoda (bohuzel mdlo zndmd a jeste mine pouzivand ), Herd kazdeho jen 
trochu trpeliviho poctare privede k cili - rozumneiriu vyuziti zdsob.krystalu. Aktudlnost teto 
melody je dues iim vetsi y -ze stale casteji se ve specializovanych prodejnach objevujt tzv. mimo- 
tolerantni krystaly za pomerne vyhodne ceny . 


Zdkladem zminend metody je skutec- 
nost, ze vhodny vysledny kmitodet lze 
ziskat souctem nebo rozdilem dvou 
jinych kmitoctu. Jde nyni o to, jak 
vhodn£ zdkladni kmitocty ziskat, kdyz 
primy soucet nebo rozdil zakladnlch 
kmitoctu krystalii lezi mimo vhodne 
zdkladni kmitocty pasem. 

V takov^m prfpade postupujeme 
takto: ke kmitoctu jednoho krystalu 
(ft) pripocteme postupne druhou, tfeti, 
ctvrtou atd. harmonickou druheho 
krystalu (f 2 ) a zkoumarae, je-li vysledny 
kmitocet. vhodny jako zakladm kmitocet 
pasma. Pro usnadnem v^poctu jsou zd¬ 
kladni kmitocty vhodn^ pro pdsmo 144 
az 146 MHz v tabulce 1. 

Nevede-li tento postup k cili ani pri 
rozumne vysokd harmonickd, zkusime 
postup obratit. Jako zdklad vezmeme 
kmitocet f 2 a pripocteme k nemu har- 


Kmitocty proddvanjch krystaid: 


ft = 37,3375 
f 2 = 37,3500 
/ 3 = 37,3625 
= 37,3750 
/ 5 = 37,3875 
/« = 37,4000 
f 7 =37,4125 
/ 8 = 37,4250 
/ 9 = 37,4250 
fio = 37,4500 


/ 01 = 4,435499 
f 02 = 4,447222 
3 = 4,448611 
/ 04 = 4,450000 
/os = 4,451288 
/ 06 = 4,4527 7 7 
/ 07 = 4,454166 
/os = 4,455555 
/ 09 = 4,456944 
foto ~ 4,458333 


Vhodna kombinace: 

■ ( 1 ), 

kde/i =/i,a4 10 , f% — foi *Z 010 ' 
Vyslednd hodnoty tdto kombinace 
jsou v tabulce 2. Kombinace, u nichz 
neni uveden vysledny kmitocet pro 
pdsmo 144 MHz, jsou mimo pasmo. 



Obr . 1 


Obr . 2 


Kombinace jsou rozdCleny do Ctyr 
skupin: tiplna rada, kde s 13 krystaly 
(10 ks 37 MHz a 3 ks 4,4 MHz) lze 
ziskat 28 v^slednych kmitoCtd s odstu- 
pem 25 kHz, rada normdlu, kde s 10 
krystaly (9 ks 37 MHz a 1 ks 4,45 MHz)* 
lze ziskat 10 kmitoctu s odstupem 75 kHz, 
a konecne dve zkrdcend fady, kde lze 
ziskat 24 a 21 kmitoctu v pasmu 
145 MHz s odstupem 25 kHz. 

Aby byla uSetrena prace zkusenym 
a pomozeno mCne zkusenym amatCrum, 
je dale popsdn vysilac pro pasmo 2 m,. 
pracujici s uveden^mi krystaly. ‘ 

Vysilac je resen ve trech modibkacich: 

- celotranzistorove osazeni, 

- celoelektronkove osazeni, 

- polotranzistorovC osazeni (tranzisto- 
^ rovy budic, elektronkovy koncovy r 
"stupeh). 

V tomto poradi si je tak6 postupne 
v dalsich cislech AR popiseme. 

Tranzistorovy vysilac pro pasmo 
UtS MHz 

Konstrukcne je vysilac resen ve dvou 
samostatnych funkcnich celcich, posta- 
ven^ch na destickach s plosnymi spoji. 
Prvni celek tvori oscilatory, smesovac 
a prvni nasobic, ' druh£ zdvojovac a 
konco^ stupen. Toto uspofaddni jsme 
volili proto, ze poskytuje moznost cel- 
kem vyhodn^ch kombinaci pri stavbe 
(castecna nebo uplna tranzistorizace) 
i pri vyuzivani jiz hotovych zarizeni 
(predevsim koncovych stupnb), kter6 
md vetsina VKV amateru k dispozici. 
Zustdva pak jiz na vuli jednotliv^ch zd- 
jemcu (a v neposledni fade i na jejich 
financnich a materidlov^ch moznos- 
tech), kterou cdst popisovan6ho zari- 
zeni budou realizovat. 

• K tomuto usporddani vedla i hlediska 
konstrukcni a provozm. Zarizeni, skla- 
dajici se z funkcne ucelenych casti, se 
16pe resi, pokud jde o rozlozeni soucds- 
tek i o prostorovd vyuziti. Pri ozivovdni 
a provozu se misto zavady snadneji 


monick£ f\, Dal§i sdrii kombinaci ziskd- 
me odecitdnim ft od harmoriickych f 2 
nebo odecitdnim f% od harmonickych ft. 

Posledni moznosti je proverit souity 
a rozdily jednotlivych harmonickych 
ft a f 2 . Uvedend metoda, jakkoli se zda 
pracnd, md jednu velkou vyhodu. Pra- 
cuje se neustdle s tuzkou a papirem a na 
krystaly (z hlediska jejich bezpecnosti 
je to v mnohych pripadech velmi pod- 
statn^) neni treba ani sahnout. 

Zjistime-li kone£n6 vhodnou kombi¬ 
naci, staci jiz jen navrhnout vhodn^ 
oscildtory, popripade ndsobice a sme¬ 
sovac (jejicn popis neni ukolem tohoto 
clanku). 

Prakticky byla tato metoda aplikovd- 
na pH hleddni moznosti vyuziti krystalu 
pro amat6rsk6 pdsmo, kter^ byly v do- 
be psani tohoto clanku v prodeji ve spe- 
cializovane prodejne v Praze, 2itnd 7. 


Tabulka 1 



KmitoCet/ 0 

jN 

z* 

Kmitocet fo 

i 

gi! 

Kmitoiet / 0 

, 

jg-'S 

-cJ tu 

Kmito£et /* 

2 !-° 

2,880—2,900 —2>200 

50 

4,8000—4,8333—4,8666 ’ 

30 

• 9,0000—9,0555 —9,1250 

16 

20,5714—20,7142—20,8571 

7 

3,0000—3,0218—3,0416. 

48 

5,3333—5,3703—5,4074 

27- 

9,6000—9,6666 —9,7333 

15 

24,0000—24,1666—24,3333 

6 

3,2000—3,2222—3,2444 

45 

5,7600—5,8000—5,8400 

25 

‘ 12,0000—12,0833—12,1666 

12 

28,8000—29,0000—29,2000 

‘ 5 

3,4285—3,4523—3,4761 

42 

6,0000—6,0516—6,0833 ’ 

24 

14,4000—14,5000—14,6000 

10 

36,0000—36,2500—36,5000 

4 

4,0000—4,0277—4,0555 

36 ■ 

7,0000—7,2500—7,3000 

20 

' 16,0000—16,1111—16,2222 

9 

48,0000—48,3333—48,6666 ■ 

3 

4,5000—4,5312—4,5625 

32 

8,0000—8,0555—8,1111 

18 

; 18,0000—18,1250—18,2500 

8 1 

72,0000—72,5000—73,0000 

2 



Vysledny kmitodet / a 

^ 144—145 — 146 MHz 










Tabulka 2 


X/iai/io 

/ii\ 
a^/oio • 

S./oai/mo ^ 

37,3375 

37,3500 

37,3625 

37,3750 

37,3875 

37,4000 

37,4125 

37,4250 

37,4375 

37,4500 - 

Pozn&mfca 

4,445833 
• 13,337499 

24,000001 

144,075006 

24,012501 

144,000006 

24,025001 

144,150006 

24,037501 

144,225006 

24,050001 

144,300006 

24,062501 

144,375006 

24,075001 

144,45006 

24,087501 

144,525006 

24,100001 

144,600006 

24,112501 

144,675006 

■So28 

S-a 1 
omfl 
•|8 N 1 
£3 aj- 

4,447222 

13,341666 

23,995834 

24,008334 

144,050004 

24,020834 

144,125004 

24,033334 

144,200004 

24,045834 

144,275004 

24,058334 

144,350004 

24,070834 

144,425004 

24,083334 

144,500004 

24,095834 

144,575004 

24,108334 

144,650004 

4,448611 

13,345833 

23,991667 

24,004167 

144,025002 

24,016667 

144,100002 

24,029167 

144,175012 

24,041667 

144,250002 

24,054167 

144,325002 

24,066667 

144,400002 

24,079167 

144,475002 

24,091667 

144,550002 

24,104167 

144,625002 

4,450000 

13,350000 

23,987500 

24,000000 

144,000000 

24,012500 

144,075000 

24,025000 

144,150000 

24,037500 

144,225000 

24,050000 

144,300000 

24,062500 

144,375000 

24,075000 

144,450000 

24,087500 

144,525000 

24,100000 

144,600000 

ftada norma¬ 
ls od 144 
MHz do 
144,6 MHz 
po 75 kHz. 
10 krystalfi - 
10 kmitoCtfi. 

4,451288 

13,354864 

23,983736 

23,996136 

24,008636 

144,051816 

! 24,021136 
' 144,126816 

24,033636 

144,201816 

24,046136 

144,276816 

24,058636 

144,351816 

24,071136 

144,426816 

24,083636 

144,501816 

24,096136 

144,576816 

’oJS'C fid 

°¥ > u H 
Or 1.2 O 

O’* l 
^ .ti in 1 

■B.g§"S 

'CS ^ 

do “ 

N 0*0 >-* 

4,452777 

13,358331 

23,979169 

23,991669 

1 

24,004169 

144,025014 

24,016669 

144,100014 

24,029169 

144,175014 

24,041669 

144,250014 

24,054169 

144,325014 

I 24,066669 

144,400014 

24,079169 

144,475014 

24,091661 

144,550014 

4,454166 

13,362498 

23,975002 

23,987502 

24,00002 

144,000012 

1 24,012502 

144,075120 

! 

i 

24,025002 

144,150012 

24,037502 

144,225012 

24,050002 

144,300012 

24,062502 

144,375012 

24,075002 

144,450012 

24,087502 

144,525012 

/ 4,455555 
( 13,366665 

23,970835 

23,983335 

23,995835 

24,008335 

144,050010 

24,020835 

144,125010 

24,033335 

144,200010 

24,045835 

144,275010 

24,058335 

144,350010 

24,070835 

144,425010 

' 24,083335 

144,500010 

S8 Efl 

1^1 

Tl I 

ii*l 

Isis 

4,456944 

13,370832 

#23,966668 

23,979168 

23,991668 

24,004168 

144,025008 

24,016668 

144,100008 

24,029168 

144,175008 

24,04166^ 
144,15008 

24,054168 

144,3250080 

24,066668! 

144,400008 

24,079178 

144,475008 

4,458333 

13,374999 

\ 

23,962501 

23,975001 

23,987501 

24,000001 

144,000006 

24,012501 

144075006 

24,025001 

144,150006 

24,037501 

144,225006 

24,050001 

144,300006 

1 

24,062501 

144,375006 

24,075001 

144,450006 


urcuje a oprava je daleko snazsi (do 
funkcniho celku, ktery je v poradku, 
heni treba zasahovat). 

Na obr. 1 je blokovd schema budi£e. 
Sklada se ze dvou oscildtorh nzenych 
krystaly, sm£§ovace a nasobice. Vysi-' 
la6 se klffiuje v nasobici prerusovdnim 
kIadn6ho nap£d_ V obvodu emitoru 
tranzistoru T 3 . 

Skute6nost, ze zakladni oscilatory 
jsou trvale v cinnosti, zvetsuje stabilitu 
kmitoctu a zabranuje pripadn^mu za- 
kmitdvam (klikshm). 

Oroven klidovan^ho naped na naso¬ 
bici je pomerne mala a nejsou proto 
nutne zadn6 zvldstni obvody k zamezeni 
jiskreni nebo zakmitavani. Pokud by se 
zddlo, ze toto re§eni je prili§ jednoduch£, 
staci preklenout svorky pro klic beznym 
„zhasedm et obvodem, slozenym z od- 
poru 1 k(l a kondenzatoru 4,7 nF 
v s6rii. 

Vystup z nasobice ma nizkou impe- 
danci, coz umozhuje pHpojovani dal- 
sich stupnu beznym souosym kabelem 

eo n. 

Podrobn£ schema zapojeni je na obr. 
2. Oba oscilatory maji shodn6 zapojerd 
a pracuji jako tzv. harmonickd. Prvni je 
Kzen krystalem 37 MHz, ktery je zapo- 
jen mezi bazi a kolektor tranzistoru 
Ti. Stabilizaci pracovniho bodu zajisfu- 
je delic v obvodu baze. Obvod LC 

v kolektoru Ti je laden na 37,400 MHz. 
Pozadovana sirka propouSten^ho pdsma 
100 kHz pri pouzivdni vsech 10 krystalu 
rady (37 MHz: 100 kHz) je pomerne 
velmi maid. Neni proto treba specialmch 
uprav obvodu ani jeho zatlumovani. 

Oscildtor pro druhy kmitocet je za- 
pojen shodnS jako oscildtor pro 37 MHz. 
Obvod v kolektoru Ta je laden na 1 
13,460 MHz (kmitd asi na stfedu tfe- 
tfch harmonickych pouiitych kmito£th). 


Pokud nebude pouzita cela fada krys¬ 
talu (a to v£t§inou nebude, zpravidla 
staci 3 kusy 4,4 MHz a osm kush 
37,4 MHz), nastavuji se rezonancni 
kmitocty obvodu LC na kmitocty stfed- 
nich krystalu pouzitd rady. Pro dosazenf 
vetJi stability kmitocth oscilatorh je 
kolektorovd naped tranzistoru 7Ta 7*2 . 
stabilizovdno Zenerovou diodou Du 

Hodnota odporu Ri 3 je kriticka; na- ' 
stavuje se jim krome velikosti naped pro 
oba oscildtory i maximalni Zeneruv 
proud diody D\. 

Vf signdl z obvodu C4, Li se odebira 
z vazebniho vinuti L 2 a pnvddi se na 
bazi tranzistoru T 3 . Vf signal z obvodu 
C3, L$ se odebira z vinud T 4 a pres va- 
zebni kondenzator Cg se privadi na 
emitor tranzistoru T 3 , ktery' pracuje 
jako smeSovac. Pracovm bod tranzistoru 
7“ 3 je stabilizovan delicem 7??, R& 
v obvodu baze. N s 

Do obvodu tranzistoru T 3 je zarazen 
pasmovy filtr, ladeny na 24,045 MHz. 
Pri pouziti zkracene rady se pasmovy^ 
filtr naladi na stredni kmitocet prend- 
sen6 sirky pasma. 

Sirka prenasen^ho pasma pri pouzid 
uplne rady krystalu je 91,666 kHz. Na- 
stavuje se kapacitni vazbou mezi jednot- 
livymi obvody pasmov^ho filtru. Po¬ 
uzita kapacita Cs — 6,8 pF pine vyho- 
vuje. Vysledn^ kmitocet 24 MHz se 
ziskava jako rozdil obou zakladnich 
kmitocth podle vzorce (1). 

Posledni stupen popisovan^ho funk£- 
niho celku (budice) tvori ndsobic. Je 
osazen tranzistorem T 4 v zapojeni se 
spolecnou bazi. Pracovni bod tohoto 
tranzistoru je stabilizovan delicem z od¬ 
poru R 11 a 7?i2 v obvodu bdze tranzi¬ 
storu TV 

Vazba s predchazejicim stupn^m je 
induk£ni a je realizovdna vazebnim vi- 


nutim L 7 , ktere tvori smyfka zavedend 
do pdsmov^ho filtru (tabulka 3). Emitor 
tranzistoru T 4 je pripojen na kladn 6 
napeti pres svorky, k nimz se pripojuje 
telegrafni klic. Pro provoz A3 jsou svorky 
klice preklenuty spinacim svazkem pfe- 
pinace provozu Pri. PH provozu A1 
jsou p^ra prepinace rozpojena, pri pro¬ 
vozu A3 spojena, takze zkratuji dotyky 
klice. 


Tabulka 3 


Vi- 

nuti 

Pocet 

zivitil 

Drdt 

Pozn&mka 

U 

13 

0 0,5 mm CuP 

/,= 8 mm 

U 

1,5 

0 0,4 mm CuP 

u studeneho 
konce L x 

U 

24 

0 0,25 mm 
CuPH 

1-9 mm 

U 

3 

0 0,25 mm 
CuPH 

mezi zavity 
u studeneho 
konce L 3 

U 

24 

0 0,25 mm 
CuPH 

/ • - 9 mm 

u 

25 

0 0,25 mm 
CuPH. 

7=9 mm 

u 

3 

0 0,25 mm 
CuPH 

mezi zavity 
u studeneho 
konce L t 

u 

7 

0 0,8 mm 

CuAg 

7=9 mm 

u 

1 

0 0,4 mm 
CuPH 

u studeneho 
konce L a 








Obr. 3 


vovat. Pracovni body tranzistoru jsou 
voleny tak, aby tranzistory nepracovaly 
ve spickov^ch rezimech, takze maji do- 
statek „zilohy“ pro eventualni vyrov- 
nani v^robmch toleranci. 

- (Pokratovdni) 

Seznam soucastek 


V kolektorovCm obvodu tranzistoru 
T a je obvod LC y ladeny na 72,0875 MHz 
(tato hodnota plati pri * pouziti 
tiplnC fady krystalti; pokud pouzijeme 
zkrdcenou radu, plati zisada uvedeni 
v pf edchazejicim textu). 

Vf signal se odebiri z vazebni smycky 
L 9 , kteri je umistena u studenCho konce 
vinuti L%. Toto reSeni bylozvoleno proto, 
aby byl ziskin vystup s nizkou impedan- 
cf, ktery umoznuje velmi jednoduchi 
pripojeni dalsich stupnu souosym kabli- 
kem. 

Montaz a uvadenl do chodu 

Soucastky budice jsou rozmisteny na 
desticce s plosnymi spoji (obr. 3). Pokud 


Vystupm vf.signal, popnpdde urovne 
vf signalu jednotlivyxh stupnu je tfeba 
merit elektronkovym (tranzistorovym) 
voltmetrem. Pokud neni k dispozici, 
slacfujeme po pripojeni koncovCho stup- 
ne podle indikitoru na koncovCm stup- 
ni (vhodnym meridiem v nouzi je ab- 
sorpcni krouzek se zarovkou). 

Pracovni body jednotlivych tranzis¬ 
toru, pokud odpory delicti odpovidaji 
tidajtim ve schCmatu, neni tfeba nasta- 
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R . 
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c# 

33 
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lk 
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Rn 
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Rn 
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c ia 

15 

Rio 
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Cl, 
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Tranzistory T t , T i} 
Zenexova dioda Z8 


Obr. 5 
j Obr. 4 




r, a r 4 - oci7o, . 

(ve vzorku je poufita Zenerova 
dioda Z8 [200 mW], jeji i is. 
ekvivalent pfijde v nejbliiSi 
dobe na trh); krystaly podle 
textu. 








nekdo pouzije jini kostricky a kryty pro 
indukcnosti Li az Xq, musi desticku 
upravit. Montiz neskr^va zidnC zalud- 
nosti. Pri dodrzeni rozmerti civek, 
poctu zdvitti (jddra zasroubovana temef 
uplne do kostficek) a zasady sprivnCho 
pajeni „naskoci“ budic pri prvnim pri- 
pojeni zdrojti. Pri pouziti jinych typti 
kostricek je tfeba ladenC obvodypredza- 
pdjenim. do desticky naladxt pomoci 
GDO na kmitocty uvedeni v textu. 

Krystaly jsou na desticku pripevneny - 
pomoci drzikti. Zhotovime je tak, ze 
podle obr. 4 vysoustruzime 4 dutinky 
a ty pfipijime dolnimi osazenymi konci 
k desticce. V obrazci plosn^ch spojti je 
ponechin dostatek mista a proto roz- 
m£ry dolniho osazeni dutinky nejsou 
kritickC. S vyhodou lze pouzit dutinky 
z objimek -pro inkurantni elektronky 
LS50 apod. V nouzi vyhovi i pCra z no- 
valovych pertinaxovych objimek. 

Pfi montizi postupujeme tak, ze nej- 
prve podle tab. 3 navineme jednotlive 
indukcnosti. Pak do otvorti v desticce 
s ploSnymi spoji postupne zasunujeme 
a pijime odpory a kondenzitory. 

Kostricky s civkami zasadime do od- 
povidajicich otvorti, vyvody pripajime 
k desticce a nasuneme .na kostricky 
kryty. Jako posledni pripajime tranzis¬ 
tory. Po dukladnem provefeni .spriv- 
nosti zapojeni odstranime z pajen^ch 
mist zbytky kalafuny, spoje omyjeme 
lihem nebo tetrachlorem a natfeme 
bezbarvym lakem. Sestaveny budic je 
na obr. 5. 

‘Tim je montaz skoncena a mtizeme 
pfistoupit k uvideni do chodu. , 

^4? (a*n*tAs&. y^TTTEB " 


s konst ant n i urovnf 


Ing. Vaclav VitouS, OK1GO 

Neni tomu tak ddvno , kdy se telefonie s jednim postranntm p&smem a potlacenou nosnou 
vlnou zacala prosazovat mezi pfivrienei amaterskSho vysilani a dnes jiz mhlemt Hci i ze 
tento zpusob provozu prakticky opanoval vseehna amaterskd pasma a stale vice vytlacuje z pdsem 
telefonii AM. Snad u nds toto tvrzeni neplati jeste doslova, plati to vsak v plnem rozsahu 
ve vetsine zem (, kde Jsou amateriim bezne dostupne nejmodemejsi soucastky a kde si amateri 
mohou zak'oupit kvalitni tovarni zafizeni. 

SSB md pfed amplitudovou modulaci mnoho prednosti , ktere jiste neni tfeba vyjmenovavat . 
Souhmne je vsak lze vyjadrit jako pronikave zlepseni spojovaci ucinnosti. Presto se vsak ji£ 
dnes ukazuje , ie vysilani SSB tak , jak je zname, neni a nebude poslednim slovem telefonni 
techniky. Existuji toti£ melody, jak lze spojovaci ucinnost jeste dale zvysovat. Protoze vsak jde 
o , novou problematiku , ji% se teprve v nekolika poslednich letech zabyvaji nekterd vyzkumnd 
pracoviste , je o ni mezi amatery a pftznivci SSB velmi mdlo znamo. Proto bych chtel ttendfum 
poskytnout o teto pfoblematice vseobecnou informaci a seznamit je i s nekterymi publikovanymi 
vysledky amaterskych experiments . ' 


Rozbor telefonnfho signalu 

Jak vime, lze si telefonni signdl znd- 
zornit (napr. na osciloskopu) jako kriv- 
ku, ktera pfedstavuje jistou casovou 
funkci. Tuto funkci lze rozlozit (analy- 
zovat) s urcitou pribliznosti na konecny 
pocet sinusovek s rtiznou amplitudou, 
kmitoctem a fdzovym posunutim. Ma- 
tematicky lze tuto funkci napsat jako 

s(t) = a(<) . cos <p(t), ( 1 ) 

kde s(t) je casovy prilbeh telefonniho 
signilu, 

a{t) casovy prtibeh amplitudy tele¬ 
fonniho signdlu a 

(p{t) casovti funkce, oznacujici prti¬ 
beh fazovCho uhlu (jehoz deri- 
vace uddva okamzity kmitocet 
signilu co|J]). 


Z vyrazu (1) je tedy zrejme, ze tele¬ 
fonni signil se sklida ze dvou slozek: 
amplitudovC a(t) a kmitoctove <p{t ), 
popr. cos <p(t). Z matematickCho hle- 
diska jsou obe tyto funkce nositeli infor- 
mace. Jejich sou£in tvori upln^ telefonni 
signil, ktery je urcitou reprodukci sig¬ 
nilu hlasoviho. 

Zmenseni informacnfho obsahu 
telefonniho signalu 

Vedci a vyzkumni pracovnici oboru 
telekomunikacnf techniky se jiz mnoho 
let zabyvaji problimem, ktery se s jisiy- 
mi obmenami Casto oznacuje jako uspor- 
ni zakbdovini telefonniho signalu. Jde 
o snahu - byt? i za cenu zvetSeni nekte- 
rfch nepodstatn^ch druhti zkresleni - 
zvysit ekonomii prenosu telefonniho 
signilu, a to zejmina zfnensenim narokti 





na potrebnou Hrku prenosov^ho kanalu, 
popripade zmensemm naroku na potfeb- 
vykon. Jednim z uspechu v teto 
oblasti bylo vlastne jiz nahrazeni ampli¬ 
tudove moduIovan6 telefonie telefonii 
s potlacenou riosnou vlnou a jednim po- 
strannim p&smem (SSB). V tom to pri- 
pade dochazi jak ke zuzeni prenasen^ho 
pasma, tak k uspore energie. 

* Vrafrne se nyni k nasi rovnici (1),. 
kterd popisuje telefonni signal. Hlavnim 
probldmem, o ktery se odbornici zaji- 
mali, bylo, do jak£ miry prispiva jedna 
ci druha slozka jeji prave strany k v£r- 
nosti telefonniho signalu - jinak re- 
6eno, jaky je informacni obsah t6 ktere 
slozky. Vysledek byl prekvapujici. Bylo 
zjisteno, ze amplitudova slozka signalu 
a{t) ma pomerne maly informacni obsah. 
Jeho omezenim dojde : ke' zmenseni 
informacniho obsahu telefonniho sig- 
ndlu, kter£ se sice projevi vetsim zkres- 
lenim, poskytuje vsak necekan^ vyhody. 


nicke produkty bylo mozn£ snadno od- 
filtrovat. 

K omezovani se primo nabizi pouzit 
signal SSB. V tomto pripade se totiz nf 
spektrum 300 az 3000 Hz pricte k (po- 
tlacenemu) nosn6mu kmitoctu, cimz se 
vyrazne zmensi relativni §irka pasma, 
coz umozni snadn6 odfiltrovani harmo- 
nickych produktu. Pouzijeme-li napr. 
k omezeni signal SSB na kmitoctu 
1 MHz, dostaneme spektrum 1000,3 
az 1003 kHz a nejblizsi harmonicky 1 
kmitocet bude 3000,9 kHz. Ten nejenze 
neni v prenasen£m pasmu kmitoctfi, ale 
je natolik rozdilny, ze nebude d£lat 
potize jej i vsechny dalsi harmonick£ 
kmitocty odfiltrovat. To je zakladni 
mysleiika principu pouziteho pri poku- 
sech ve francouzsk^ laboratori Soci6te 
T616communications Radio&ectriques et 
T^lephoniques (STRT) J. Daguetem 
a K. Gilabertem. Vysledky techto po- 
kusu si popiseme dale. 


Omezeni amplitudove slozky 

Zatim jsme jen obecne hovorili o vy- 
pu§teni amplitudov^ slozky bez ohledu 
na technickou moznost realizace tohoto 
ukolu.Nerii to zalezitost tak jednoducha, 
jak by se na prvni pohled zdalo. Nekdo 
miize namitnout, ze lze proste nechat 
telefonni signal projit amplitudovym 
omezovacem. Ale pozor! Pri amplitu- 
dov£m omezeni telefonniho signalu do- 
, chdzi k velmi siln&nu zkresleni vlivem 
harmonickych kmitoctu, kter6 vznikaji 
pri omezovani a jejichz kmitocet spada 
do prenaseneho pasma. Pfedpokladej- 
me, ze pfenasime kmitocty v rozsahu 
300 az 3000 Hz. Pak pri omezov&ni 
kmitoctu hovorov^ho spektra 300 az 
1000 Hz spadaji nejblizsi harmonick6 
‘produkty (3. harmonicka) do rozsahu 
900 az 3000 Hz. Podobne se uplatni 
rusive i vyssi lich6 harmonicka produkty, 
odvozen£ od kmitoctu spektra niz§ich 
nez 1000 Hz. .Vysledkem je signal, ktery 
tak dobre zname z prebuzen^ho zesilo- 
vace, modulatoru nebo premodulovan6- 
ho vysilace. Proto musime signal ampli¬ 
tudove omezit tak, aby vznikl6 harmo- 
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Usporadanf experimentalmho 
zaHzeni STRT 

Pokusy pracovniku STRT [1] byly 
zamereny k tomu, aby bylo mozne po- 
rovnat kvalitu a praktickou pouzitelnost 
bezn^ho signalu SSB a signilu SSB 
s omezenim amplitudy. K tomuto ucelu 
byly upravehy dva pfijimace-vysilace 
tak, aby kazdy z nich umoznoval volbu 
jednoho nebo druhdho zpfisobu modu- 
lace. Blokov^ schema vysilaci casti 
techto zarizeni je na obr. 1. 

Signal SSB se ziskava pomoci elektro- 
mechanick^ho filtru Collins na kmitoctu 
250 kHz. V pripadepfivodni funkce vysi¬ 
lace SSB (prepiiiace Pf\ a Pr 2 v poloze 1) 
nasleduje za elektromechanickym fil- 
trem linearnf zesilovac ve tride AB1,- 
dale smesovac, v nemz se signal SSB 
pricita, popr. odcita od mezinosneho 
kmitodtu 550, popr. 1050 kHz, za nim 
pasmova propust s linearmm zesilova- 
cem a konecne smesovac s VFO a kon- 
covy stupen. 

Md-li byt generovan signal SSB s kon- 
stantni urovni, jsou prepinace Pri a Pr 2 
v poloze 2 . V tomto pripade je linearni 
zesilovac nahrazen tHstupnovym zesilo- 
vacem v s£rii. s elektromechanickym 
filtrem, ktery je shodny s filtrem v gene- 
ratoru SSB. Tristupnovy zesilovac za- 
jisti potrebn^ zesileni signalu a soucasne 
jeho omezeni. tJkolem druh^ho elektro- 
mechanickeho filtru je odstranit zbytky 
druheho postranniho pAsma a nosnd 
vlny, kter6 se pH mnohanasobnem zesi¬ 
leni a omezeni signalu staly srovnatel- 
n^mi s amplitudove omezenym signi- 
lem pouziteho postranniho p&sma. 
Krome toho odstrahuje filtr i kmito- 
ctove blizk6 kombinacni produkty ome¬ 
zeni a samozrejme i znacne kmitoctove 
vzdalen^ harmonickd produkty omezeni. 
Jinak jsou vsechny obvody shodn6 od 
mikrofonu az po ant^nni clen, takze je 
umozneno velmi presn^ srovnani obou 
zpusobu modulace. Je shodny samo- 


zrejmc i ’maximalni spickovy vykon 
koncov6ho stupne vysilace. 

V grafu na obr. 2 jsou porovnany nf 
' charakteristiky obou zpusobu modulace, 
Primka odpovidi bezn^ modulaci SSB, 
zatimco kfivka s nasycenou oblasti, za- 
cinajici pH nf mikrofonnim napeti asi 
J 25 mV, znazornuje zavislostvf napeti na 
amplitude mikrofonniho napeti pri mo¬ 
dulaci s konstantni urovni. Bod, v nemz 
se obe krivky protinaji, predstavuje 
maximalni vf uroven a odpovidd maxi- 
malnimu nf napeti 177 mV. Z obr. 2 
vyplyva, ze uroveii omezeni je priblizne 
17 dB. 

Popis laboratornfch merem STRT 

Aby bylo mozn6 ziskat skutecne solid- 
ni podklady pro srovnani obou zpusobii 
modulace, uskutecnilo se mereni a srov¬ 
nani trojiho druhu: 

a) merila se vysilana energie, - v 
bl hodnotila se vernost pfenosu, 
c) merila se srozumitelnost pri vzrus- 
tajici urovni hluku. 

Prvni mereni melo vicem^ne orien- 
tacni charakter, nebo^ zvetSeni stred- 
niho vykonu pH pouziti modulace 
s konstantni urovni nemusi byt jeste 
rozhodujici pro zvetseni komunikacni 
ucinnosti. Omezenim amplitudy doslo 
k jist6mu zmenseni informacniho obsahu 
telefonniho signalu a lze predpoklddat, 
2e toto zmenseni bude tfeba kompen- 
zovat urcitym zvysenim vykonu. 

Na druhd strane je znamo, ze pro 
dobrou srozumitelnost telefonniho sig¬ 
nalu maji rozhodujici vyznani nizke a 
stredni urovne, zatimco vysokd se 
uplatnuji jen malo. Proto lze predpo- 
. kladat, zepridavn^ zkresleni bude celkem 
zanedbateln^ ve srovndni se zlep§enim 
odstupu signalu a hluku zvysenim 
energie, zvlaste u nizkych urovni. Tuto 
otazku osvetli treti mereni, kter6 je 
samozrejme nejobjektivnejsi. 

Mereni energie 

Nej drive byl ponzen magnetofonovy 
zaznam s desetiminutovym zkusebnim 
textem. Signilem z magnetofonoveho 
pasku byl nejprve modulovin vysilac 
pfepnuty na provoz SSB, pricemz vy- 
stup vysilace byl zatizen umelou ant 6~ 
nou, kterou tvoril bezindukcni odpor. 
Mnozstvi energie dodane do odporu 
bylo mereno olejovym kalorimetrem 
a bylo stanoveno z rozdilu teplot oleje 
v kalorimetru. Gejchovni krivka pouzi- 
t^ho kalorimetru je pro zajimavost 
uvedena na obr. 3. Na vodorovne ose 
je .udan dodan^ vykon a na svisl£ odpo- 
vidajici pHrfetky A T (merilo se pri 
kmitoctu vysilace 2,8 MHz). 
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Tab. 1, 

Vysilac 1 Vysilac 2 

Zpfisob SSB SSB SSB SSB 

modulace nor- s konst . nor - s konst, 

malni urovni mdlni urovni 

Pfiriistek 

toploty 1,5 °C 14,5 °C 1,4 °C 12,8 °C 

Vykon 2,5 W 17,5 W 2,35 W 15,6 W 


Po skonceni prvniho mereni byl pfi- 
stroj pfepnut na provoz s konstantni 
•urovni a mereni se opakovalo pfi vysi- 
lani stejnCho textu. Vysledky jsou v tab. 1. 
Aby se vyloucily chyby, opakovalo se 
cele mereni jestC s druhym upravenym 
pfistrojem. 

Vysilac 1 byl pak modulovan kon- 
stantnim sign&lem sinusovCho prubChu, 
pficemz jeho v^kon byl stejnym zpuso- 
bem stanoven na 22 W. 

Tak byly pro vysilac 1 a pouzity text 
zjistCny tri stfedni vykony; 2,5 W; 
17,5 W a 22 W (viz tab.), kterC ukazuji, 
ze pri provozu SSB s konstantm urovni 
je dosazitelny stredni v^stupni vykon 
vysilace jen asi o 1 dB mensi nez jeho 
maximalm vykon (tj. pri CW); zatimco 
stredni vykon pri pouziti beznCho zpu- 
sobu SSB je mensi o 9,44 dB. Vykon se 
tedy v pripade prechodu na SSB s kon¬ 
stantm urovni zvet§i o 8,44 dB. 

VetSi pocet mereni tohoto typu pri 
pouziti dvou ruznych vysilacich zafizeni 
a nekolika ruznych textu ukazal, ze 
prirustek vykonu vlivem amplitudovCho 
omezeni je kolem 8 dB. Tento prirustek 
je dost blizky teoretickCmu maximu, 
kterC je asi 9 dB. *. 

Hodnocenf vernosti prenosu 

Vernost prenosu se posuzovala s ne¬ 
kolika rfiznymi operatCry a pouzilo se 
nekolik ruznych, velmi kvalitnich mi- 
krofonu. Odstup signal-hluk byl udrzo- 
vin na urovni 40 dB nebo lepsi. Ackoli 
31o o zkousky ryze subjektivni, bylo 
moznC konstatovat, ze srozumitelnost 
signdlu SSB s konstantm urovni zdstala 
nedotcena a doslo jen k nepatrnC zmene 
charakteru hlasu operatCra. Barva hlasu 
zustala rozeznatelna. 

Mereni srozumitelnosti pfi vzrustajici 
hlukove urovni 

Pfitomnost skutecnCho hluku v tele- 


jakdkoli stanoveni meze srozumitelnosti 
ohrozeno mnoha subjektivnimi vlivy. 
Ke sprdvnCmu vysledku se muzeme pfi- 
blizit jen statistickym vyhodnocenim vel- 
k£hb poctu pozorovdni. A tak se take 
postupovalo v tomto pfipadC.' 

tJkolem bylo zjistit, o kolik dB je treba 
zvysit uroven superponovanCho hluku 
od urovne, kdy vzriika nesrozumitelny 
signal SSB, aby se i signal SSB s kon- 
stantni urovni stal zcela nesrozumitel- 
nym. Po mnoha pokusech s mnozstvim 
operatCru bylo zjisteno, ze se tato hod- 
nota pohybuje mezi 9 az 10 dB. 

' Srozumitelnost se mefila tak, ze se 
diktovalo z textu obsahujicich 50 ne- 
slabicnych sloy bez jakChokoli vzajem- 
nCho vztahu. Uroven stalCho hluku by la 
pri ruznych diktdtech nastavena ruzne. 
Srozumitelnost byla urCovana poctem 
slov, ktera prijimajici operator zazna- 
menal bez chyby. Slovm texty byly na- 
hrany na magnetofon a byly pfijimany 
nekolika ruznymi operatCry. Prumer 
dosa^enych vysledku je v tab. 2. Hluko- 
va uroven Bo uvedend v tabulce odpo- 
vida referencnimu hluku pro odstup 
sign&l-hluk kolem 8 dB., 

Vysledky z tab. 2 jsou graficky zpra- 
covany na obr. 4. Z diagramu vyplyva, 
ze pri velmi slabCm hluku je srozumitel- 
nejsi bezny signal SSB (91 % oproti 
84 %). Druhd krivka klesa velmi poma- 
lu a vykazuje jeste srozumitelnost 78 %, 
kdyz prvni kHvka jiz klesla na 10%. 
Tvary obou kfivek vedou k tomuto zi- 
veru: pri urovni hluku, kterd v porov- 
nani s uzitecnym signalem neni za- 
nedbatelnd, je redlny. zisk dosazeny 
amplitudovym omezenim proti oceka- 
v£ni dokonce vetsi nez 8 dB, stanove- 
nych pri srovndni stredmch vykond. 
Tak napriklad vidime, ze uroven hlu¬ 
ku, kterd na krivce bezn^ modulace 
SSB dava srozumitelnost 50 %, se 
m&ze zvysit asi o 13 dB, aby bylo dosa- 
zeno stejn^ srozumitelnosti pri modulaci 
s konstantni urovni. Podobne je tfeba 
zvysit hluk o vice nez 11 dB, abychom 
pfesli z krivky srozumitelnosti b£zn6 
modulace SSB na kfivku modulace 
s konstantni urovni pri srozumitelnosti 
70 %. Tento doplnkovy zisk 3 az 4 dB 
zcela potvrzuje teoretick^ predpoklady 
autorb pokusu, ze srozumitelnost ^ se 
zlepsuje rustem nizsich urovni vzhledem 
k urovnim stfednim. 

Vysledky celeho pokusu lze tedy 
strucn£ shrnout takto: pfechod z bezn6 
modulace na SSB s konstantni urovni 


komunikacnim kanale byla simulovana 
gen era tor em sumu s nastavitelnou vy- 
stupni urovni, ktera byla kontrolov^na 
voltmetrem. Tento sum, ktery byl super- 
ponovan k uzitecnemu signAlu, mel 
pri tom steinou sirku pasma iako uzitec- 
ny signal. 

Bred presnym merenim byl udelan 
tento pokus: k bezn^mu signalii SSB byl 
superponovan sum takov6 urovne, ze se 
signal SSB stal nesrozumitelnym. Pak 
byl vysilac prepnut na provoz s kon¬ 
stantni urovni, pricemz byla ppnechana 
puvodni uroven sumu a stejn^ nastaveni 
prijimace. Po tomto prepnuti byl signal 
zcela srozumitelny. 

Mereni srozumitelnosti je velmi ob- 
ti^na zdlezitost, nebot* neexistuje objek- 
tivne definovatelnd hranice mezi signd- 
lem srozumitelnym a nesrozumitelnym. 
L£pe vycviden^ operator muze napf. 
dan^ signal spolehliv^ rozeznavat, za- 
tfmco necvi^eny milze stejny signal po- 
vazovat za spatn^ srozumitelny. Je tedy 


prinese pri pouziti stejn^ho vysilace (kon- 
coveho stupne) prirustek stredniho .vy¬ 
konu asi o 8 dB, skutecn£ zvyseni komu- 
nikacni ucinnosti je vetsi nez 11 dB. 
Jakost signalu neni prakticky ovlingna 
a krome toho se ziska vetsi odolnost 
proti hluku, zvlaste tehdy, kdyje uroven 
hluku blizka urovni uzitecndho signalu. 

Pouziti modulace s konstantni urovni 
v a maters ke technice 

Cilem popsaneho experimentu bylo 
ziskat poznatky k profesionalnimu vy- 
uziti; pouzitelnost vysledku v amatersk6 
technice je vsak celkem nasnad^. Za- 
mysleme se tedy nad tim, co by mohlo 
pouziti nov^ho zpusobu modulace 
v amat^rsk^ technice prinest. Z popsa- 
n^ho experimentu vyplyva, ze zavede- 
nim novdho zp&sobu modulace lze 
dosahnout zvySeni komunikacni u£in- 
nosti vysilace SSB asi o 11 dB. To odpo- 
vida priblizne dvandctindsobn^mu zv^-. 
seni vykonu vysilace nebo pouziti ctyf- 
prvkov^ smerov6 ant^ny. Je to dokonce 
asi o 2 dB v£t5i pfinos komunikacni 
utinnosti, nez jaky mhie prinCst pfechod 



Obr. 4 

z AM na SSB pri zachov&ni stejnCho 
spickov^ho vykonu PA. Pritom pfe¬ 
chod z SSB na SSB s konstantni urovni 
neni z technickCho hlediska zdaleka tak 
komplikovanou zdlezitosti jako pfechod 
z AM na SSB. Vyhody jsou tedy znacnC 
a tecf by snad mel pfijit ndvod, jak do 
toho. Navod v§ak nebude, protoze to - 
pokud vim - u nas je§te nikdo nezkusil. 
Proto bych chtel alespon sezn&mit Cte- 
ndfe s vysledky pokusu zahranicnich 
amatCru, ktefi ,, 10 “ zkusili a vysledky 
popsali v casopisech. PozoruhodnC pfi 
tom je, ze i kdyz prvni zminka v ama- 
tCrskC literature (kterou jsem nasel) je 
z roku 1964, nedostalo se tomuto tCmatu 
az do sklonku minulCho roku valnC po- 
zornosti. Zato v poslednich mesicich 
(asi od zaCdtku tohoto roku) jsou cl&nky 
o SSB s konstantm urovni velmi castC. 
Dokonce i americti vyrobci zafizeni pro 
radioamatCry jiz pohotovC nabizeji do- 
plnkova zafizeni, urcend k pfipojeni , 
ke standardne vyrabenym vysilacfim 
SSB a transceiverum, kterd umoznuji 
bez jakChokoli zasahu do vysilace provoz 
SSB s konstantni urovni. Jde napf. 
o tzv. Speech Processor firmy Gomdel, 
typCSP-11. ' 

Uprava tovarniho transceiveru podle 
W2PUL a W2LOY 

PravdepodobnC prvnimi amatCry, 
kteri vyzkou§eli amplitudovC omezeni 
signalu SSB, byli W. K. Squires, 
W2PUL, a E. T. Clegg, W2LOY. SvC 
pokusy popsali v casopise QJST v cer- 
venci 1964 [2]^ DoplnkovC zarizeni, 
kterC zkonstruovali k tovarne vyrabe- 
nCmu transceiveru VENUS VI firmy 
Clegg, je schematicky znazorneno na 
obr. 5. V uvedenCm transceiveru je sig¬ 
nal SSB generovan na kmitoctu 9 MHz. 
Doplnek — omezovac amplitudy - pra- 
cuje na stejnCm principu, jaky je uveden 
v blokovCm schCmatu na obr. 1. 

Z balancniho modulatoru transceiveru , 
je vyveden signal DSB, ktery se pfivddi na 
vstup krystaloveho filtru 9 MHz, umiste- 
nCho v doplnku. Tento filtr ma pfesne 
stejne parametery jako puvodni filtr bu- 
dice. Signal SSB, ktery se objevi na vf- 
stupu krystalovCho filtru, je veden na 
mrizku pentody6AZ8, ktera jej patficne 
zesili. V anode pentody je zapojena pas- 
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Rubriku vede Josef Kordac, OKI NQ 


V posledni dobe jsem dostal od neko- 
lika OL dotaz, za jak^ch podminek je 
mozn£ ziskat tridu D. Zopakuji proto 
podminky pro jeji ziskAm. 

Vsichni, kdo navAzali jako OL nejmA- 
ne 300 spojenf, mohou zadat o prefazem 
do tridy D. Je moznA zadat jiz za mesic 
nebo dva po zahajeni vysilAni; zAlezi jen 
na vAs, za jak. dlouho tento poCet spo- 
jeni navazete. . 2 adost se zasilA s deni- 
kem (doporudenS!) vydavateli zvlAst- 
nich opravnenf,. tj. tJV Svazarmu, od- 
deleni radiotechnickA pripravy a sportu 
(TJRK), Praha - Branik, VlnitA ul. 33. 
Neni tedy treba Cekat rok od vydAni 
povoleru - tato podminka byla zrusena. 

- * * * 

Z bulletinu W1BB se dovfdame, ze 
VK 6 -SWL, George Allen, slySel v zim- 
obdobi 1966—67 na 160 m tyto na§e 
stanice: OL4AFI, OL5ADK, OK 1 WT, 
OK2KGV a OK1AES; je to vzdAlenost 
pres 14 000 km!! Je zfejm 6 , ze pfi 
dobrych podmfnkAch by se dala udAlat 
i Oceanie pro diplom WAC na 160 m.. 
Z OceAnie pracuje na 160 m VK5KO 
a KH 6 IJ, ktery slibuje, ze bude v nastA- 
vajici zimni sezone op£t casto na tomto 
pAsmu. Ze severni Ameriky pracuji na 
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160 m tyto zeme: W, VO/VE, VP9, 
HI 8 , KP4, VP1, VP4, VP7, VP2, FG7,. 
XE2, CO/CM. Z jizni Ameriky jsou to 
PY1, OA4,v HK, YV, z Asie HZ1AT 
(bude. opet na pAsmu na 1825 kHz), 
JA1PVK na 1898 kHz (posloucha na 
1810 kHz), JA3AA na 1910 kHz, 
JA1CR na 1907,5 a£ 1912,5 kHz, 
JA 6 AK, JA1BHG a JA3JM. Z Afriky 
pracuji tyto stanice: ZD 8 J, 5H3KK, 
9L1HX, 9LILP a VQ 8 CG (byvaly 
5A3CJ). A konecne-v EvropS (pro nas 
nejsnadneji dosazitelnd): G, * GC, GDj 
GM, GW, DL/DJ, PA0, OH, OHO, ' 
El, OE, ZB2, 9H1, DL2CT/LX, 4U1 
EA4 a jeste nekterA dal§L Kdyz to . 
vsechno sedteme, pracuje na 160 m nej- 
m 6 ne 41 zemi, a to ze vsech svetadilfi! 
Znamf W1BB : pracoval v . sezdne , 
1964/65 s t 29 zememi, v sezone 1965/66 
s'28 zememi a v sezdne 1966/67 za prvA 
tri mesice s 24 zememi. W1HGT pra¬ 
coval v sezone 1966/67 s 18 zememi, 
mimo jin£ s KH 6 , VK5, XE atd. - 
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vesmes sam£ DX stanice. Nepokusite se 
tuto zirhu, az nastanou dobrd podmin- 
ky, takd o neco podobn^ho? Ghee to 
dobrou ant£nu a dobry^ prijimad a pra- 
videlnd hlidat pasmo. 

Ze je mozn£ se dovolat i se zarize- 
nim QRP, dokazoval v poslednich let- 
nich mesicich i za. spatnych podminek 
Jarda,; OL4AFI v (napr, OKI ATP). 
Postavil si jednoduchy tranzistorovy* 
vysjlac se tremi tranzistory, dobre pri- 
zpdsobil k dobrd antene (byla popsAna 
v AR 8/67) a nestacil se divit,jaka pekna 
spojenise daji udelat s pouhymi lOOmW! 
Posucfte sami: G3PLQ - RST 339, 
PA0PN 559, G3ADH 229, G3UBW 
359, G3TLY 359, DL5YZ 559, G3WGD 
339, G3PKB 449, G3TKN 459, 
G3RXH 479, G3VMW 449, G3UJJ 549 
a mnolio OK a OL stanic s reporty 569, 
az 589. Nejv^tsi vzdalenost je kolem 
1200 km!! A pak, ze se s miliwatty nedi 
nikam dovolat! Pro ty, kdo to chteji 
takd zkusit, je na obr. 1 schema jeho 
vysilate. Oscilator je v bezndm Clappo- 
ve zapojeni. S kmitanim nejsou potize 
a takd stabilita oscilatoru je vyhovujicf. 
Takd PA stupen je zapojen velmi jedno- . 
du5e. Pro zvysenf prikonu PA jsou zapo- 
jeny dva tranzistory* paralelne., V ko- 
lektorech je zapojen clanek FI, Iadeny' 
na 1 , 8 .MHz. Vysila 6 je velmi jednodu¬ 
chy a pokud pouzijete dobrd sou^Astky, 
bude pracovat na prvni zapnuti. Snad 
trochu dde bude trvat nastaveni CIAnku 
a jeho prizpusobeni k antdne. Trp 6 - 
livost se vsak vyplatf; pamatujte, ze 
tranzistorovy vysilad je opravdu jen za- 
nzeni QRP a zAleii tedy na kaiddm mi- 
liwattu, ktery dostaneme do ant^ny. 
A jeste udaje civek: 

Li - asi 100 zavitu na kostridee o 0 
10 mm, 

L 2 - tlumivka asi 1 mH, . 

La - tlumivka asi JS0 zivit^ vf lanka na 
kostricce 008 mm, 

La - na keramice - asi 38 zAvitti drAtu 
o 0 0,7 mm, 0 kostricky priblizne 
3 cm (plati pro napAjeni antdny 
souosym kabelem), u jind antdny je 
tfeba vyzkouSet jinou civku. 

Vsechny kondenzatory ve vysllaci , 
jsou keramick£. Cely vysilac je i s bate- 
riemi a s ,£IAnkem II vestaven do krabifi- 
ky o rozmerech 10 x20 x 12 cm. Samot- 
ny^ vysilaC bez £lAnku II je na desti^ce 
o rozmerech 6x3 cm.. 


V srpnu ztskali dalSi OL konces OK. Jsou to: 
OL6ACN, Jarda, nym OK2BNR, OL7AGP, 
Honza, nyni OK2JBND, Va5ek„ OI^ADU, dostai 
znaiku OK1AUN, Jarek, OL1AAL, m4 znaCku 
OKlAUT, TomH, OL1ABM, je nyni OK1AUO 
a OL3ABP, Mirek, dostal zna£ku OK1AUM. 
V5em ,,novope£en^m“ OK mnoho usp&chfr v dal5i 
prAci a mnoho pekn^ch spojeni. 



■ Rubriku vede/jaroslav ProchAzka, 
OKI AWJ 


Vysledky V. mistrovstvi Evropy v honu 
na liSku 

v fiervenA n: Vltavou 24. a 25. 9. 1967 

Poiet zdvodnikti: 48 na 3,5 a 45 na 145 MHz. J , 
Hlavni rozhodd: Jar. ProchAzka, OKI AWJ. 


Pdsmo 3t5 MHz - jednorlivci 


1. Greiichin 

SSSR 

49,06 min 

2. Sruta 

CSSR 

51,00 ' 

3. Solotkov 

SSSR 1 

53,40 

4. Magnusek 

CSSR 

55,20 

5. Vasilko 

CSSR 

59,01 

6. Uljanenko 

SSSR 

59,11 ’ 

7, Kuzmin • 

SSSR 

59,15 

8. Keller . 

NDR - 

61,45 

9. Angel 

■ BLR 

62,32 

10. Brajnik - 

Jug. - 

63,00 

11. Fuhrmann 

NDR 

6337 

12. Korolev 

SSSR 

64,34 . 

13. Matrai 

. MLR 

66,56 

14. Bauer 

» NSR 

67,14 

15. Klun 

Jug. 

68,28 

16. Berico 

BLR 

6837 

17. Neack 

NDR 

68,47 

18. Adam 

MLR 

68,56 

19. Pravkin 

SSSR 

70,04 

20. Krasto 

BLR 

73.31 


Dalit pofadt: 21. Danyluk, MLR; 22. Molocea : 
RLR; 23. Farkas, MLR; 24. Petrovii, Jug.; 25, 
Malagurszky, MLR; 26. Calmadiev, BLR; 27. 
Werner, NDR; 28. Harmiric, CSSR; 29. Gajarski. 
MLR; 30. Dehn- NDR; 31. Radev, BLR; 32. Za- 
jakov, BLR; -33.. Kindling, NDR; 34. Bittnerj 
CSSR; 35. Zabukovec, Jug.; 36. Aspelin, Svedsko; 
37. Rehm, NSR; 38. VasUe, RLR; 39. Kropp, 
Rak,, 40. Goschelberger, Rak.; 41. Benecke, NSR; 
42. Kratochvil, Rak., 43. Munteanu, RLR; 44. 
KrySka, CSSR; 45. Pietzek, NSR; 46. Taddey, 
NSR; 47. Lechner, NSR; 48..Spor£i£, Jug. 


Zavod OL a RP 5. srpna 1967 Pim0 3 _ 5 MHz . d ^ Ssna 


Z^vodu se zuiastnilo jen 9 stanic OL a 2 stanice 
RP. Je Skoda, ±e i pfi tak mal£m po£tu uCastnikfi 
jsou stanice, kterd nepoSlou denik; tentokrat to 
byly OL2AIO a OL6AIN. Hodnoceno bylo tedy 
jen 7 stanic OL. 


Volaci znatka 

QSO 

Ndsob. Body 

1. OL5AFE 

12 

5 

180 

2. OL5AEY 

12 

5 

180 

3. OL9AIS 

11 

4 . 

132 

4. OL3AHI 

10 

4 

120 

5. OL4AEK 

■9 

4 

108' 

6. OL5AGV 

9 ' 

4 

108 

7. OL6AIU '. 

3 

0-* 

0 

1. .OK3-4477(2 

39 

' 5 - 

585 

2. 'OK2-5450 ‘ 

23 t 

‘ 4 

276 * 


Poradi nejlepsich OL a RP. po osmi 
kolech . ; - 

OL RP 


Volaci znalka 

Body 

Volaci znatka 

Body 

1. OL5ADK ‘ . 

97 ’ 

1. OK3-4477/2 

31 

2. OL1AEM 

87 

2. OKI-7417 

24 

3. OLIABX 

56 

3. OK3-16457 

15 

4. OL5AGO 

53 - 

4. OK2-5450 

13 

5. OL5AEY 

48 

5.-6. OKI-17141 

11 

6. OL5AFR 

37 

OKI-12425 

. 11 

7.-8. OL4AEK 

34 

l: OK 1-4857 

6 

OL4AFE 

34 

8. OK3-7557 

1 

9. OL5AHG 

32 



10. OL6ADL 

29 




1. SSSR 

2. Jugoslavie 

3. Madarsko 

4. Bulharsko 

5. NDR 

6. CSSR 

7. NSR 

8. RLR 

9. Rakousko 


118.26 min. 
131,28 • 

135^2 

142,08 

152,33 

130,08 C7 liSek) 
136,04 

149.26 (6 liSek) 
153^3 


Pdsmo 145 MHz - ednotlivci 


1. Solotkov . 

SSSR 

2, Adam 

MLR 

3. M6trai 

MLR 

4. Farkas 

.MLR 

5. Neack 

f NDR 

6. Pravkin 

SSSR* 

*7. Bittner 

. CSSR 

8. Calmadiev ' 

BLR 

- 9.‘ Gredchin 

SSSR 

10; -Nestorov ■ 

BLR K 

11. Danyluk 

MLR. 

12. Gajarski. 

MLR. 

13. Uljanenko 

SSSR 

14’" Brajnik 

Jugosl. 

15. Malagurszky 

MLR 

■16. Korolev t 

SSSR 

17. Kuzmin 

SSSR 

18. SperdC 

Jugosl. 

19. Keller 

NDR 

20. Fuhrmann 

NDR 


37.30 min. 
37,41 
37,48 
38,50 
4306 
46,55 
47,02 

48.36 
52,00 
52,00. 

’ 52,03 
5203 
53;ll 
53,32 
53,45 

54.30 
55;22 
55,53 
57,17 

57.37 


Dalii pofadt ': 21. Fareas, RLR; 22. Tranolis, RLR; 
23. Dehn, NDR; 24. Goschelberger, Rak.,; 25. 
Srilta, CSSR; 26. Bauer, NSR; 27. Magnusek, 
CSSR, 28. Kindling, NDR; 29.- Werner; NDR; 



30. Bonev, BLR; 31. Kratochvil, Rak.; 32. Harminc, 
CSSR; 33. Palzenberger, Rak.; 34. Radev, BLR; 
35. Vasilko, CSSR; 36. Kanev, BLR; 37. PetroviC, 
Jug.; 38. Benecke, NSR; 39. Zajakov, BLR; 40. 
Kropp, Rak.,; 41. KrySka, CSSR; 42/ Zabukovec, 
Jug.; 43. Pietzek, NSR; 44.’Klun, Jug.; 45. Cra- 
dun, RLR. 

Pasmo 145 MHz - druzstva 


1. MLR 

2. BLR 

3. SSSR 

4. RLR' 

5. NDR 

6 . Rakousko 

7. CSSR 

8 . NSR 

9. Jugosldvie 
Neoficialmm 


< 89,53 min. 

100,36 

106,30 

121,17 

135,19 

151,05 (5 liSek) 

160,00 

99,13 (4 lidky) 

76,18 (3 liSky) 

mistrem Evropy se stal reprezentant 


SSSR Genij Solotkov a ziskal za toto umisteni 
pohdr redakce AR. 

(Komemar k mistrovstvi prinddime na str. 323.) 

OK1AWJ 


Vyborova soutez v Tab ore 

Ve dnech 16. a 17. zdfi konala se v Tdbore v^- 
b£rovd sout £2 v honu na lisku. Bylo pfi ni pouiito 
au tom a tick 6 ovladani, pripravovan£ pro mistrovstvi 
Evropy. Proto takd na obou pdsmech pracovaly 
ctyri liSky. Hlavnim rozhodiLm byl J. Helebrandt. 
Uvddime vysledky prvnich pSti na obou pdsmech. 


3£ MHz 




min. 

body 

1 .- 2 . 

Bina / 

60 

13,5 


Bittner 

60 

13,5 

3. 

Koblic 

' 61 

10 

4. 

V inkier 

62 


5. 

Krydka 

63 


Celkem startovalo 15 zdvodnikA. 




145 MHz 




min. 

body 

1 . 

Rajchl 

53 


2 . 

Bittner 

58 

15 

3. 

Strihavka 

59 

12 

4. 

Vinkler 

61 


5. 

Krydka 

63 


Celkem startovalo 11 zdvodnikA. 

OK1HJ 



Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 


■ Vysledky letoSniho Dne rekordA poprv£ • nevy- 
kazuji vzestup v poctu souteildch stanic, jako tomu. 
bylo v pfedchdzejiclch letech,> ale naopak'pokles. 
V pdsmu 145 MHz souteiilo v obou kategoriicb 
'celkem 151 OK stanic (1966 - 193 OK, 1965 - 
182 OK, 1964 - 156 OK), jejich podet tedy letos* 
klesl pod urovefi roku 19641 Tato situace byla 
zfejmS zavinfcna i malou p 6 d VKV odboru o propa- 
gaci zdvodu. Svftj podil na tomto stavu md takd 
liknavd zasildnl diplomft za umisteni v zdvodech 
na VKV a nejasnosti kolem odmSAovdni pfednlch 
stanic. 

Podivejme se nynl na prAbSh zdvodu. Podminky 
Sifeni nebyly o mnoho lepdl net prAm&mL Ze zd- 
padu postupovala do stfedni Evropy tepid fronta, 
pfed jejlmi pfechodem dodlo ke krdtkodobemu 
zlepdenf podminek ve smerech na sever a zdpad 
v noci a ve druhe polovinfe zdvodu. Bohuiel, letoSnl 
ro£n!k zavodu nebyl zpestren vyskytem poldml zdre 
jako loni, ani troposferick£ podminky direni nebyly 
tak dobre, takie ani vysledky stanic a maximdlni 
dosahovane vzdilenosti nejsou takove jako pfi Dnu 
rekordA 1966. 

V- 1. kategorii zvitSzil se znafriym ndskokem 
OKI VMS. Podil na tom ma jeho vynikajici QTH, 
jedno z nejlepdich v Praze. Jako druh$ se mohl 
umlstit OKI VC J s nem£n£ p£knym vysledkem 
17 276 bodu a velmi p* ClivS zpracovanym denikem - 
protoie vdak behem zdvodu pracoval s mimofddnS 
povolenym zv^denym pHkonem 120 W, cot sou- 
tS£ni podminky v^slovnfi zakazuji (viz/AR 8/65),' 
nemohl by v t hodnocen. S tfiikym srdcem jsme jej ze 
soutfie vyfazovali, nebo( vime, jakou prdci si dal 
s pflpravou zaflzenl i v prAbfhu zdvodu, ale sou- 
t££ni podminky jsou jednoznadn 6 a plati pro kai- 
deho. Jako druhy se tedy umistil OK2WCG, nd- 


DEN R E K\0 R D 0 19 6 7 
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1. kategorie - 145 MHz,st£le QTH (u£ast 88 stanic ) 1 


Po*. 

Znaika 

QRA 

QSO 

zemi 

ODX km 

Body 

1 . 

OKI VMS 

HK72b 

131 

6 

SM7BZX/7-610 

23 975 

2 . 

OK 2 WCG 

IJ64g 

84 

5 

DM3BM/P-377 

13 735 

3. 

OK2KEY 

HJ48d 

84 

5 

DM2DBO-384 

13 675 

4. - 

( OKI KPU 

GK30f 

99 

5 

SM7BZX/7-549 

15 626 

,5. , 

OK2BEL 1 

- HJ70j. 

79 

6 

OK3CDI/p-415 

12830 

6 . 

' OKI VC^BK ' 

• , HK70g - 

, -86 

5 

SP5SM-420 

11 989 


7. 

‘ OKI AIB 

11 400 

19. 

'OK1CB 

. 5553 

8 . 

OKI IJ 

9505 

20 . 

OK2KHF 

5398 

9. 

OK3KTR 

9118' 

21 . 

OK2KRT 

5153 

10 . 

OK1AQT 

8469 

8142 0 

22 . 

OK3CFO 

5101 

11 . 

OK2BFI 

23. 

OK2KEZ 

4913 

12 . 

OK3CHM 

8029 

24. 

OK2BDL 

4565 

13. 

OK1VIF 

7909 

25. 

OK3VIK 

4518 

14. 

OKI BMW 

6800 

26. 

OKI KAO 

4395 

15. 

OK3CFN 

6760 

27. 

OK 2 WEE 

4156 

16. 

OK1AFY 

6196 

28. 

OK 1 UKW 

3805 

17. 

OK2BJT 

6034 

29. 

OK2KPT 

3796 

18. 

OK1KPL 

5727 

30. 

OK1KRE ' 

3368 


Ke kontrole byly pouzity deniky stanic: OKI VCJ (17 276 b.) - pracoval v zdvodfi s mimorddnS povolenym 
zvydenym pfikonem 120 W; stanice OK 1 KMP a OK 1 KVF - neuvedly svd stanovidte. 

Pro kontrolu zaslaly deniky: OKlVCW a OK7ULZ. 

PozdS zaslaly deniky: OKI ABY, OK1XN, OK3VKV. 

Deniky nezaslaly: OKI AI, OKIAKL, OK 1 ALL, OK1ARH, OK1ASQ, OK1AUV, OK 1 RS, OK 1 KUJ, 
OK 1 VCA, OK 1 VGL, OK 1 VKA, OKlWGO, OK2AE, OK2BAZ, OK2BBT, OK 2 BDT, OK2BES, 
OK2BID, OK2KFM, OK2KIS, OK2KJT, OK 2 KNZ, OK2KOH, OK2VCL, OK3CIR, OK3IW, 
OK3LC, OK3KMY, OK3VBI, OK3VGE. , ’ ** 


Z kategorie -145 MHz, prechodnd QTH (u 6 ast 62 stanic) 


Pof. 

Zna£ka 

QRA 

QSO 

zemi 

MDX km 

Body 

1. 

OKI WHF 

GK45d > 

164 

8 

SM7AED-656 

33 770 

2 . 

OK3HO 

JI09g 

141 

8 

YU 3 APR/p-531 

31 821 

3. 

OK 1 KTL 

GJ78c 

124 

5 

OK3CAF/p-481 

25 274 

4. 

OK1KSO 

GK46c 

ill ; 

8 

' PA0HVA -640 

24 964 

5. 

OK3CAD 

II 19a 

139 4 

6 

YU2ARS/p-610 

24 857 

6 . 

OK1VHK 

. HK25b 

134 

6 

SM7BZX/7-522 

22 334 

7. 

OK31S 

JI06e 

102 

6 

YU4EBL/P-475 

21 186 

8 . 

OK2KOG 

JJ42h 

■126 

6 

DL3 SPA-490 

21 007 

9. 

OK1KHI 

HK28b 

121 

5 

HG2KRD/P-435 

18 668 

10 . 

OK3CDI 

KIl 8 b 

80 

6 

YU 2 FVW -464 

17 650 


11 . 

OK2KYJ 


17 641 

21 . 

OK1PG 

12 012 

12 . 

OK2GY 


17 304 

22 . 

OK1KIY 

11522 

13. 

OK2KNJ 


16 937 

- 23. 

OK2BEC 

10 753 

14. 

OK 1 KKL 


16515 

24. 

OK2LB 

9682 

15. 

OK3KFV 

\ 

16 368 

25. 

* OKI VBG 

8518 

16. 

OK1KHB „ 


15 628 

26. 

' OK 1 KPB 

8067 

17. 

OK1KKH 


15 327 

* 27. 

OK 1 KHG 

/ 6744 

18. 

OK1AVB 


14 722 

28. 

OKI AND 

7690 

19. 

* OK3KJF 


13 826 

29. 

OK 1 KYT 

7548 

20 . 

OK2QI 


13 030 

30. 

OK1KJD, 

7379 


Ke kontrole byly pouiity deniky stanic: OKIGN/p, OKlKKY/p, OKIKTS/p, OKIKUL/p, 
OKlKWN/p, OK 2 KHW/p a OK 2 WFL/p - vdechny v denlku neuvedly, 2e pracovaly z pfechodnSho 
stanovistd. OKI VGJ/p ’ neuvedl, it pracoval z prechodn^ho QTH a pracoval ze stanoviStfi stanice 


OKIKDO/p. • j . 

Pozda zaUaly denlk: OKIKUP/p (23 653 b.), OKIKDO/p (22 273 b.), OKIKOK/p (19 434 b.). 

Dmik nezaslaly: OKlANC/p, OKIKIR/p, OKIKKI/p, OKIKYF/p, OK 2 KJU/p, OK2KYN/p, 
OK2UAS/p a OK3CAF/p. 

/P /P Vyhodwiil OK1WHF 

3. kategorie - 435 MHz - stAU QTH 


Pof. 

Znafka 

QRA 

QSO 

* 

Zemi 

ODX km 

Body 

1 .‘ 

OK1AI 

HK79j 

8 


1 

195 

707 

2 . 

OK2WCG 

IJ64g 

4 


1 

295 

' 703 

3. 

OKI UK W 

HK73j 

3 


1 

115 

332 

4 t 

OK1KFW 


260 



6 . OK1WGK 

40 

5* 

OK2ZB 


127 





4. kategorie - 435 MHz - 

prcchodna QTH 





Pof. 

ZnaCka 

QRA 

QSO 


Zemi MDX km 

Body 

■ 

OKIKCU/p 

GK45d 

15 


2 

295 

2573 

21 : 

* OKPAlV/p 

HK28c 

11 


1 

227 

1 357 

3. ' 

OKIKIY/p' 

IJ21g 

10 


1 

235 

1 305 

4. 

OKI AMS/p 


1161 

7. 


OKIKKH/p 

778 

5. * 

OKI KHB/p 


1051 

8 . 


OKlKTV/p 

654 

6- , 

OK3CDB/p 


954 

• a 9. 


OK2KOG/p 

85 


^ Ke kontrole byl pouiit denlk OKI ANA/p. 

Deniky nezaslaly: OKI KIR/p, OK 2 KJT, OKIKTL/p. 


6. kategorie - 1296 MHz - pfechodnA QTH 

1 .—2. OK3CDB/p J 102 1 .—2. OK3IS/p 102 

Vyhodnotil OK1VEZ 


sledovdn s nepatmymi odstupy OK2KEY a 
OKI KPU. Paknd jsou i vysledky OK2BEL, 
OK1AIB a OK1WBK, kteH maji vSichni pfes 
10 000 bodA. 

-Ve 2. kategorii vystHdal loAskeho vitaze OK1DB 
OKI WHF, ktcry pracoval z Klinovce. Z celkoveho 
poCtu 164 QSO md MDX 656 km s SM7AED 
a dalSich 8 QSO delSich nei 500 km. Pracoval se 
stanicemi 8 zemi - DL/DM, HG, SM, HB, SP, 
OZ, OE a*OKI Druha misto obsadil velmi pakn^m 
vysledkem 31 821 bodA OK3HO/p z Chopku. Jeho 
v^sledek svadai o tom, 2 e provoz na pdsmu 
145 MHz se §IH stdle vice na vychod,kde Ize vzrAst 
provozu pozorovat zejmena mezi YU, YO a HG 
■ stanicemi. Dano, OK3HO/p, navdzal celkem 141 
spojeni, z toho 3 pfes 500 km a 10 pfes 400 km, se 
' stanicemi v 8 zemich: DL/DM, HG, OE, SP, UB, 
YO, YU a OK'Na dalStch mistech ndsleduji pomar- 
na tesna .za' sebou'vOKlKTL/p, t OKlKSO/p a 
v OK3CAD/P, Velmi paknym Aspachem je i umistani t 


OK3CDI/p mezi prvnimi deseti. Je to dosud nej- 
lepSI vysledek vychodoslovenska stanice pfi Dnu 
'rekordA s vyjimkou Lomnickaho §titu. 

Mezi pfednimi stanicemi v tdto kategorii mohly 
b^t jrfte dalsi, kterd se v5ak vlastni liknavosti* pfi- 
pravily o velmi pakne umfstahl. Ktera to jsou, je vidat 
z pfehledu pozda zaslan^ch denikA, kde je pro in- 
formaci uveden i jejich bodovy vysledek. Neni 
Skoda ndmahy, vynaloiena na pHpravu zdvodu 
a provoz pfi n&n ? 

Rekordu bylo letos dosaieno pravdapodobna 
v poftu stanic, ktera vAbec nezaslaly denlk. Bylo 
jich celkem 38 (1966 - 16, 1965 - 21, 1964 - 23) 
a mohou 6 ekat, ie vA 6 i nim budou v budoucnu 
uplatAovdny sankce. Automaticky taka ztrdcejf 
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pfednost pfi rozhodovAni o pfidAlenl kdt v pHStich 
letech. V poAtu 38 stanic jsou tak£ zahmuty ty, 
kterA se neseznimily s podmfnkami zAvodu a zaslaly 
soutAzni denik v jednom vyhotbveni. Tyto soutAini 
denlky byly zafazeny do Evropskdho VHP Con¬ 
tes tu. 

Neprilis pAknym zjevem je, ze nAktere stanice 
pracuji v zAvode, i kdyS.majl v limyslu poslat denik 
jen pro kontrolu. KrAtkovlnni amatAri tuto otAzku 
vyfeiili tim, fe nepfipou§teji ve vSeobecnych pod- 
mfnkAch pro KV zAvody zasflAni denlkft pro kon¬ 
trolu. Vsichni, kdo se zAvodu zuAastni, musi poslat 
denik k vyhodnoceni. VKV odbor by m£l podobnA 
opatreni zavest take. 

Mnoho stanic bude jistA pfekvapeno tim, fe 
jejich bodov^ vysledek ve vyhodnoceni neodpovidA 
tomu, kter^ v deniku uvedly. VJechny deniky byly 
podrobeny peAIivA kontrole. U denikti prvnich 
18 stanic 2. kat. a prvnich 10 stanic 1. kat. byly 
pfepoAitAny souAty na poAitacim stroji, byly pfe- 
kontrolovAny tAmAf ySechny pfijatA Atverce a 
znacky protistanic, namAtkovA pfemAfeny udAvanA 
vzdAlenosti a kfiiovA zkontrolovAny pfedAvanA 
k6dy a Aasy spojeni. U daBfch denikO nebyla kon- 
trola tak podrobnA, ale znacky a Atverce byly kon- 
trolovAny i u posledniho deniku. Ke kaidAmu de¬ 
niku je pfiloien ZApis o kontrole, z nAhoi Ize zjistit, 
jake opravy byly v deniku provedeny. 

VAtSina chyb vznikA pravdApodobne pfi pfepiso- 
vAnf denikft, nebof nejAastAji chybi oznaAenl proti- 
stanjce /p, je zkomotena jejl znaika nebo Atverec, 
popripadA je k jednA stanici pfipsAn Atverec jine 
stanice. Za vSechny jyto chyby je stanice postihovA- 
na srAikou AAsti bodii za spojeni. Za chyby ve znaAce 
nebo Atverci, popripadA za.vAtAl Aasovy rozdil nei 
10 min. se spojeni SkrtA celA. Letos byl relativnA 
nejvice postiAen OKIZW/p, ktery z 11 QSO mA 
9 QSO zcela nebo AAsteAnA chybntfch, i kdyA to jeho 
umfstAni nemohlo ohrozit. NAsleduje stanice 
OKIKSO/p, kterA pfiSla o 1466 bodO a o 3. misto, 
OK3IS/p ztratila 1350 b'odO, OKIHKI/p 1241 
bodii, OKIKKL/p 1303 bodtit a souAasnA klesla 
o 5 mist v pofadi. OKIVHK/p bylo odeAteno 
5 % z celkovAbo poAtu bodfl, nebof udAvala ne- 
sprAvny Atverec. KaldA stanice, vysilajici poprvA 
z QTH. kde jeAtA nebyla, si musi ovAfit jeho Atverec 
a ne mechanicky prejmout ten, ktery udAvaly sta¬ 
nice pfed nl. Tak tomu bylo u SnAAky, kterA nemA 
HK29a, ale HK29b, MileAovky, kterA misto GK40c 
mA GK40j a JestAdu, ktery nemA HK16f, ale 
HK25b. V pfipadA pochybnosti o sprAvnos ti 
Atverce je moAnA obrAtit se na VKV odbor, ktery 
mA kartotAku sprAvnych AtvercO pro vAechny vj- 
znamnAjAi k6ty. Pokud stanice uvedou na pfihlAAce 
kdty nesprAvny Atverec, je jim na potvrzujicim 
listfiAku vAtAinou jiA opraven. , 

Castou a hrubou zAvadou bylo takA to, Ae nAkterA 
stanice v deniku neuvedly, Ac pracovaly z pfechod- 
nAho QTH. To m&Ae mit za nAsledek jedinA diskva- 
lifikaci, nebof z denikO protistanic se velmi rychle 
poznA, dAvala-li stanice /p nebo ne. 

PfedbAinA jsou znAmy i v^sledky nAkter^ch za- 
hrahiAnich stanic. NejvAtAI poAet uAastnikft bude 
piavdApodobnA z NSR, jejiA amatArskA organizace 
DARC je letos pofadatelem EVHFC. Stanice 
DLORR/p, pracuiicf tAsnA u belgicktfch hranic, dA- 
vala v 17.10 GMT poradovA Aislo 244 a mnoho 
dalsich DL stanic mAlo vice neA 120 aA 140 QSO. 
Zatim isou pfedbAAnA znAmy tyto v^stedky: 
PA0HEB - 180 QSO a 36 800 b.,DL3$PA 32 000, 
DK1FGA 35 000 b. -vSichni v 1. kat. Ve 

2. kategorii mA DM3BM/p jako nejlepAf DM 
18 000 bodO, DLOHX/p 21 400 b„ DJ3NN/p 
30 005 b. a DL8EX/p 32 000 bodt. 


Pismo 433 MHz a 1296 MHz 

OAast stanic na obou tAchto pAsmech by la letos 
oproti pfedchAzejidm letOm take niASi. V pAsmu 
435 MHz se zAvodu 0Aastnil6l9OK stanic a v pAs- 
mu 1296 MHz dokonce jen dvA stanice.' 

Ve 3. kategorii tAsnA zvitAzil OKlAI pfed 
OK2WCG. UmistAni OK2WCG je tim cennAj§i, 
Ae i na dvoumetrovAm pAsmu ziskal druhA misto. 
Ve 4. kategorii zvftAzila OKIKCU/p, kterA praco- 
vala z Klinovce, stejnA jako vitAz 2. kategorie 
OKlWHF/p. Stanice OKlKCU pracovala s vy- 
silaAem 40 W (REE30B na PA), pfijimacem s tran- 
zistory AF139 na vstupu a jedenActiprvkovou 
Yagi-antAnou. 

Naproti tomu OKlAIY/p, ktery pracoval ze 2a- 
lAho v Krkonosich, dokAzal s tranzistorovym vysl- 
laAem o vykonu 0,15 (BA121 na PA-stupni), 

tranzistorovym prijimaiem (na vstupu AF139) 
a desetiprvkovou antAnou ziskat ve 4. kategorii 
druhA misto. Znovu dokAzal, Ae s lehkym prenosnym 
zarizenim Ize dosAhnout dobrAho umlstAni nejen 
v BBT, ale i ve Dnu rekordfl. 

Skoda, Ae OKI ANA/p se neseznAmil lApe s pod- 
minkami zAvodu; nejenAe odeslal denik pozdA, ale 
jeStA poAital 5 bodu za 1 km. OK3CDB/p v pAsmu 
70 cm ztratil 584 bod6 na nepotvrzenA QSO 
s OKIKCU/p a chybnA pfijaty Atverec OKI KKH/p. 

ZAvArem Ize rici, Ae OK stanice dosAhly celkem 
dobrych vysledkii. Lze pfedpoklAdat, Ae As. stanice 
se i v letoSnim celoevropskAm IARU Region I 
VHF/UHF Contestu AestnA umisti. 

Celoevropske pofadi As. stanic se dozvime 
v ph'Stfm roce, aA je zverejni soutAAnl komise 
DARC. 

OK1WHF, OK1VEZ 
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Mali ctverce 


Velki ieverce 


OKI VMS 

185 

OK1WHF 

104 

OK1GA 

129 

OK1DE 

90 

OK3ID/1 

67 

OK1KAM 

70 

OK2BJC 

60 

OK1VBG 

67 

OK2BEC 

58 

OK3HO 

65 

OK1KRF 

49 

OK1GA 

58 

OK2VIL 

47 

OK1VMS 

52 

OK1VHN 

42 

OK1VHN 

36 

•OK1DE • 

40 

OK1HJ 

35 

OK1XS 

40 

OK3KII 

28 

OK1WSZ 

37 

OK3IS 

26 

3 


Zpracoval OK1AKB 



Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


OK LIGA 


Kolektivky 

1. OK1KPR 

880 

5. OK2KYD 

325 

2. OK1KOK 

654 

6. OK2KZG 

263 

3. OK3KGW ,553 

7. OK2KNN 

192 

| 4.0K1KTL 

482 

8. OK2KEV 

153 

Jednotlivci 

1. OK2BHV 

1113 

13. OK1NK X ' 

39 9 

2. OK2BOB 

1064 

14. OK1AOR 

362 

3. OKI NR 

926 

15. OK2BAE 

334 

4. OK3CDL 

837 

16. OKI ALE 

316 

5. OK1XW 

623 

17. OKI ARU 

295 

6. OK3CGI 

613 

18. OK2BHX 

265 

7. OKlCIJ 

560 

19. OKI AOZ 

242 

8. OK2QX 

546 

20. OK1NH 

230 

9. OK1ACF 

537 21 

—22. OK1AFN 

226 

10. OK2HI 

531 21 

—22. OK1ARZ 

226 

11. OK2BLG 

430 

23-OK1EP 

196 

12. OK1QM 

403 

24. OK1XN 

156 


OL UGA 


1. OL6AIU 

344 

2. OL3AHI 

226 | 

RP UGA 

1. OKI-3265 

5210 

7. OKI-15835 1020 

2. OKI-13146 

4524' 

8. OKI-11854 

995 

3. OK2-20754 

2152 

9. OK2-4569 

852 

4. OK3-23102 

1326 

10. OKI-15688 

710 

5. OK3-I7588/1 1306 

11. OKI-15561 

496 

6. OK2-8036 

1268 

12. OKI-17141 

275 


Prvnf tri ligov6 stanice od pocitku 
roku do konce srpna 1967 

OK stanice - kolektivky 

1. OK3KGW 11 bodft (3-f 1+1+2 + 1+3)> 
2. OK1KOK 14 bodi (3 + 2 + 2+2 + 3+2), 3* 
OK2KEY 25 bodO (2+6 + 3 + 7 + 1+6); nAsleduji: 
4. OK2KYD 29 bodO, 5. OK1KTL 34,5 bodu, 
6. OK1KHL 36 bod6. 

OK stanice - jcdnotllvci 
1. OK2QX 9 bodO (1+ 1+2+3 + 1+ 1),. 2. 
OK2BOB 31 boda (13+5 + 5-P4+2 + 2), 3. 

OK3CGI 34 bod& (5+8+6+4 + 5+6); nAsleduji: 
4/OK1NK 49,5 bodu, 5. OKI NR 50 bodO, 6. 
OK2BLG 50,5 bodu, 7. OK1AFN 61,5 bodu, 
8. OKI AOR 74.5 bodu, 9. OK1QM 81 bodO, 
10. OK2HI 84 bodfi, 11. OK2BIX 93,5 bodu, 
12. OKI AOZ 118 boda, 13. OK1AHN 128 bodft, 
14. OK2BHX 133 bod& a 15. OK3CAJ 173 bodO. 

i 

OL stanice 

1. OL4AFI 7 bodi (1+1+ 1+2+ 1 + 1), 2.-3. 
OL1ABX 20 bod6 (4+3+3+4+2+4), 2.-3* 
OL3AHI 20 bodO (6+3+3+ 2+4+2). 

RP stanice 

1. OKI-13146 12 bodO (3+3 + 1+1+2 + 2), 

2. OKI-15835 28 bod* (4+ 5+5+ 4+ 4+ 6), 

3. OKI-11854 32 bodO (6+ 4 + 6+6 +4); nAsleduji: 

4. OK2-4569 33 bodd,5. OK2-8036 47 bodCi, 
6. OKI-15685 51 bod6,7. OKI-10368 65 bodO, 
8. OKI-15561 75 bodfi, 9. OK2-16314 87 bodO, 
10. OKI-15615 112,5 bodu a 11. OK2-4620 
132,5 bodu. 

■ Jsou uvedeni v§ichnl, ktefi poslali za 8 mAsicO 
nejmenA 6 hlASenl. Porovnejte si s nAmi svA umistA- 
ni. Chtel bych upozomit, Ae nAkterA stanice se pfi- 
hlaAuji i nyni - nemA to v5ak smysl, nebof podle 
podminek muze byt hodnocen jen ten, kdo zaslal 
alespon 6 hlASenl, coA je ve zbyvajidch mAsidch 
jiA nemoinA. 


V tomto ‘ obdobi bylo udAleno 9 diplomfi CW 
a 2 diplomy fone. FAsmo doplhovaci znamky je 
uvedeno v zAvorce. 

CW: A. 3445 DJ4VK, Frankfurt/Main (7 a 14 MHz), 
A. 3446 OK2BAE, Brno (14), A. 3447 OK3CFL, 
LuAenec (14), A. 3448 JA1ELL, Tokyo (21), A. 3449 
LA5IH, Bergen (14), A. 3450 DJ9HB, /Bad Salzig 
. (14), A. 3451 DJ3VI, Osterode (14), A. 3452 
SM5DRW, Nykoping (14) a A. 3453 OK3DT, 
BanskA Bystrica (14). 

Fone: A. 760 DJ3VI, Osterode (14 — 2xSSB) 
a A. 761 IS1VAZ, Quartu S. Ellena, Sardinia 
(14 — 2xSSB). 

Doplnovaci znAmky za telegrafickA spoieni do- 
staly stanice: OKI MX k zAkladnimu diplomu A. 331 
za pAsmo 7 MHz, DM4ZOM k A. 3294 za 14 MHz, 
OKI Cl J k A. 3146 za 14 MHz a OK1AJM k A. 2879 
za 21 MHz. 

rtZMT** 

Bylo vydAno dalSich 8 diplomu ZMT A. 2232 
aA 2239 v'tomto pofadi: 

DL9CC, Gemsbach, OK3CFL, LuAenec, 
DM2BSM, Upsko, HA0LC, Tiszadob, HB9PQ, 
Emmenbruck, DM4UBO, Berlin-KOpenick, 
OK3CGN, BanskA Bystrica a DJ4VK, Frankfurt/ 
/Main. 

„100 OK** 

DaUich 14 stanic, z toho 7 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zAkladni diplom 100 OK: 

A. 1863 HAOLC, Tiszadob, A. 1864 OZ9HO, 
Ingstrup, A. 1865 (443. diplom v OKI OL8AGJ/9, 
BanskA Bystrica, A. 1866 HA1KZB, A. 1867 
DM0LMM, Lipsko, A. 1867 DM2BCF, Cottbus, 
A. 1869 DM6MAO, Berlin, A. 1870 (444.) OL2AGU, 

. CeskA BudAjovice, A. 1871 (445.) OK2BLGj 
Breclav, A. 1872 (446.) OK1ARZ, CeskA Lipa, 
A. 1873 (447.) OL2AGV, CeskA BudAjovice, c. 1874 
(448.) OK2BKU, Brno, A. 1875 (449.) OK3CFL, 
LuAenec a A. 1876 DJ4VK, Frankfurt/Main. 

„200 OK“ 

Doplftovaci znAmku za 200 pfedloAenych rAznych 
HstkO i Ceskoslovenska obdrzeli: 

A. 119 SP3KJS k zAkladnimu diplomu A. -1494, 
A. 120 OL5AGW k A. 1721, A. 121 HASKDIkfi. 121, 
A. 122 DMOLMM k A. 1867 a A. 123 OL2AGV 
k A. 1873. 

„300 OK** 

Za pfedloienych 300 listkO z OK dostane do¬ 
plnovaci znAmku A, 49 HA5KDI k zAkladnimu 
diplomu A. 1227. 

„400 OK** 

Za 400 pfedloienych listkfi z OK od rfiznych 
tahic by la pfid Alena doplAovaci znAmka A. 22 
stanici OKI IQ k zAkladnimu diplomu A. 1030 
a A. 23 stanici HA5KDI k diplomu c. 1227. 

„500 OK“ 

Pfes 650 spojeni s rfrznymi Aeskoslovenskymi sta- 
nicem- potreboval OK2QX k tomu, aby od nich po 
Aetnych urgencich „vymAmil“ potfebnych 500 
QSL. AJe jak je vidAt, chuf mu to nevzato, ponAvadi 
se'ptA, nebude-li vydAvAna znAmka za 600 a daUi 
potvrzenA spojeni... Tedy, bohufel, nebude! Sie 
stejnym problAmem se vyrovnal OL6ACY. ObAma 
upfimnA gratulujeme a posIlAme jim doplAovaci 
znAmky A. 11 k zAkladnimu diplomu A. 840 a c. 12 
k A. 1405. Byl tedy vydAn teprve tucet tAchto znA- 
mek - tASime se na dalSi „hrdinne bojovniky** 
s laxnosti stanic v zasilAni listkfl... 

„P75P“ 

V tomto obdobi nedoSIa 2AdnA AAdost o tento 
diplom. 

„P-ZMT‘ 

Diplom £■ 1176 dostala stanice EA2-1100-U) 
JosA Luis Qasla, San Sebastian. 

,4*-100 OK‘* 

DaUi diplom A. 487 (228. diplom v OK) byl pfi- 
dAIen stanici OKI-15665, Janu Jeidlkovi z Prahy 4 
a A. 488 (229.) stanici OKI-12770, Pavlu Herma- 
novi z Teplic. 

,,P-200 OK** 

Doplnovaci znAmku za prcdloienych 200 po- 
tvrzeni o poslechu rfiznych Aeskoslovenskych stanic 
dostane s c, 13 OK3-8136 k -zAkladnimu diplomu 
A. 333. 

,,P-300 OK“ 

300 rfiznych listkO z OK pfedlo2il OK3-6999 a 
dostane prisluSnou znAmku c. 3 k zAkladnimu 
diplomu c. 407. 

„RP OK-DX KROUZEK** 

1. tfida 

r Diplomy 1. tridy ziskaly po delSi pfestAvce hned 
dvA stanice: A. 57 OKI-13188, Lad is lav NemeAek 
z Prahy a A. 58 OKI-8939, Jaroslav Koncinsky, 
Cesky Dub. Blahopfejeme! 

* * * 

K nAkterym reklamacim zdlouhavAho vyfizovAni 
iAdosti o diplomy sdAluji, ze vSechny do§lA do 
(terminu uzAvArky, tj. do 15. zAfi t. r., jsou v tomto 
pfehledu jii zafazeny. Pokud nastalo zdrieni v za¬ 
silAni diplomO, bylo zpOsobeno dovolenymi a k 15. 
zAfi jsou vSechny diplomy odeslAny. 




No zdfcladA dosavadnich zkuSenosd pravdA- 
podobnA oAekavate, £e DX podminky z&stanou 
I v prosinci velmi dobrA. M&te pravdu, protore 
prdvfc vrcholi sluneCxu Cinnost adenni hodnoty 
kritickAho kmltoAtu vrstvy F2 ziistanou velmi 
vysokA. NoAni hodnoty se sice proti listopadu 
naopak jeStfe sniii a takA koiem 18, ai 22. ho- 
dlny budou vykazovat dalSi, sekunddrni rela- 
tlvni minimum, ale na to si jist A brzy zvyknete 
a proto vas neprekvapi nAkdy i znaCnd p&sma 
ticha veCer a zejmAna v posledni Atvrtlne noci* 
Na osmdesdtce to bude znamenat AastA zttieni 
nebo i znemoinini spojeni na velmi blizke 
vzd&lenosti, coi se obvykle zlepsi ai koiem 
piilnoci. K rdcu nastane op&t zhorSem. O to 
m£n& budou v§ak ruseny sign&ly slab^ch z&- 
mofskych stanic. Podle naSich obvykl^ch dia¬ 
gram A snad nebude nedosailtelnAho smAiru, 
len na jedno budeme v§ak muset divat pozor: 


na rychlA zmfny podminek mezi ,,dennim“ 
a „no£nim* 4 zp&sobem SifenL Nejvice to pod- 
time veier, kdy se Casto mOie st&t, ie navazanA 
spojeni ani nedokondme, protoie podminky 
pfestanou velmi rychle. Proto v nod opustime 
nAkdy 1 pismo 14 MHz a prestAhujeme se 
radiji na £tyfidtku nebo osmdes&tku, zatim- 
co ve dne pftjde Aasto i desitka a tAmAf nikdy 
n&s nezklamou ani obA p&sma nejbltie nii§i. 
Mimof&dn& vrstva £ n&s v prosinci ruSit 
nebude a atmosfArickA poruchy takA ne. 
PAknA vyhlidky (ovSem ai pozdAjl v noci) m& 
i stoSedes&timetrovA pdsmo a tak si opravdu 
nebude na£ stAiovat. CelkovA by mil b£t pro- 
sinec jefttA lep&l nei Ustopad. Tim kond naSe 
posledni. letoSni pfedpovAd a zb^vd vyslovit 
vyhlidku na pHSti rok: bude stejny, mozd 
je5t£ o n&co lepSi oei letoSni* Ale o tom kon- 
krAtnA ai pfttti. 



Rubriku vede ing. M. Prostecky, OK1MP 


Ze sveta 

Po dlouhA dobe byla bAhem z&vodu WAE 
Contest sly&et op£t stanice 5W1AZ z ostrova 
Samoa v p&smu 21 MHz v dopolednich hodin&ch. 
Spolu s 5W1AA jsou to jedinA dvA stanice na tomto 
ostrovA. 

V okoli kmitofitu 21 400 kHz vysilaly v po¬ 
led nich hodin&ch stanice KX6FN a KX6DR 
z Marshal 1 - ov^ch ostrovO. 

Ze vzicnAho Sevemlho teritdria (Austrdlie) 
vyslld pravidelnA v nedeli stanice VK8UG v pdsmu 
28 MHz. 

Stanice z Filipia raaji zakdzdno s n&mi na- 
vazovat spojeni a tak jediriou pfileiitosti jsou 
zdvody. DU1FH pracoval v p&smu 7 MHz 
a rada nasich stanic s nim mAla spojeni i na 
28 MHz. Na 28 MHz se objevila i stanice 
DU1DBT. 

V Pakistinu byla jii obnovena nAktera povoleni; 
OKI ADM a OK1ADP jii pracovali se stanid 
AP2MR. Na kmitoitu 14 106 kHz byl zaslechnut 
koiem 17.30 SEC i Ahmed, AP2AD, ktery chce 
listky QSL na Box 94, Lyullpur. 

UA1CK se jii vratil z Mongolska. Jedinfi 
stanice, kterd nyni vysild na SSB z 23. z6ny, 
Je UAOYP z Tuvy, 

Velmi 6asto vysild HA8FG z Kandrskych ostrovO. 
Spojeni se navazuje velmi SpatnA, nebot i pfes velky 
zdjem m& velmi dlouh£ relace. Stanice pracuje i na 
28 MHz. 

B Don, W9WNV, vysild na svd nyn£j$i v^provfe 


na vfiech p&smech. K jeho kmitoitu 14 105 kHz 
pfibyly pro SSB kmito£ty 21 245 kHz a 
28 60S kHz. Nezapomehte peillve sledovat jeho 
provoz, nebot jea tak se dozvite, na kterych 
kmito£tech pfijim& a a kter^mi oblastmi 
navazuje spojeni* 

Novou stanid z Botswany je ZS9H. B^v& velmi 
dasto v okoli kmitoftu 28 620 kHz. 

Dave, VP8IE z Ji2ni Georgie, m& nov6 zaH- 
zeni Galaxy V. Vysild velmi £asto ve veiernlch 
hodln&ch na kmitottu 14 130 kHz; QSL pfes 
W2GHK. 

Pokud jste m£li spojeni s FP8CA, zaSlete listky 
QSL na jeho domovskou znaiku K20JD. 

- Liga SSB 
8. kolo, 20. 8. 1967 
Jednotlivd 


1.—3. 

OK1AHZ 

Body 

208 


OK1MP 

208 


'OK1WGW 

208 

4.-5. 

OK1US 

195 


OK2BHX 

195 

6.-7. 

OKI APB 

168 


OKING 

, 168 

8: 

OK2BEW 

.132 

9. 

OKI BOM 

110 

10. 

OK2BCE 

56 


. Kolektivni stanice 


1 . 

* 

OK1KMM 

Body 

180 

2. 

OK2KFK 

156 

3. 

OKI KGR 

132 

4. 

OKI KWH 

121 


8. kola ligy SSB se zu5astnilo 18 stanic, z nichi byly 
hodnoceny ityfi kolektivni stanice a jedendct stanic 
jednotlivcu. Denik nezaslal OK3EO; pozd£ zaslaly 
denik stanice OK1AKL a OK1UT. 

Liga SSB po osmi kolech 

Jednotlivd Kolektivni stanice 

1. OK1MP umistfini 9 OKI KGR umistfni 15 


2. OK2BHX 16^ 

3. OK1WGW 23,5 

4. OK1AAE 27,5 

5. OK3EO 57,5 



Rubriicu vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX expedice 

Pozomost sv£tov6 DX-vefejnosti je nyni plnfe 
soustfed£na na dais! prObih expedice Dona Millera 
a spol. 

Jak jsme jii stru£n£ ozn&mili, prvni zast&vkou 
byl ostrov Brandon, kam se pry expedice d os tala 
nedobrovolnf, nebot jejim diem byl nejprve ostrov 
Rodriguez. Don v&2n& vyplul na lodi. jen 10 m 
dlouh6 s pos&dkou: .kapitAn, strojnik a on s&m. 
Po£asi, hlavn£ bouflivy vitr, zp&sobilo, ie expedice 
pfiscAJa na Brandonu a znadka VQ8CBB, oiekAvani 
mnoho let, se ozvala dne 21. 8, 67. Expedice se tam 
zdriela asi 6 dni, takie snad kaidy, kdo zavolal, 
navAzal spojeni. 

DalAl zastAvkou vypravy byl ostrov Rodriguez, 
odkud expedice pracovala od 6. do 13. 9. 67. Podle 
kusych zprAv se tentokrac zildastnilo vypravy n&kolik 
operatdri; krom£ Dona to byl jeAtfi VQ8CC a nfi- 
kolik Ws. Nedm viak, byl-U tam i WA6SBO. 
Expedice pracovala pod .zna£kami: VQ8CHR 
(28 MHz), VQ8CBR (21 MHz) a VQ8CCR 
(14 MHz) na CW i SSB, nestySel jsem v5ak^ pod 
jakymi znaikami byli na 7 ai 1,8 MHz. PrAce vfiech 
t£chtd znaiek byla op£t vynikajicf a spojeni se na- 
vazovalo naprosto snadno, pokud byly dodriEeny 
pokyny k provozu. Ani telegrafistA nemaii jii dfivod 
ke stiinostem, ie jim nebyla dAna moinost ke spo¬ 
jeni. SAm jsem s vypravou pracoval na v§ech trech 
DX-pAsmech. ZarAiejici je ien to, ie z Rodriguez 
se nemaji zasllat QSL via WA6SBO, ale pro znaiky 
VQ8CHR a VQ8CBR via K0TCF, zatimeo pro 
VQ8CCR via VQ8GC. 

K provozu lze rici, ie expedice obvykle dopoledne 
spala a pracovala odpoledne pfevAinS SSB na 
28 MHz, pak od 16.00 GMT SSB na 21 MHz, od 
20.00 GMT CW na 14 MHz a po 23.00 GMT pfe- 
chAzela CW na 7 nebo 3,5 MHz. Don oznamoval, 
ie pracuji v nod i na kmitoitu 1827 kHz CW; spo- 
jenf tam diiali hlavni s Evropou. Je pravdipodobnA, 
ie podobny rozvrh prAce expedice zachovA i na 
dal&ich mistech v IndickAra oceAnu, nebol jim vy- 
hovuje zejmena pro styk $ USA. Podle toho si mO- 
iete rozvrhnout hUdAni! 

HorSi (e, ie daBI cile expedice jsou stAle zahaleny 
mlhou a nikdo na svAtA nedovede pfedem zjistit 
jejich pfesnA die. Pfi uzAvArce tAto rubriky (25. 9. 




















67) napf. vim pfcsnd, ie Don je na Mauritiu a ie sc 
dosud nerozhodl, kterou zemi nynl navAtivI. Jsou 
patme tyto moinosti: Juan de Nova, Europe 
Island atd. nebo Tromelin, Chagos, Geysr Reef 
atd. K pravddpodobnifrn zmdnAm trasy a pfibrAni 
ndkter^ch mist, odkud Don vysilal jii loni, prispdl 
asi nejnovdjsl zmatek, vyyolan^ opdt zAsahem 
ARRL, ktery Dona zastihl jii na expedici. 

PolooficiAlnd jsme se dozvdddli od LIDXC, ie 
ARRL opet neuznAvA ndktere zemd z. Donovy 
expedice. ackoli ui vydala prohlAAenl o tzv. defini- 
tivnim „nemdnnem“ rozhodnutl. 

VypadA to tak, ie Don asi nemAze perfektnd 
prokAzat, ie opravdu vysilal z Chagosu, ale i ze 
St. Peter a Rock Island’s (tj. znadka PYOXA). dAle 
z ostrova Heard (VK2ADY/0) a z Laccadives 
(VU2WNV). Panuie nAzor, ie na vAech uvedenych 
mistech nebyly zcela v porAdku koncesnl listiny! 
O znadkAch 1G5A a 1B4WNV se dosud ARRL 
rovnei nevyjAdfila, takie dosud takd neplatl za novd 
zemd pro DXCC. Tyto novd zmatky patmd vy- 
svdtlujl, prod mamd „doUijeme*‘ ndkterd QSL, 
Kdo vi, jakA dalAI nemila pfekvapeni nAs jeAtd de- 
kajl! 

Prvni reakce svdtovych DX-manA ie naprosto 
negativni. UvAdI se, kolik prAce, dasu i penez - ne- 
hledd na osobnl statednost Dona - fit expedice vy- 
iadovala, kolik dasu, nervu a energie stAla vAechny 
amatery svdta - a nynl by celA tato nAmaha pfiAla 
nazmar. O dalAfm v^voji vdd budeme informovftt 
priAtd. Zatlm pedlivd sledujme Donovy kmitodty. 
Bude-li tam vAak ndkterA OK-stanice ruAit, pracovat 
v QZF apod., budou z nedisciplinovanosti vyv-ozo- 
vAny dAsledky. Zatlm varuieme napr. OK1ATR, 
ktery temdr hodinu znemoiftoval spoieni s VQ8CBR 
na jeho kmitodtu! ' 

Expedice Y.isme pracovala velml dlouho 
z Libdrie pod exotickou zna&kou 5L2KG (Je 
vSak dobrA jen do diplotnu WPX) a Iris mi 
Hkala, 4e jde o speclAlni prefix jen pro tuto 
expedici. QSL vyrizuje Bo i, W6RGG. Colvi- 
novi vsak dosud nevedi, kam se pfesunou 
dAle, nebof pry v Africe nemaji velk£ v^bfer 
zemi, v oichf by dostali v soudasne dobd kon- 
cese. 

KS4GF byla krAtkodobA expedice na ostrovd 
Swan, kterA pracovala zejmdna na 28 MHz. QSL 
se mail zasilat via W4ZXI. 

Expedice na ostrov Trinidade do Sul, o nii 
jsme vCas informovali, se vydarila. Pracovala 
pod znadkou PYOCZR a pravddpodobne i Jako 
PYOAPS. 

Podle zprAvy od VK3ACW nenl jii letos naddje 
na expedici na ostrov Nauru, plAnovanou na prosi- 
nec t. r. Skoda 1 

Zpravy ze sveta 

PAsmo 28 MHz jii opdt oiilo vzAcnymi 
DX-staniceml. Kromfc W, PY, LU atd. zde 
mAfete hlavnd v sobotu a v neddli pracovat 
s JA, 5H3, ZS3, ZP, OD5, OA4, VR2, TU2, HK, 
YN, VK8, 5R8 HP, EL, VP6, VP8 atd., na AM 
dokonce i s ZF1ES v dobd kolem zApadu 
slunce. 

VP8JD, jehoi QTH ie South Orkney, se pfestd- 
hoval v posledni dobd hlavnd na 28 MHz, kde se ho 
velmi snadno dovolAte kolem 17.00 GMT. .QSL 
iAdA via CX2AM. 

HP1XHG je prav^. Pismeno X za dislici 
znamenA, ze je to obdan USA. Jeho QTH je 
Panama City. Pracuje dasto na 28 MHz a 
QSL 2AdA via bureau. 

ZS3LU je ex DM3KLK, rodent z Gery. RAd 
navazuie spojeni s Evropou, hlavne CW na 
23 MHz. QSL 2AdA pftmo. 

Velmi aktivni je 9N1MM z NepAlu, kter£ se 
objevuje veder CW na 14 MHz a solidnd zasilA 
QSL. 

KG6SF, kter£ pracuje odpoledne na 21 MHz, 
nenl Saipan, jak by jeho znaika ukazovala, ale - 
. Guam, QTH Ay ana. 

IJ1BJ se objevuje dasto na dolnim konci 
pAsoja 14 MHz kolem 17.00 GMT. Je zde po- 
mdftie slab^ a spojeni se navazuje obtiind. 
QSL iadA jen pfimo. 

Pro doplndni diplomu *P75P poslouii stanice, 
kterd pracuji rAno i veder po 22.00' GMT, na 
14 MHz: UWOIF a UA0ZB. 

Do WPX jsou dobrd novd prefixy z posled- 
nich dn*. Je to C03BU (14 MHz — 22.00 GMT) 
a CM IRA .(21 MHz — 16.30 GMT). 

•O stanici VQ9JW, kterA pracuje z ostrova Al- 
dabra, do^ly dalAI podrobnosti: pracuje CW 1 vidy 
kolem 18.00—19.00 GMT na kmitodtu 14 OaO kHz, 
mA transceiver 180 wattfl a vertikAlni antdnu. Ope- 
ratdrem je G3DUD a QSL iAda via G30NU. Na 
Aldabre se zdrii ieAtd neimdnd pAl roku. 

PfiznivA zprAva doSla o DU1FH, kter^ 
ochotne navazuje' spojeni se vsemi amatery 
z lidovd demokratickych stAti. Dokonce si pro 
ne zfidil zvlaStniho s mana2era, Jim4 je 
W6DQE. 

IP1AA pracoval 3. 9. 67 na 14 MHzstylem expe¬ 
dice. Patmd jde o krAtkodobou expedici na ostrov 
Panteleria. QSL iAdal primo do Rima. NovA zemd 
to ov§em jistd nebude! 

CE8AA je nejen dobr^ prefix, ale hodi se 
i do diplomu P75P. Pracuje na 14 ‘MHz po 
21.00 GMT a jeho QTH je Punta Arenas. QSL 
pfimo. 




FB8WW pracuje opdt dasto CW na kmitoctu 
14 050 kHz po 19.00 GMT. V poslednlch dnech 
s nlm napf. pracoval Ruda, OK2QR. FW8RG 
pouilvA kmitodet 21 063 kHz. 

Z VatikAnu pracoval 24. 8. 67 na 14 MHz 
SSB HV1RT (QSL via I1ARI) a bral i AM. Na 
CW se objevil i podivn^ HV9AM (QSL via 
bureau). 

Na Kamdatce zacaly pracovat stanice 'UA0ZI 
a UA0ZU - obd na 14 MHz. Plat! do diplomu 
P75P, obd za.pAsmo d. 35. 

KX6FA - Kwajalein Atol - HkA, ze je v sou- 
das ne dobd jedinym KX6 na telegrafii. Po- 
uiivA 600 W a dtyfprvkovou smdrovku. 1 Byl 
u nAs slyAen na 21 MHz po 12.00 GMT. Zaslech- 
nut b'4 i KX6FN na 14 000 kHz CW! 

XT2A' e stAle aktivni - pracoval s nlm napf. 
OKI AMR na 21 MHz ve 14.45 GMT. QSL iAdA 
via W4MQR. 

HK0AI, ktery je stAle neobydejnd aktivni, 
oznamuje, te mA potiie s QSL. Sddluje, 2e ne- 
mAie zodpov&ddt 21 250 QSL, kterd dostal* 
protore si dal natisknout jen 17 500 kush sv^ch 
QSL listkh. 

•TL8DL je WB4BMV a pracuje dasto na 14 
i 21 MHz, obvykle mezi 19.00 a t 22.00 GMT. 

VP1MW oznamuje, £e hodlA ziskat diplom 
100-OK (u4 mA 29 spojeni) a pracuje kaidd 
rAno kolem 05.00 GMT na 14 015 kHz. Podi- 
vejte se po nem a pomozte mu ziskat nAS po- 
pulArnl diplom! 

Neuvdfitelnd, ale JA9BES mluvl desky. Jmenuje. 
se Taiichi Hataguchi a zaSle i desky vyplndn^ QSL! 

Znadka FL8MC byla v roce 1966 zneuiita 
pirAtem, zfejmd dobrym operatdrem. Dostal 
jsem QSL za spojeni na 28—21—14 MHz zpet 
od W7WLL s poznAmkou, ie jde o pirAta, ne- 
hledd na to, ie FL8MC vhbec na 28 MHz ne- 
pracuje. 

SV0WFF je na Krdtd, pracuje* obvykle na 
14 MHz a QSL 2AdA via K4FUV, 

KV4CI, kdysi jeden z nejpopulArn&jStch a 
nejlepStch DX-manA sveta, kondi svou dru 
neslavnd; pfl spojeni udAvA, ie u4 vObec nepo- 
silA QSL a kdyi mu Honza, OK1AOR, pfesto 
.QSL zaslal, prisel mu dopis zpet s poznAmkou, 
ie adresAt dopis nepdijal. 

PirAti opdt zaoracovali. Objevil se ZA1BE, kter^ 
2Adal QSL via ZA1BB. 

ET3FMA pracuje tdmdr pravidelnd na 
14 MHz kolem 18.00 GMT. QSL opdt via 
W7WLL. 

Manaidri vzacndj§Ich stanic: FP8DI via 
WA9PYY, IS1ALX -UALX, HV1RT - I1ARI, 
KM6CE - WB6ITM, VK0CR - VK7ZKJ, 
KB6CZ - K4MQG, Pj5MG - W9IGW, VP1LB - 
VE3ACD, XW8CE - WA1FCF, 9U5ID - W2GHK, 
9X5 LH - DL1ZK, ZD7IP a ZD7KH via 
K2HVN, ZS9L - VE40X, 4W1D - HB9MQ, 
DUIOR - W2CTN, ON4TM/LX - K2MYR, 
PX1NV - G3VNV. 

Souteze a diplomy 

Diplom „CCCP-50“ je vydA v An k padesAtemu 
v^rodi.vzniku SSSR a mohou jej ziskat ama- 
tdri vysiladl i posluchadi z celdho sveta* 
Podminky diplomu: 

a) na pAsmech 3,5—7—14—21—28. MHz: 
pfedlolit potvrzeni o spojeni s padesAti 
rAznymi stanice mi Sovdtskdho svazu, 
mezi nim!4 must byt po jednom spojeni 
s deseti ruznymi sovdtskymi republika mi 
a po dvou spojenich s Leningradem a 
Moskvou. 

b) Na VKV-pAsmech: 

145 MHz: za 15 spojeni s rfizn^rai stanicemi 
(kromd OK), mezi nimi s pdti stanicemi 
SSSR. 

430MHz: za spojeni spdti rhzn^mi stanice¬ 
mi - nemusi mezi nimi b^t spojeni.se SSSR.' 
Omezeni je jen v tom, ie na VKV se neuznA- 
vajl spojeni s vice nei jednou stanici z ka4- 
ddho mdsta. Diplomy se vydAvaji za CW, 
fone, SSB, RTTYasmiSenA spojeni. Pditom 
spojeni plati od 00.00 GMT dne 1. 1. 1967 do 
24.00 GMT dne 31. 12. 1968. 

Se iadosti je tfeba zaslat sezoam spojeni 
se vAemi potfebn^mi daty, potvrzeny ORK. 
Diplomy se vydAvaji zdarmal 
- Sovdtsk^ dasopis ,,Radio :t ^ zaloJSil DX-Club- 
Radio (DXCR), sdruzujlcl nejdspd5ndi3I sovdtske 
DX-many, ktefl si musl dlenstvl vydob^t ziskAnlm 
rady tdzkych svdtov^ch diplomu (mimo jind i na§eho 
diplomu P75P-I, tfldy pro destne dlenstvl). Tento 
klub sdruJuje tzv. kandidAty (nejmenAI poiadavky 
na jeiich DX-v^kony), rAdnd dleny a destnd dleny. 

Klub zadne dnem 1.11. 1967 vydAvat DX-Club- 
Radio-Award (DXCRA), ktery mohou ziskat 
vAichni amatdfi svdta. 

Diplom mA tri tfldy: 

III. tflda: za 50 bodA, II. tflda: za 100 bodA, 
I. tflda: za 250 bodA. Pfitom plat!, ze ka2dd spoieni 
s kandidAtem DXCR (tedy jen se sovdtskou stanici) 
plat! 1 bod, spoieni s radnym dlenem 2 body a spo¬ 
jeni s destn^m dlenem 4 body. Trldy dlenstvl budou 
U-stanice uvAddt na QSL. 

Diplom mohou za stejn^ch podminek ziskat i po¬ 
sluchadi. Vedoucl stanicl DXCR je UA3RDO, kterA 
poskyrne pfipadnd dais! informace. Diplomy se 
vydAvaji zdarma, iadosti pres URK na *P. O. Box 
88, Moskva. 

Potrebuje-li ndkdo kompletnl seznam dlenh 
Frankford Radio Clubu k ziskAni diplomu 
FRCA (za 15 dlenu), napiAte si OK3CAU, ktery 
vAm ochotnfe zaSle opis. 


OCA-Award (Oregon Counties Award) je novy 
diplom, vydAvan^ za spojeni s dvanActi rAznymi 
okresy stAtu Oregon (W7). Dal3l nAlepky lze ziskat 
za 25, 30 a 36 okresA. 2Adosti se zasllajl pfes 0RK 
na K7QXZ. ZAkladni diplom stojl 4 IRC, pro dal3i 
nAlepky stadl zaslat SASE. Plat! vSechna pAsma 
a vSechny druhy provozu! 

Guadalajara Diploma je novy diplom vydA- 
van^ v Mexiku. K jeho ziskAni je treba jedineho 
potvrzendho spojeni s ndkterym ze dlenA tam- 
niho radioklubu. Spojeni plati od 1. li 1966, 
a to na v&ech pAsmech a vAemi druhy provozu. 
'Diplom st’oji 1 dolar, t). 10 IRC. 2AdA se pfes 
0RK. V ; 1 . 

Cleny Guadalajara DX Clubu jsou: XE1TD, 
AD, AN, AAC, AAR, BM, BS, BBH, BBS,. 
BBT, BBW, CW, CX, CCJ, CCO, ED, EEC, 
EEI, EEY, EEZ, IC, IY, IIH, JN, JR, JJA, KF, 
KKK, ME, MM, MME, MMG, MMQ, NL, NX, 
OD, OH, OI, RRD, RRK, RRM, Sn, SN, SM, 
SY, TB, TJ, TZ, UE, VH, VJ, WB, WS, XK, XL, 
ZG a dAle XE2CZ DB, FI, LU, OA, RN, TE, 
WW, TI2CBV a W6YHN. 

Diplom WFCA (Worked Florida Cities Award) 
se vydAvA za spojeni s nejmdnd osml mdsty na Flo- 
ridd. Diplom stojl 10 IRC, plat! vAechny druhy 
provozu a vAechna pAsma. 

Mdsta, kterA se pro diplom zapoditAvajl, jsou: 
Miami, Jacksonville, Tampa, St. Petersburg, 
Orlando, Hialeah, Ft. Lauderdale, Miami Beach, 
Pensacola, Wst Palm Beach, Tallahassee, Lakeland, 
Hollywood, Coral Gables, Cleawater, Sarasota, 
Dayton Beach, Key West, Panama City a Gaines¬ 
ville. 

Se iAdostl pfes 0RK je tfeba zaslat nejen QSL, 
ale i seznam .spojeni se vAemi potfebn^mi daty. 

Do dneAni rubriky pfisp&li tito amatdfi 
vysUadi: OKI ADM, OK1ADP, OK1FF, 

O K1CX, OK2QR, OKI WGW, OKI ARN, 
OKlAWr OK1AMR, OK1AQW, OK2BFX, 
OK1IQ, OK2ABU, OK1AII, OK3CAU, OK1JD, 
OK1AOR, OK2BLG, OKIAJC, OK1AQY a 
tito posluchadi: UA9-2847/UA3, OKI-7417, 
OK2-16376. OK2-14760, OKI-12246, OKI-13123, 
OK3-16313. 

VAem patfi nAA dik a tdAIme se, ie nejen oni, 
ale 1 dalAi zAjemci o DX-prAcl nAm zaAlou svA 
pozorovAni z pAsem, a to v4dy do 15. v mdsici. 
V dopisech uvedte vzdy svoji adresu'a znadku. 
PodepI5ete-li se jen kfestnim jmdnem a bez 
znadky, zdriujete zpracovAni rubriky, popfi- 
padd i odpovdtl na vAA dopis. K iAdostem 
o adresy DX apod, pfiloite koresp. listek nebo 
znAmku na odpovdd. Nepoiadujte vAak sou- 
dasne vice ne4 5 adres, neb of 100 a vice adres 
nemohu z dasovych duvodu vyfiditl 



PRECTEWESI 


Bdlov. A-: PROVOZ 
AKUMULATOR0 
SNTL Praha, 1967, 
316 str^ 160 obr., 

20 tab. VAz. Kds 21,— 
AkumulAtory jsou 
stAle pohotov^m zdro- 
jem . stejnosmdmdho 
proudu nejen v elek- 
trArnAch, rozvodnAch, 
telekomunikadnich spo- 
jlch, nejrhzndjAich prA- 
myslov^ch * podniclch, 
ale i pro motoristy a 
jistd i mnohd radioamatdry a fotoamatdry. Prvni 
vydAni knihy ing. A. Belova, dlouholetdho pracov- 
nika mladoboleslavskd akumulAtorky, bylo v po- 
mdmd krAtkd dobd rozebrAno; proto v$em zAjem- 
cAm pfichAzI vhod druhe pfepracovand vydAni s tra- 
didnl bllou obAlkou kniinice PEP (Praktickd elek- 
trotechnicke prirudky). Pfesto2e autor u prvnlho 
i druhdho vydAni uvedl, it kniha je urdena prede- 
vAim udr2bAfAm stanidnlch akumulAtorA, lze smdle 
fici, ie obsah knihy, rozdflen^ do dtyf kapitol, bude 
zajlmat vAechny uiivatele akumulAtorA. 

V prvni kapitole je yyloien princlp akumulAtoru, 
jeho fyzikAInl a elektrickd vlastnosti - a to se zfe- 
telem na dtenafe, kteri nejsou priliS fundovAni 
teoretick^mi znalostmi z fyzikAlni chemic. Ve 
druhd kapitole venuje autor pozornost vAem dru- 
hAm akumulAtorA, tzn. startovacim, trakdnlm, 
leteckym, motocyklov^m, stanidnim apod. U vAech 
druhA je popsAna konstrukce, uvedeni do provozu, 
nabijeni, kontrola, vyfazovAnl z provozu, skladovAnl, 
vybijeni, Adriba, oAetfovAnl, priprava a doplAovAni 
elektrolytu, poruchy a zAvady akumulAtorA, pfldiny 
poruch a jejich odstrandni. Ve tfeti kapitole. jsou 
popsAny stanidni akumulAtory, jejich prlsluAenstvi, 
projektovAni stanic, volba a montai, revize, pokyny 
pro obsluhu, Adribu a opravy. CtvrtA kapitola 
seznamuje s alkalick^mi akumulAtory - ielezonik- 
lov^mi, niklokadmiovymi a stflbrozinkov^mi - a se 
vAim, co s nimi souvisi. 

Kniha je psana velmi- srozumitelne .a lAtka je 
podAna velmi podrobnd a nazomd. Teoreticke 
partie o elektricky'ch velidinAch jsou doprovAzeny 
praktickymi pfiklady. Kniha je opravdovou 
prirudkou pro praxi; cennd jsou pokyny pro pri- 
pravu rAzn^ch elektrolytA, popis rAznych zpAsobu 
■ nabijeni, pokyny pro kontrolu stavu i provozu 
akumulAtorA. Knihu dopIAuje seznam odborne 
literatury a platn^ch norem. . 

Skoda, ie tato vtfbomA a graficky dobre vypravenA 
kniha vychAzi v pomdmd maldm nAkladu 3200 vy- 
tiskA; zasluhovala by vice pozomosti. 

' L. D. 



V PROSI1VCI 
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. . . 2.12. je pravidelny sobotni zdvod OL. 

. . 9. a 10. 12. probihaji soutasne hned dva z&vody: nds 
Radiotelefonni zdvod a zndmy Activity Contest v pdsmu 
80 m. 

... 11. a 25. 12. budou opet pravidelne telegrafni pondelky. 

... 17. 12. mate posledni letofni prilelitost uplatnit se v lize ' 
SSB. 

26. 12. pofadd Hradec Krdlove jil tradicni Vdnocni zdvod 
Vychodoceskeho kraje na VKV. 



CBUJSME 



Radio (SSSR), 

£. 8/67 

6.sjezd DOSAAF - 
Pristavek pro svdtelny 
doprovod hudby — 
' Synchronni ozvudovAnl 
filmO - KV - VKV - 
VylepSenl prijimadfi 
pro hon na liAku - 
Ferorezonandni stabili¬ 
zator - Tranzistor mis- 
to diody - PHstroj ke 


Radio i televizlja (BLR), £. 7/67 

. Jak se dtou elektronickA schemata - Polovodide - 
Mdfeni periodicky se. opakujidch ddjO - Rozhlasovd 
pfijimade fy Nordmende: Rigoletto, Skandia a 
Carmen - Sovdtsky prijimad Atmosfera 2M - 
HledAnf zAvad v televizorech a rozhlasovych priji- 
madich - Tranzistorovy stereofonnl zesilovad - 
Magnetofon Tesla B4 - Magnetofon Rilafon 
MK10 - Kruhovy diagram pro vypocet vykonu 
v dB. ' 

Radio und Fernsehen (NDR), £. 17/67 


Madarsktf RX 100 kHz 4* 32 MHz (500) nebo 
vym. za kvalitni prijimad VKV. Jifi Marks, Jfiger- 
manova 279, tel. 26758, Pardubice. 

Kom. RX CR 101 1,5 4 - 30 MHz, CW, AM, 
liprava SSB (1500), L. w. E. a. (700), E10L (300), 
klid Junkers (100), RX RSI (100), soud. zdroj 
800 V/0,5 A (250), elektronky EL83, ECH81, 
ECC82, EL84, 6F31, 6L31, EM81, AZ12 (A 10), 
PL81, ECL82 (A 15), G807 (25), RL12P50 (A 30), 
GU50 (k 50), RE125A (k 100). Koupim TX mod. 
konc. tf. A, vSe 100 %,• D. Kopda, Klendi 118 
o. Domailice. 

Sov. kfemlk. tranz. P103, P106 (20), VKV 
tranz. GT311 (70), Zener, diody D809-813 (a 10), 
das. Radio 64-66 (a 20), min. duAl Doris s feritem 
a osc. (40). J. Zigmund, PlynAmi 4, Praha 7. 

Osciloskop. obrazovky, DG10-3 (200), DG7-2 
(50), timer Mimosa (300). M. Drkal, Holedkova 
28, Praha 5, tel. 537178. 

M&Hci pfijimafi 0,11 4 - 17 MHz,' pracuje jako 
zdroj vf s modul., vlnomAr, sled. sign, a zkouL vn 
• a nn (350), vstupni a oscil. civky Festival (60), 
ploSnd spoje TRANSIWATT 2 (70), dasovy spinad 
EXPOMAT (120), trafo 120/220 V, 500 W, sek. 
pfep. 10, 12, 14, 16, 20,24 V, 20 A (350), usmSrno- - 
vad Graetz 24 V, 30 A (150), reprokomb. pro tH- ■ 
pAsm. reprodukd 0 27 cm, 0 20 cm ovAl, tlak. 
repro ART481 s tlumivkami, kond., v^st. tr. a 
ozvufinicemi 46 x 86 cm nezapoj. (700), mikro- 
ampermetr 16 pA/10 kfl (150). Kottek: Cs. rozhl. 
a televizni pfijimade I. dil (40). Ing. Jandera, 
Praha-Vrfovice, S 6mova 17. 

Service oscilAtor TESLA BM205, 0,1 -i-30 MHz, 
novy (1400), vakuove krystaly anglicke 8999,. 
9899, 9989, 9999, 10 001 kHz (6 50). K. KaSpArek, 
Havlidkova 338, Opodno, 

Nekolik nov^ch v^bojek IFK 120 pro blesk 
(6 90), V. Nejezchleba, KlAcelova 2, Bmo. 

Amer. kom. RX zm Halicrafters SX28 v orig. 
bezv. stavu (3400). Kambersky, Praha-Spofilov 
R. sady 1091. 

Casopis KV 46-51 vAz. (6 25), AR 52-66.vAz. 
(6 35), ST 53-66 vAz. \k 40). J. Duft, V bftzkAch 9 
Praha 5. 

2 ks DHR5 15-0-50 tiA, distA stup. ,(A 60). K. 


, zkou§eni tranzistorti - 

Stereofonnl radiogramo 
Simfonia 2 - Prijimad z dostupnfch soudAstek - 
Regulace elektrickeho signAlu potenciometry - 
Zesilovac pro magnetofon - Pouiiti tranzistorO 
S' odpojenou bAzi - Jednoduchy nf zesilovac — 
Magnetofon Astra 4 - ElektronickA zaffzeni pro 
motocykly - Mechanickd prevody pro stupnicove 
ukazatele - Magnetofony Tesla - Sovetskd amper- 
voltmetry - Ze zahranidi. 

Radio (SSSR). £. 9/67 

VSesvazovd televizni stfedisko - Kosmidti po- 
mocnici meteorologfl - DXCR, klub dAlkovdho 
spojeni pri dasopisu Radio - O krAtkych vlnAch 
je vSechno znAmo? - Magnetofony roku 1967 - 
Tranzistorov^ pfijimafi Etjud - Mechanika magne- 
tofonO Nota^a MP-64 - FeritovS antdia 600NN 
v rozsahu krfitkych vln - Automobilov? pKjimafi 
T66 - SamoCinn^ spinaC - DvoukanSlovy nf zesilo- 
va£ — Proudovd pom£ry v koncov£m tranzistorovem 
zesilovaCi tHdy AB - Elektronicki hodiny pro §achy 
- Casov6 rele ve fotografii - Mezifrekvenini zesilo- 
vade se dvdina napijedmi zdroji — Elektronickd 
zapalov6ni pro motorovA vozidla - NeiiednoduSSi 
elektronicky hudebni nAstroj - MilltivibrAtor a jeho 
pouiiti-- Kombinovan^ saci mfefid - Odvod tepla 
u'tranzistorfi a diod mal^ch vykon6 - Tranzistory 
pro televizni pfijimade — MadarskA elektronika 
v LuinikAch. 

Radioamator i kr6tkofalowiec 
(PLR), £. 9/67 

Mikroelektronika - Tranzistorov^ pfijimad 
Sharp - Tranzistorovtf stereofonnl zesilovad (do- 
kondeni) - Tranzistorov^ dasov^ spinad - Elektro¬ 
nika v motorovem vozidle - Tranzistorovy generA- 
tor akustickych kmitodtu - Tranzistorovy vf sig- 
nAlni generAtor - Tranzistorovy milivoltmetr - 
KV - VKV - Nove knihy. 

Radioamater (Jug.), £. 9/67 

Vysilad SSB filtrovou metodou - Preselektor pro 
KV - Prijfmad pro pAsmo 145 MHz - GrafickA me- 
toda urdent' prvkO filtru LC — Mdfeni v radio- 
amatdrskd praxi - NapAjeni dip6tu souosym kabe-. 
lem v pAsmu 14 MHz - StabilizAtor napdti - Diplo- 
my - Propozice zAvodO - DX - Jednoduchd pfijf- 
made pro KV - Mistrovstvi JugoslAvie v honu na 
liSku. - 

Radiotechnika (MLR), £. 9/67 

Tranzistorovd * nf zesilovade - 50 let od vzniku 
prvniho superheterodynu - Vysilac pro pAsmo 
70 cm - OscilAtory s krystaly.a s promdnnym kmi- 
todtem - NAvrh filtrO Collins - Antena „mini-, 
beam 14 pro pasmo 15 a 20 m - UniverzAlni elektron- 
kovy voltmetr - Minivizor - Jak Ize chrAnit elek¬ 
tronky televizniho pfiilmade — Tranzistorizace tele- 
viznich pfijimadO — Pro maiitele magnetofonO — 
Abeceda radioamatdra - SestikanAlovy vysilad- 
pfijimad pro fizeni modelO - UniverzAlni mdfici 
pristroj pro majitele aut — Mefid proudovdho 
zeslleni tranzistorO se dvdma rozsahy — NaAe mlA- 
de2. 


Vystava sovdtskych radioamatdru - Vypodet 
prvkO kmitavych obvodfi v tunerech pomoci 
Smithova diagramu - Stereofonni souprava REMA 
2072 - Krystalove oscilAtory fizend varaktory - 
Souprava s tranzistory k pokusflm (1) - Informace 
o polovodidich (21), sovdtskd tranzistory fady P4 - 
NAvrh mf zesilovad6 s tranzistory (2) - Technika 
televizniho pHimu (17) - Elektronicke zastaveni 
posuvu pAsku magnetofon u pfi pfetrieni nebo na 
kond - Cislicovy mdrid krAtkych dasfi. 



Prvni tudny fAdek Kds 10,80, dal§i Kds 5,40. PH- 
sluSnou dAstku poukaite na udet c. 300-036, sprAva 
611, Praha 1, Vladislavova 26. UzAvdrka v2dy 6 
tydnO pfed uvefejnenim, tj. 25. v mdsici. Neopo- 
mcnte uvdst prodejni cenu. 

PRODEJ 

Rozkl. desks (75), tladitka (50), blocking (20), 
pro Lotos, tuner (75), selen (20), tlumiv. (15), 
snimk. VT (35), 2 zvuk. mezif. + PD + VT (45), 
pro MAnes, zvuk. VT Mimoza (60), Sasi MAnes 
s rozklady Ametyst, bez VN (115). P. Sejkora, 
Neratovice 698. 

RX Ukw. E. e. (300), RF Fug. 16 (200), G. Szoke 
RiazanskA 24, Bratislava. 

RX ElOaK 4* zdroj (450). J. Suchy, Napajedla 841. 
ElOaK (450), E10K3 (550), EB13 (250), R1933A 
(550,) RT37/PPN-2 (600), U 102A-1 (150), dAlno- 
pis CREED 7 B (450). Zd. Kvitek, tf. kpt. Jarose 
8, Bmo. 

Reprodukt. soustavy stereo 40 1 s repr., viz AR 
12/64 (2 x '150). V. Novotny, SerAnkova 13, 
Bmo 16. 

Minlaturni osciloskop 200x100 x 240 (680). 
Ing. V. Musil, KarvinA 8, Ziikova 2807. 
Eliminator 800 V/0,25 A, ni5§i ss napdti + iha- 
veni (450). J. Laiansky, Domailice 331. 

NepouzitA '12SC7, HY69 (A 2), ARP3, ARP34, 
EF12, EF40, RL.12P35, 6B8, 6G7, 6K3, 6K6GT, 
6S2S, 12Y4D, 2142, 5672, Str 100/40z, pArov. 
diody DS80 (A 3), AZl, RG62, 6F6S, 6B32, 
6X4 (A 4), AZl2, AZ12n, EC70, ECC40, EF50, 
EF89, EY3000, 1A3, A1D4, 1AF33, 1AF34, 1S5, 
4P1S, 6AT6, 6AQ6, 6F24, 6F31, 6L31, 6BC32, 
628, 6X5 (A 5). Za OK2KCC Bohumil Ddrgel, 
R. armAdy 19, St. Bohumin, o. KarvinA. 

Adapter magnetof. novy (200), magnetofon 
MGK 10 (800), moino i na rozebrAni na soudAstky. 
VI. BartoS, Kmsko 42. 

Tranz. zesil. 10 W-(800), reproskfin (200), 
DHR5 1 mA (100), 60 V, (85); plechy 20x25 
(20), El 25 x 30 (25), repro 5 W (a 35). M. Loffler, 
V OBinAch 38, Praha 10. 


Bastl, MinskA 15 Praha 10. 

Fug 16z (RX, TX, mod, S-metr), aut. laddni 
(700). M. Svoboda, Nad Nuslemi 3, tel. 432-688, 
Praha 4 - Nusle. 

Panel. mA-metr 2 mA, 0 64 mm (60), labor. 
mA-metr METRA 2, 5, 20, 50, 100, 500 mA 
(250). B. Maitinek, Praha 1, TynskA ulidka 10. 

Poloautomaticky telegrafni kli£, pfesnA kopie 
orig. americkdho vibroplexu (80). O. MentUk, 
Vestec 98, p. Jesenice u Prahy. 1 

PrAcl radioamatdra usnadnt dhleiitd prirudky - 
Kottek: Ceskoslovenskd rozhlasove a televizni 
pfijimade II. (208 str., 324 obr., 93*tabulek, 24 
pHloh - schdmat zapojenl pfijimadO, vAz. 33,50 Kds) 
a Stfii: Katalog elektronek (728 stran popisO asi 
3500 r0znych typft elektronek, vAz. 50 Kds). Ob- 
jednejte u CtenArske sluiby, U Prasnd brAny 3, 
Praha 1. 

KOUPfi 

Motor na magnetofon KB 100 s pfepinadem 
rychlosti. Karel Jeiabek, Dr. Maleho 63, Ostraval. 

RX EZ6, dobry stav, dAle krysta!3 MHz. V. Tou- 
rek; Vojanova 13, Osti n. L. 7. 

RX Kdrting i vadny. J. KlimeS, C. Vrbnd -18, 
C. Buddjovice. 1 

Lambda V a rodnlk 1962 dasopisu AR. Fr. Fikar, 
Podluhy 181, o. Beroun. 

Krystaly 4,11, 18, 25 MHz. St. Jirout, Lddrova 
934, Pfeloud. 

AmerickA leteckA dynamo z druhej svetovej 
vojny. Stitkovy udaj: TYPE PI. 24 V, serial No. 
46378, ORDER NO. TO35-AC29015 MFRSDWG 
NO. 2CM80B5. WEIGHT OF UNIT 48 LBS, 
ACCEPTANCE AN B 174, manufactured by 
FORD MOTOR COMPANY Dearborn, Michi¬ 
gan, made in USA. Potrebujem nepoSkodeny rotor, 
velmi sdme. Otto KiAsa, Modra, NAr. povstania 2, 
o. Bratislava-vidiek. 

2 X EF6, EF9, EL3 min. 95 %, 2 x RL2,4P1. 
J. VAvra, LukovA £. 30, p. Damnikov, o. Usti 
n. Orlici. ^ 

4 ks MF I PK 85417 a 2 ks MF II PK 85419 nebo 
jinA pro tristup. mf zesil. 468 kHz. Zd. Erben 
Cheb, W. Piecka 17. 

VKV dil Kvarteto, Variace, H>Tnnus, Echo a tlad. 
souprava Lotos. J. Novotny, HybeSova 17, Bmo. 

FUG 25a, FUG 101-102, FUG 200, FUG 
202-351 i jinA UKV a radar, zar. i nekomplet. a 
dokumentaci. Zd. Kvitek, Bmo, tf. kpt. JaroSe 8. 


&itULtekhiSf\ M© 351 




radsoamaterGm k 

slouzi m 

RADIOAMATlR W 

ftadice 1 AK 558 - 01 1 x 15 jednopatrovd 38,— 

-03 1 x 26 jednopatrovd 41,— 

-09 2 X 15 dvoupatrovd 53,— 

-11 2 X 26 dvoupatrovd 59,— 

-17 3 x 15 trfpatrovd 76,— 

-19 3 x 26 tripatrovd 78,— 

-25 4 X 15 ctyrpatrovd 85,— 

-27 4 X 26 £tyfpatrov4 105,— ' 

Napetf mezi jednotlivymi doteky: max. 100 V~; 140 Vss, max. proud protdkajfcf kontakty: 1 A pFi odpor. a0,6 A pri IndukFnfm 
zatizenf. Kapacita mezi dvema sousednfmi kontakty asi 1 pF, mezi kostrou a sberaCem asi 3,5 pF. Prechodovy odpor mezi kte- 
rymkoliv kontaktem a $bera£em max. 15 mQ. ’ 

Miniaturni pFepfnace 

APM: -1102 1 X 2 jednopatrovd 58,50 

-1103 1 .X 3 jednopatrovd 58,50 
-1104 1 X 4 jednopatrovd 58,50 
-1112 1 x 12 jednopatrovd 67,— 

- 2102 2 x 2 jednopatrove 58,50 
-2105 2 x 5 jednopatrovd 67,— 

-1206 2 x 6 dvoupatrovd\112,— 

-1212 2 x 12 dvoupatrovd 112,— 

-1306 3 x 6trfpatrove 160,— 

-1312 3 x 12 tripatrove 160,— * 

- 1412 4 x 12 ctyrpatrovd 160,— 

-1512 5 x 12 petipatrovd 245,— 

N a pet i mezi jednotlivymi kontakty max. 250 V ss, pPechodov^ odpor mezi sberacem a kontakty 0,01 G, izolacni odpor mezi 
kontakty a kostrou 100 MG, kapacita mezi dvema sousednimi kontakty 0,2 pF, kapacita kontaktu vu6i kostFe 1,2 pF, mezni 
prenaseny kmitoiSet 60 MHz. 

vyuIijte krAtkych termIn 0 v dobTrkov£m oddMlenI — • 

OBJEDNEJTE! 


P RO D EJ NA 
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